
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANALYSE AF OMRÅDET OMKRING 
JONSTRUP OG HARESKOVBY 

BILAG 10 TIL RISIKOBASERET DIMENSIONERING 2024 



 

Frederiksborg Brand & Redning ansvarsområdet er opdelt i udrykningsområder. 

Udrykningsområderne er defineret for at sikre, at der indsættes nærmeste relevante 

udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel. 

I arbejdet med at definere grænserne er der anvendt estimerede og faktiske responstider, 

aktivitetsniveau områdeklassifikation samt økonomi. Samtidig er arbejdet sket uden hensyn til 

servicemålene, der er fastsat på baggrund af bl.a. risici, bebyggelsens karakter, infrastruktur 

m.m.  

Frederiksborg Brand & Redning ønsker med RBD2024 at den primære udrykningsenhed til 

området omkring Hareskovby, Jonstrup m.m. (område 9309 og 9359) afsendes fra Station 

Farum. Områderne er primært med spredt bebyggelse samt tyndt befolkede områder. Samtidig 

er der et lavt aktivitetsniveau. 

Figur 1: Aktuelt område 

 

Værløse klassificeres som et område med tæt bebyggelse. De øvrige bebyggede områder 

klassificeres som spredt bebyggelse. Resten klassificeres som tyndt befolket område. 

Grundlaget for klassifikationen fremgår af risikoprofilen. 

Figur 2: Klassificering af området omkring Hareskovby, Jonstrup m.m. 

 

De områder der ikke er markeret, er tyndt befolkede områder. 

UDRYKNINGSSTATISTIK 
Udrykningsaktiviteten i området er lav i forhold til beredskabets samlede aktivitetsniveau: 

Område / Periode 2021 2022 2023 

Frederiksborg Brand & Rednings ansvarsområde  1.576 1.576 

Hareskovby og Jonstrup (9309 + 9359) 24 43 22 

Af de 58 hændelser der var i området i perioden, var de 27 såkaldte blinde alarmer.  
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Automatiske brandalarmer (ABA) 

Første meldings ordlyd – alarmtype 2021 2022 2023 

Direkte overførsel (ABA) 18 17 10 

Blind alarm 18 16 10 

Reel alarm  1  

 

Ikke-akutte hændelser (Kørsel 2) (Risikoniveau Lav) – Ingen krav til responstid: 

Første meldings ordlyd – alarmtype 2021 2022 2023 

Eftersyn / Forespørgsel 1 5  

Blind alarm 1 1  

Reel alarm  4  

Gas-Gaslugt i det fri  1  

Blind alarm  1  

Min. forurening-Mindre spild  1 1 

Reel alarm  1 1 

Min. forurening-v/FUH 1 3 2 

Reel alarm 1 3 2 

I alt 2 10 3 

 

Brand med begrænset omfang og ingen risiko for spredning (Risikoniveau Lav) 

Første meldings ordlyd – alarmtype 2021 2022 2023 

Bygn.brand-Mindre brand  1  

Reel alarm  1  

Naturbrand-Mindre brand  3 1 

Reel alarm  3 1 

Skraldespand i det fri-Brand  2  

Reel alarm  2  

I alt  6 1 

 

Øvrige hændelser 

Første meldings ordlyd – alarmtype 2021 2022 2023 

Ass. Drejestige (Assistance til AMBU)   1 

Reel alarm   1 

Brand-Bil EL/Brint (Risikoniveau Lav)   1 

Reel alarm   1 

Bygn.brand-Industribygning 1   

Reel alarm 1   

Bygn.brand-Villa/Rækkehus (Risikoniveau Mellem) 1 7 4 

Blind alarm  2 1 

Reel alarm 1 5 3 

FUH-Fastklemte BIL (RIsikoniveau Høj)   1 

Reel alarm   1 

Naturbrand-Skov/Plantage (Risikoniveau Mellem)  2 1 

Reel alarm  2 1 

Redn.-Fastklemt, Maskine o.l. 1   

Reel alarm 1   
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Redn.-Skrænt (Risikoniveau Mellem)  1  

Reel alarm  1  

Skorst.brand-Stråtag 1   

Reel alarm 1   

I alt 4 10 8 

 

Hændelserne i området er primært blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg 

eller hændelser i risikoniveau lav. Beredskabet arbejder målrettet og i tæt samarbejde med 

anlægsejere at nedbringe antallet af blinde alarmer til et absolut minimum. 

I 2023 var der 22 hændelser i området. Heraf var tre af turene uden krav til responstid. Ti 

hændelser var blinde alarmer fra ABA-anlæg. Af de resterende ni hændelser gælder at otte var 

reelle. 

RESPONSTIDER 
I perioden 01-01-2022 – 30-06-2023, hvor området bliver betjent fra St. Ballerup, har 

responstiden været: 

Figur 3. Station Ballerups responstider i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2023 

 

 

De hvide markeringer viser de hændelser, hvor der ikke er krav til responstid (ikke akutte 

hændelser, kørsel 2). 

Det er ikke registreret hvor køretøjerne er afgået fra. Det er derfor uklart om brandmandskabet 

har siddet klar i køretøjerne eller om de har opholdt sig på stationen, Stationen har en afgangs 

tid på ca. 90 sekunder og det må derfor antages at køretøjerne har været ude at køre i flere 

tilfælde. 

Der er ikke et tilstrækkeligt datagrundlag for at kunne anvende reelle tider for Station Farum. 

Ved at anvende Beredskabsstyrelsens simuleringsværktøj til at beregne responstider opnås 

følgende estimerede responstider: 
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Figur 4. Estimerede responstider beregnet ud fra Station Farums nuværende placering 

 

 

Forudsætning: 
Afgangstid på 4,5 minutter, samt en 
fremkommelighed på 80%, hvilket giver en 
gennemsnittelig hastighed på motorvej på 96 
km/t, på hovedvej på 80 km/t samt 64 km/t på 
byvej. 

Figur 5. Station Farums estimerede responstider i Værløse 

 

Figur 4 og 5 viser den beregnede (estimerede) responstid for Station Farum. Forudsætningen 

for figuren er en afgangstid på 4,5 minutter, samt en fremkommelighed på 80%. 

Fremkommeligheden giver en gennemsnittelig hastighed på motorvej på 96 km/t, på hovedvej 

på 80 km/t samt 64 km/t på byvej. Beredskabsstyrelsens simuleringsværktøj giver ikke 

mulighed for at vise tiderne i halve minutter. Derfor viser figur 6, hvor der kan forventes en 

maksimal responstid på hhv. 9,5 og 10,5 minutter. Imellem de to polygoners afgrænsning vil 

den maksimale (estimerede) responstid være 10 minutter. 
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KONKLUSION 
Efter en analyse af området med fokus på identificerede risici, herunder bebyggelse, 

infrastruktur, antal udrykninger m.m., finder beredskabet det beredskabsmæssigt forsvarligt at 

anvende udrykningsenheden fra Station Farum som nærmeste relevante udrykningsenhed i de 

aktuelle områder. Konklusionen drages bl.a. på baggrund af en tilbagemelding fra 

Beredskabsstyrelsen vedr. tolkning af begrebet ”nærmeste relevante udrykningsenhed”. Antal 

udrykninger, identificerede risici og økonomi har primært ligget til grund for afgørelsen.  

Anvendelsen af princippet om fri disponering er relevant ved normalt forekommende 

indsatsopgaver, som ikke kræver specialmateriel eller personel med specialkompetencer. Fri 

disponering gælder således i de situationer, der kan planlægges for og indgås aftaler om, jf. 

beredskabslovens § 13, stk. 1, og hvor naboberedskabet har de relevante udrykningsenheder. 

Det har ikke været muligt at indgå aftale jf. beredskabslovens § 13, stk. 1 med en anden 

kommunalbestyrelse, et privat redningsvæsen eller med andre om at udføre opgaven. 


