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INDLEDNING 
Frederiksborg Brand & Rednings robusthed defineres som ”evnen til at håndtere daglige 

hændelser og større ulykker og katastrofer, tilkalde og indsætte assisterende kapaciteter 

udefra samt reetablere beredskabet, så responstiden i videst mulige omfang fastholdes”. 

De hændelser beredskabet skal håndtere, kan inddeles i tre niveauer: 

1. Hverdagshændelser (daglige hændelser). 

2. Større hændelser (større ulykker). 

3. Ekstraordinære hændelser (meget omfattende, komplekse eller længerevarende 

hændelser). 

Analyserne af hændelsesniveauerne tager udgangspunkt i forskellige dele af risikoprofilen og 

skal samlet set nå frem til at belyse robusthedsprofilens 9 robusthedsindikatorer. 

HVERDAGSHÆNDELSER 
Hverdagshændelser sker så ofte, at de er direkte dimensioneringsgivende for det kommunale 

redningsberedskabs størrelse og udformning på de enkelte beredskabsstationer og disses 

indbyrdes placering om end disse for nuværende er historisk betingede. Hverdagshændelserne 

har det nødvendige statistiske datagrundlag til, at hændelserne kan analyseres udelukkende 

på baggrund af statistiske data. Data fra hverdagshændelserne, er ligeledes 

dimensioneringsgivende for udformningen af hvilke udrykningsenheder der afsendes til 

håndtering af førsteindsatsen. 

Karakteristisk for hverdagshændelser er: 

- Meget data, der danner grundlag for statistisk analyse. 

- Dimensioneringsgivende på stationsniveau og på tværs af stationerne i 

ansvarsområdet. 

- Robusthed i forhold til samtidige hændelser i dagligdagen. 

- Responstidsanalyser. 

- Uddannelsesniveau/behov. 

- Placering af udrykningskapaciteter. 

- Specialer og deres placering. 

- Hændelsernes geografiske placering. 

Dimensioneringen på hver enkelt brandstation, inkl. behovet for personel og for nødvendigt 

materiel, kan således sættes i direkte relation til det statistiske baggrundsmateriale. 

Hændelsernes frekvens gør desuden, at personellet kan opnå en vis rutine i løsningen af 

opgaven eller af tilsvarende opgaver. 

STØRRE HÆNDELSER 
Større hændelser er hændelser, der har relativt store konsekvenser i forhold til skader på 

personer, ejendom, miljø eller samfundet som sådan, og som sker forholdsvist sjældent. 

Hændelserne kræver normalt et større samarbejde på tværs af det samlede beredskab, ligesom 

de kræver et større ledelsesmæssigt arbejde – både på skadestedet og i operativ stab, herunder 

på vagtcentralen, og i samarbejdet med kommunerne, de lokale beredskabsstabe (LBS) eller 

andre eksterne samarbejdspartnere. 

Karakteristisk for større hændelser er: 

- Begrænset data, hvilket nødvendiggør scenarie- og kapacitetsanalyser. 
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- Dimensioneringsgivende for bl.a. ledelse og samarbejde på tværs i eget 

redningsberedskab, med naboberedskaber og med andre eksterne 

samarbejdspartnere. 

- Robusthed i forhold til håndtering af større hændelser samtidig med 

hverdagshændelserne og i forhold til operativ ledelse og ledelsesstøtte. 

Analyserne af de større hændelser bygger på et begrænset empirisk grundlag, hvorfor de må 

analyseres kvalitativt igennem scenarie- og kapacitetsanalyser. I udvælgelsen af scenarierne er 

det vigtigt at udarbejde et repræsentativt udvalg af hændelses-typer og at give scenarierne et 

varieret og repræsentativt omfang inden for afgrænsningerne af hændelsesniveauet ’større 

hændelser’. 

Der medtages desuden et samtidighedsscenarie, der tager udgangspunkt i kvalitativt at 

analysere håndteringen af flere samtidige hændelser samtidigt med en igangværende større 

hændelse for på den måde at vurdere robustheden i forhold til at håndtere en større hændelse, 

som finder sted samtidigt med hverdagshændelserne. 

EKSTRAORDINÆRE HÆNDELSER 
Ved ekstraordinære hændelser vil beredskabet normalt være først på stedet og derfor varetage 

førsteindsatsen. Hændelserne i denne kategori er dog pr. definition så store og komplekse, at 

den samlede løsning af dem vil kræve ressourcer, der ligger ud over, det der er dimensioneret 

for. I forhold til ekstraordinære hændelser prioriteres arbejdet derfor til planlægningsarbejde 

i forhold til at modtage, lede og indsætte assisterende styrker, indgå i diverse krisestyringsfora 

og planlægge for egen krisestyringsorganisation, herunder hvorledes der skabes udholdenhed 

i organisationen over en længere periode. 

Karakteristisk for ekstraordinære hændelser: 

- Meget få/ingen data. 

- Ikke umiddelbart dimensioneringsgivende. 

- Robusthed i forhold til samarbejde på tværs af det samlede redningsberedskab, med 

andre myndigheder og samarbejdspartnere, offentlige såvel som private. 

- Planlægning for modtagelse, indsættelse og afløsning af større kapaciteter. 

- Planlægning for krisestyring i egen organisation og evt. i samarbejde med 

ejerkommunen/ejerkommunerne. 

Afhængigt af hændelsens karakteristika og omfang vil indsatsen typisk blive koordineret af de 

relevante regionale eller nationale samarbejdsfora (LBS/NOST). Alt efter hændelsens karakter 

og størrelse vil de nødvendige ressourcer til løsning af opgaven blive rekvireret fra flere 

myndigheder m.fl. Ledelsesmæssigt udfordres det kommunale redningsberedskab dog 

yderligere som følge af arbejdet med bl.a. logistik, krisekommunikation, indsættelse af 

assisterende styrker, vagtplanlægning og den operative ledelse. 
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KLASSIFICERING AF OMRÅDER 
Det beror på en skønsmæssig vurdering ud fra en helhedsbetragtning af områdets bebyggelse, 

hvorvidt området klassificeres som ”område med tættere bebyggelse”, ”område med spredt 

bebyggelse” samt ”tyndt befolkede områder”. 

Følgende elementer indgår i helhedsvurderingen: 

Områder med tættere bebyggelse: 

- Bebyggelse med blandet bolig og erhverv, opført ”mur mod mur” over en længere 

strækning. 

- Bebyggelse med to eller flere etager med mange boliger pr. ejendom. 

- Flere hoteller, institutioner m.v. med mange sengepladser. 

- Større industriområder (>10.000 etagemeter). 

- Indbyggertal på 5.000 eller derover. 

- Koncentration af samfundsværdier, herunder kulturelle værdier. 

- Stor brandspredningsrisiko internt i bygning og til andre bygninger. 

Områder med spredt bebyggelse 

- Ingen umiddelbar brandspredningsrisiko til andre bygninger. 

- Samlet bebyggelse med et Indbyggertal på under 5.000 personer. 

- Et mindre antal tætliggende huse/gårde uafhængigt af tagbeklædning. 

- Sommerhusområder. 

Tyndt befolkede områder 

- Områder der ikke kan henføres som hverken ”tættere bebyggelse” eller ”spredt 

bebyggelse”. 

- Områder uden bebyggelse, ubebyggede områder, f.eks. plantager, skove og lign., eller 

områder, der er bebygget i ubetydelig grad med fritliggende ejendomme uden 

brandspredningsrisiko. 
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Figur 1, områdeklassificering 
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AUTOMATISKE BRANDALARMERINGSANLÆG 
Bygninger med automatiske brandalarmeringsanlæg risikovurderes ud fra risiko og 

konsekvens, og kategoriseres, for dermed at sikre, at der sammensættes en førsteudrykning, 

der kan iværksætte en forsvarlig førsteindsats. 

Figur 2, Risikovurdering af bygninger med ABA-anlæg. 
Kategori Eksempel 

Lav risiko Bygninger indrettet til dagophold, hvor alle personer, som normalt opholder 
sig i bygningsafsnittet, har kendskab til flugtvejene og ved egen hjælp er i 
stand til at bringe sig i sikkerhed. 
Bygningsafsnit er indrettet med aktive brandsikringstiltag der kan 
kontrollere eller slukke en brand i begyndelsesfasen. 
Adressen har en estimeret responstid på mindre end 10 minutter. 

eller 
Bygningsafsnittet er af et begrænset omfang og brandspredning er ikke 
muligt. 

Mellem 
risiko 

Bygninger indrettet til dagophold, hvor alle personer, som normalt opholder 
sig i bygningsafsnittet, har kendskab til flugtvejene og ved egen hjælp er i 
stand til at bringe sig i sikkerhed. 

eller 
Bygningsafsnit er indrettet med aktive brandsikringstiltag der kan 
kontrollere eller slukke en brand i begyndelsesfasen. 
Bygninger indrettet til dagophold med mange personer, hvor personerne, 
som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, ikke har kendskab til 
flugtvejene, men ved egen hjælp er i stand til at bringe sig i sikkerhed, samt 
bygninger indrettet til natophold, hvor personerne, som normalt opholder 
sig i bygningsafsnittet, ved egen hjælp er i stand til at bringe sig i sikkerhed. 
De brandmæssige enheders størrelse er godkendt uden dispensation 

eller 
Bygningsafsnit er indrettet med aktive brandsikringstiltag der kan 
kontrollere eller slukke en brand i begyndelsesfasen. 

Høj risiko Bygninger der ikke kan kategoriseres som ”ABA – lav risiko” eller ”ABA – 
mellem risiko”. 

eller 
Bygninger indrettet til natophold, hvor personerne, som normalt opholder 
sig i bygningsafsnittet, ikke ved egen hjælp er i stand til at bringe sig i 
sikkerhed. 
Bygningsafsnit er indrettet med aktive brandsikringstiltag der kan 
kontrollere eller slukke en brand i begyndelsesfasen. 

eller 
Bygningen er fredet eller på anden måde kan kategoriseres som værende af 
kulturel værdi. 

eller 
Identificeret som særligt objekt og område, herunder registreret som 
Seveso virksomhed. 

eller 
Placeret i områder med en estimeret responstid på mere end 10 minutter. 

Særligt 
objekt 

Objekter hvor udrykningssammensætningerne der anvendes ved objekter 
med lav, mellem og høj risiko ikke er tilstrækkeligt. Udrykningen 
sammensættes på baggrund af en konkret vurdering af objektet. 
Denne kategori kan anvendes på objekter hvor en brand vil få meget store 
konsekvenser for personer, værdier, miljøet og/eller samfundet. 
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SCENARIE- OG KAPACITETSANALYSER 
Robusthedsprofilen udarbejdes på baggrund af risikoprofilen via analyse af 

hverdagshændelser samt scenarie- og kapacitetsanalyser vedrørende større og ekstraordinære 

hændelser.  

Første del af scenarie- og kapacitetsanalyserne består af: 

- Udvælgelse af et mindre antal hændelser. 

- Fastlæggelse af scenarier for de udvalgte hændelser. 

- Beskrivelse af de udvalgte scenarier. 

Der er ikke fundet anledning til at analysere yderligere på hverdagshændelser. Der henvises 

til RBD2022, Bilag 2 Appendiks B Risikoanalyse af repræsentative scenarier. 

De udvalgte scenarier er repræsentative og omfatter såvel større som ekstraordinære 

hændelser, der ligger ud over hverdagshændelserne, og som således kan udgøre en 

planlægnings- og indsatsmæssig udfordring, herunder også samtidige hændelser. 

I valget af repræsentative scenarier for større og ekstraordinære hændelser er der taget 

udgangspunkt i såvel tidligere hændelser, der har fundet sted, som i hændelser, der vil kunne 

forekomme, herunder også klimarelaterede hændelser i et fremtidigt perspektiv. Hændelser, 

som har fundet sted andre steder i Danmark eller i udlandet, indgår ligeledes i 

scenarieanalysen. 

Med udgangspunkt i de valgte scenarier analyseres, hvilke kapaciteter der er nødvendige for 

at yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats. 

Anden del af scenarie- og kapacitetsanalysen består således af disse elementer: 

- Beredskabets vurdering af, hvilke forebyggende tiltag og foranstaltninger der er 

relevante for at håndtere risici i dækningsområdet. 

- Beredskabets vurdering af, hvilke indsatskapaciteter (materiel, personel, 

kompetencer, m.v.) der er nødvendige for at håndtere risici gennem den afhjælpende 

indsats. 

Redningsberedskabernes Informationssystem er anvendt ifm. valg af assisterende og 

nødvendige supplerende ressourcer.  

Disponering af assisterende og nødvendige supplerende ressourcer samt opgaven med at 

reetablere beredskabet, så responstiden i videst mulige omfang fastholdes, varetages af 

vagtcentralen. 

PRINCIPPER 
Robusthedsprofilen skal ses i sammenhæng med risikoprofilen (bilag 2) og RBD2022 Plan for 

Risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning. 

Analyserne bygger på en række principper og farverne vil blive sat op efter nedenstående 

principper: 

- Analyserne er i højst muligt omfang objektive. 

- Vurderingerne og konklusionerne er beredskabsfaglige subjektive. Denne 

subjektivitet er et fælles udtryk for de ressourcepersoner der deltog i processen, og 

formuleres af medarbejdere med faglig indsigt og erfaringer. 
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SCENARIEANALYSE 
For at kunne afgøre, hvilken sandsynlighed og hvilke konsekvenser en given hændelse vil have, 

bruges følgende risikomatrice: 

Figur 3, risikomatrice 

 

Alle repræsentative/udvalgte risici og scenarier vil kunne placeres i risikomatricen. Som det 

ses, er der to vurderinger, der skal foretages inden det samlede risikoniveau, kan vurderes. Den 

ene er sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer. Den anden er hvilke konsekvenser, 

hændelsen får. Når de to parametre er sat ind i skemaet, vil det samlede risikoniveau kunne 

findes. 

Risikoniveau = Sandsynlighed * Konsekvens 

Hvis det estimerede risikoniveau ender i de gule eller røde områder, er der tale om scenarier, 

der særligt skal tænkes ind som en dimensionsgivende hændelse. Risikoniveauet er i disse 

tilfælde af en sådan karakter, at det ikke vil være forsvarligt at have et redningsberedskab der 

ikke kan løse hændelserne, da konsekvenserne på sigt vil være meget store.  Der er her tale om 

ofte forekommende hændelser, der har en relativ lille konsekvens, eller sjældent 

forekommende hændelser, der til gengæld har meget alvorlige konsekvenser. 

Hvis vurderingen ender i de grønne felter, er det ikke hændelser, der nødvendigvis skal 

dimensioneres efter, idet skaderne vil være relative små i forhold til, hvor tit hændelserne 

forekommer. 

I de tidligere planer for de respektive kommunale redningsberedskaber er der lavet en række 

scenarieanalyser. Da scenarierne i høj grad er de samme som i dag, er der valgt at bruge det 

samme udgangspunkt for analyserne til at lave udrykningssammensætningen.  
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KAPACITETSANALYSE 
Kapacitetsanalysen giver klarhed over de opgaver, der skal løses i et indsatsforløb, samt de 

ressourcer der er nødvendige for en beredskabsfaglig forsvarlig og sikker løsning af den 

respektive opgave. 

Kapacitetsanalysen tager udgangspunkt i en specifik opgave, hvor der lodret beskrives det 

nødvendige materiel, og vandret hvilken bemanding der er nødvendig. 

Afslutningsvist på analysen laves en vurdering og delkonklusion der beskriver de forhold, som 

der bør være særlig fokus på i forbindelse med dimensionering og planlægning. 

UDVALGTE SCENARIER 
Scenarietitel Hændelse Kategori 

Mellemstor 
hændelse – 1  

Bygningsbrand – 
Villa/Rækkehus 

-  

Mellemstor 
hændelse – 2 

Bygningsbrand - 
Etagebyggeri 

-  

Større hændelse 
– 1 

Sammenstyrtning - Mange mennesker 
- Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
- Særlige indsatsforhold 
- Eksternt assistancebehov 
 

Større hændelse 
– 2 

Togulykke - Mange mennesker 
- Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
- Kritisk infrastruktur 
- Eskalering 
 

Større hændelse 
– 3 

Udslip af 
salpetersyre 

- Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
- Fare for miljø 
- Eskalering 
 

Større hændelse 
– 4 

Eksplosion i 
pølsevogn 

- Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
- Mange mennesker 
- Kompromitteret adgangsvej 
- Eskalering 
 

Større hændelse 
– 5 

Mange samtidige 
hændelser 

- Mange samtidige hændelser 
- Kapacitetsgrænse overskrides 
 

Ekstraordinær 
hændelse - 1  

Forhøjet 
vandstand 

- Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
- Mange indsatte styrker 
- Kompromitteret adgangsvej 
- Eskalering 
- Lang indsatstid 
- Aktivering af operativ stab 
- Aktivering af LBS 
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MELLEMSTOR HÆNDELSE – 1 

Scenariebeskrivelse 

Hændelse Sammenstyrtning 

Kategori Tanksprøjte og supplerende køretøj afgår ikke fra samme 
station 
 

Hændelseskode [BBVi] - Bygn.brand-Villa/Rækkehus  

Inspiration RBD2022, Appendiks B, scenarie S1-BR 

Alarmeringstidspunkt: 23. november 2004, kl. 15:40 

Beliggenhed og 
områdeklassificering 

Primulahaven 1, 2765 Smørum 
Område med tættere bebyggelse. 
 

Meteorologiske forhold: Overskyet, 2oC, 11 m/s fra vest  

Primær udrykning 1+1+5 
 

Primær 
udrykningssammensætning 

Ledelse: Indsatsleder (1) 
Basis: Tanksprøjte og supplerende køretøj (1+5) 
 
Responstid:  

Indsatsleder: Maks. 20 min. 
Basisberedskabet:  

Tanksprøjte: 6 minutter. 
Vandtanvogn: 12 minutter 

 

Assisterende 
udrykningssammensætninger 

Basis: Tanksprøjte og supplerende køretøj (1+5) 
 
Responstid: 

Basisberedskabet: 10 minutter 
 

Beskrivelse af objekt: Mindre børns leg med ild i værelse på 1. sal medfører 
antændelse af sengetøj. Brandspredning til hele værelset 
og tagudhæng samt taget. 
 

Situation ved ankomst: Ved ankomst modtages indsatsleder af naboen der 
oplyser, at to mindre børn er alene hjemme og ikke er 
kommet ud.  
Kraftig brand i værelset på 1. sal, hele 1. sal røgfyldt. Svag 
røgudvikling fra hele taget. 

 

Situationens udvikling efter 
ankomst 
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Hyppighed og konsekvens 

 

Opgaver 

    

X Indsatsledelse  Frigørelse fastklemte 

 Sikring af skadested  Bemande KST 

X Personredning  Rebredning 

 Førstehjælp / MST  Evakuering 

X Brandslukning  Belysning 

X Vandforsyning  Forplejning – egne styrker 
 Forurening – lille  Indkvartering 

 Forurening – stor  Forurening – på vand 

 Redning/Eftersøgning - Båd  Redning - dykker 

Kapacitetsbehov 

    

1 Indsatsleder (inkl. skadestedsleder) 10 Brandmænd 

2 Holdleder  Andet 

    

2 Indsatslederkøretøj  Drone/Ledelsesfacilitering 

1 Tanksprøjte 2 Vandtankvogn 

 Drejestige  Transport 

    

 Kemi – Lille forurening  Kemi – Stor forurening 

 Tung frigørelse (Heavy Duty)  Rebredning/Højderedning 

 Sikring af kørestrøm (S-banen)  Slangetender 

 Redningsbåd  Redningsdykker 
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Ressourcebehov/indsatskapaciteter 

 

 

 

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Direktion           

Indsatsleder/Skadestedslede
r 

   1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder  1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Klargøre indsats           

Personredning   2 4 4      

Brandslukning      6 10 10 10 10 10 

Fast vandforsyning           

Reetablering           

Defusing           

Debriefing           

Taktisk reserve           

Forplejning           

Bemanding i alt 

 

1
+

3
 

1
+

3
 

1
+

1
+

5
 

1
+

2
+

1
0

 

1
+

2
+

1
0

 

1
+

2
+

1
0

 

1
+

2
+

1
0

 

1
+

2
+

1
0

 

1
+

2
+

1
0

 

Køretøjer/Udstyr Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Indsatslederkøretøj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Drone/Ledelsesfacilitering           

Tanksprøjte 16/8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Drejestige           

Vandtankvogn 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Transport           

Kemi – Lille forurening           

Kemi – Stor forurening           

Tung frigørelse (Heavy duty)           

Rebredning/Højderedning           

Slangetender           

Redningsbåd           

Redningsdykker           

Stabsoperatør – HBR-VC           

Drone           

Vandforbrug til brandslukning 

Tid 
[Min] 

T
1

 

T
2

 

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Vandf
orbru
g 
[l./mi
n] 

  

20
0 

40
0 

60
0 

40
0 

40
0 

80
0 

80
0 

80
0 

Samle
t 
vandf
orbru
g [l.] 

  

1
.0

0
0

 

3
.0

0
0

 

6
.0

0
0

 

8
.0

0
0

 

1
.0

0
0

 

1
4

.0
0

0
 

2
2

.0
0

0
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Beskrivelse af indsatsforløb 

Forløb Beskrivelse 

T1  
[0-5 min] 

Brand erkendes og alarmerers. Indsatsleder, Ballerup tanksprøjte og Stenløse 
vandtankvogn afgår. 

T2 
[5-10 min] 

Tanksprøjte ankommer på skadested. Holdleder rekvirerer assisterende 
udrykningsenhed (Ballerup) 

T3 
[10-15 min] 

Røgdykkerhold indsættes til personredning/eftersøgning og chauffør 
indsætter med umiddelbart tiltag (CAFS) 

T4 
[15-20 min] 

Indsatsleder ankommer.  
Vandtankvogn ankommer. 
Begyndende brandspredning til tagkonstruktion.  
Andet røgdykkerhold indsættes til personredning/eftersøgning. 

T5 
[20-25 min] 

Indsatsleder ankommer og planlægger indsats. 
Assisterende udrykningsenhed ankommer 
De to børn reddes ud af villa. 
Tredje røgdykkerhold indsættes til brandslukning 

T6 
[25-30 min] 

Alle hold påbegynder brandslukning. 

T7 
[30-35 min] 

Fortsat brandslukning. 

T8 
[35-40 min] 

Fortsat brandslukning. 

T9 
[40-50 min] 

Fortsat brandslukning. 

T10 
[50-??? min] 

Brandslukning/efterslukning. Endelig indsats. Reetablering  

Forebyggelsesforanstaltninger 

Eksisterende forebyggelse:  
Almindeligt efter bygningsreglementet. Der stilles krav til bygningen i byggetilladelse. 

Fremtidig forebyggelse:  
Kampagne vedr. opsætning af røgalarm. Tema i skoler og børnehaver eks ”Ild en farlig ven” – 

kampagne v. institutionerne. 

Bemærkninger:  

Konklusion på indsats 

Operativ ledelse og Indsats 
Tilstrækkelig - Indsatsleder ankommer op til 14 minutter efter første primære tanksprøjte 

Personel 
Delvist tilstrækkelig. Der rekvireres yderligere mandskab. 

Vandforsyning: 
Tilstrækkeligt  
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MELLEMSTOR HÆNDELSE – 2 

Scenariebeskrivelse 

Hændelse Sammenstyrtning 

Kategori Tanksprøjte og supplerende køretøj afgår ikke fra samme 
station 
 

Hændelseskode [BBVi] - Bygn.brand-etageejendom 

Inspiration RBD2022, Appendiks B, scenarie S2-B 

Alarmeringstidspunkt: 23. november 2004, kl. 15:40 

Beliggenhed og 
områdeklassificering 

Pærevangen 10, 2765 Smørum 
Område med tættere bebyggelse. 
 

Meteorologiske forhold: Overskyet, 2oC, 11 m/s fra vest  

Primær udrykning 1+1+5 
 

Primær 
udrykningssammensætning 

Ledelse: Indsatsleder (1) 
Basis: Tanksprøjte og supplerende køretøj (1+5) 
 
Responstid:  

Indsatsleder: Maks. 20 min. 
Basisberedskabet:  

Tanksprøjte: 6 minutter. 
Drejestige/redningslift: 14 minutter 

 

Assisterende 
udrykningssammensætninger 

 

Beskrivelse af objekt:  

Situation ved ankomst: Det brænder i lejlighed på 2.sal. Lejlighedens beboer er 
kommet ud, men der er beboere i de øvrige lejligheder. 
Hoveddøren til den brændende lejlighed står åben, og der 
er røgfyldt på trappen. 

Situationens udvikling efter 
ankomst 
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Hyppighed og konsekvens 

 

Opgaver 

    

X Indsatsledelse  Frigørelse fastklemte 

 Sikring af skadested  Bemande KST 

 Personredning  Rebredning 

 Førstehjælp / MST  Evakuering 

X Brandslukning  Belysning 

X Vandforsyning  Forplejning – egne styrker 
 Forurening – lille  Indkvartering 

 Forurening – stor  Forurening – på vand 

 Redning/Eftersøgning - Båd  Redning - dykker 

Kapacitetsbehov 

    

1 Indsatsleder (inkl. skadestedsleder) 5 Brandmænd 

1 Holdleder  Andet 

    

1 Indsatslederkøretøj  Drone/Ledelsesfacilitering 

1 Tanksprøjte  Vandtankvogn 

1 Drejestige  Transport 

    

 Kemi – Lille forurening  Kemi – Stor forurening 

 Tung frigørelse (Heavy Duty)  Rebredning/Højderedning 

 Sikring af kørestrøm (S-banen)  Slangetender 

 Redningsbåd  Redningsdykker 
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Ressourcebehov/indsatskapaciteter 

 

 

 

  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Direktion           

Indsatsleder/Skadestedsleder    1 1 1 1    

Holdleder  1 1        

Klargøre indsats  3 2        

Personredning           

Brandslukning    3 5 5 5 5    

Fast vandforsyning           

Reetablering           

Defusing           

Debriefing           

Taktisk reserve           

Forplejning           

Bemanding i alt 

 

1
+

3
 

1
+

5
 

1
+

1
+

5
 

1
+

1
+

5
 

1
+

1
+

5
 

1
+

1
+

5
 

   

Køretøjer/Udstyr Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Indsatslederkøretøj 1 1 1 1 1 1 1    

Drone/Ledelsesfacilitering           

Tanksprøjte 16/8 1 1 1 1 1 1 1    

Drejestige 1 1 1 1 1 1 1    

Vandtankvogn           

Transport           

Kemi – Lille forurening           

Kemi – Stor forurening           

Tung frigørelse (Heavy duty)           

Rebredning/Højderedning           

Slangetender           

Redningsbåd           

Redningsdykker           

Stabsoperatør – HBR-VC           

Drone           

Vandforbrug til brandslukning 

Tid [Min] T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 

T
9 

T
1
0 

Vandforbrug [l./min] 

  

2
0
0 

1
0
0 

5
0 

     

Samlet vandforbrug [l.] 

  

1
.0

0
0

 

1
.5

0
0

 

1
.7

5
0

 

2
.0

0
0
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Beskrivelse af indsatsforløb 

Forløb Beskrivelse 

T1  
[0-5 min] 

Brand erkendes, og alarmeres.  
Ballerup tanksprøjte afgår 

T2 
[5-10 min] 

Farum drejestige afgår 
Tanksprøjte ankommer på skadested.  
Klargøring til indsats. 

T3 
[10-15 min] 

Første røgdykkerhold indsættes. 
Brandslukning.  
Drejestige ankommer 

T4 
[15-20 min] 

Fortsat brandslukning. Ventilation.  
Indsatsleder ankommer på skadested og udarbejder plan for indsats. 

T5 
[20-25 min] 

Fortsat brandslukning. Ventilation.  
 

T6 
[25-30 min] 

Fortsat brandslukning. Ventilation. 

T7 
[30-??? min] 

Reetablering 

Forebyggelsesforanstaltninger 

Eksisterende forebyggelse:  
Almindeligt efter bygningsreglementet. Der stilles krav til bygningen i byggetilladelse. 

Fremtidig forebyggelse:  
Kampagne vedr. opsætning af røgalarm. Tema i skoler og børnehaver eks ”Ild en farlig ven” – 

kampagne v. institutionerne. 

Bemærkninger:  

Konklusion på indsats 

Operativ ledelse og Indsats 
Tilstrækkelig - Indsatsleder ankommer op til 14 minutter efter første primære tanksprøjte 

Personel 
Tilstrækkelig. Der kan tilkaldes yderligere en udrykningsenhed som ”taktisk reserve”. 

Vandforsyning: 
Tilstrækkeligt  
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STØRRE HÆNDELSE 1 – SAMMENSTYRTNING 

Scenariebeskrivelse 

Hændelse Sammenstyrtning 

Kategori Mange mennesker. 
Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats. 
Særlige indsatsforhold. 
Eksternt assistancebehov. 
 

Hændelseskode [RPSa] - Redn.-Sammenstyrtning. 
 

Inspiration  

Alarmeringstidspunkt: Hverdag kl. 11:00. 
 

Områdeklassificering Område med tættere bebyggelse . 
 

Meteorologiske forhold: 23oC, Svag vind. 
 

Primær udrykning 1+1+7 
 

Primær 
udrykningssammensætning 

Ledelse: Indsatsleder (1) 
Basis: Tanksprøjte og supplerende køretøj (1+5) 
Specialberedskab: Tung frigørelse (2) 
 
Responstid:  

Indsatsleder: Maks. 20 min. 
Basisberedskabet: Maks. 10 min.  
Specialberedskabet: Maks 25 min. 

 

Assisterende 
udrykningssammensætninger 

Ledelse: 
2 skadestedsledere 

Basisberedskaber:  
7 Udrykningsenheder (á 1+5). I alt 7+35. 

Specialberedskaber:  
Drone, Svær redning/USAR (Beredskab Øst, 
Nordsjællands Brandvæsen, Hovedstadens 
Beredskab, Beredskabsstyrelsen Hovedstaden og 
Beredskabsstyrelsen Sjælland). 
Kran (Banedanmark og private leverandører) 

 

Beskrivelse af objekt: Under renovering og tilbygning af en idrætshal kollapser 
gavlen mellem hallen og tilbygningen samt store dele af 
tagkonstruktionen i eksisterende hal. Ifm. byggeriet er der 
lavet en risikovurdering der har konkluderet at hallen godt 
kan anvendes. På alarmeringstidspunktet anvendes hallen 
af to skoleklasser, ca. 53 elever. 
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Hændelse Sammenstyrtning 

Situation ved ankomst: Nedstyrtning af gavl, stillads og store dele af 
tagkonstruktion i eksisterende bygning. Mindre dele af 
stillads og gavl står stadig.  
 
Det oplyses at der var 2-3 arbejdere på stillads. 
Bygningsdelene og stillads vurderes ustabile. Under de 
sammenstyrtede bygningsdele formodes at være mange 
elever   
 
Vurdering:  

<5 let tilgængelige 
<10 umiddelbart tilgængelige 
Ca. 30 svært tilgængelige 

 

Situationens udvikling efter 
ankomst 

Dele af tagkonstruktion på tilbygningen kollapser ifm. 
holdlederens situationsbedømmelse. 
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Hyppighed og konsekvens 

 

Opgaver 

    

X Indsatsledelse X Frigørelse fastklemte 

X Sikring af skadested X Bemande KST 

X Personredning  Rebredning 

X Førstehjælp / MST X Evakuering 

 Brandslukning  Belysning 

 Vandforsyning X Forplejning – egne styrker 
 Forurening – lille  Indkvartering 

 Forurening – stor  Forurening – på vand 

 Redning/Eftersøgning - Båd  Redning - dykker 

Kapacitetsbehov 

    

3 Indsatsleder (inkl. skadestedsleder) 42 Brandmænd 

8 Holdleder 2 Andet 

    

2 Indsatslederkøretøj 1 Drone/Ledelsesfacilitering 

7 Tanksprøjte  Vandtankvogn 

 Drejestige  Transport 

    

 Kemi – Lille forurening  Kemi – Stor forurening 

6 Tung frigørelse (Heavy Duty)  Rebredning/Højderedning 

 Sikring af kørestrøm (S-banen)  Slangetender 

 Redningsbåd  Redningsdykker 
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Ressourcebehov/indsatskapaciteter 

 

 

 

  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Direktion           

Indsatsleder/Skadestedsleder  1 3 3 3 3 3 3 3 2 

Holdleder  3 3 3 8 8 8 8 8 4 

Klargøre indsats  13 13        

Personredning    13 39 39 39 39 39 20 

Brandslukning            

Fast vandforsyning           

Reetablering           

Defusing           

Debriefing           

Taktisk reserve     30 30 30 30 30  

Forplejning           

Bemanding i alt 

 

1
+

3
+

1
3

 

1
+

3
+

1
3

 

1
+

3
+

1
3

 

3
+

1
3

+
5

4
 

3
+

1
3

+
5

4
 

3
+

1
3

+
5

4
 

3
+

1
3

+
5

4
 

3
+

1
3

+
5

4
 

2
+

4
+

2
0

 

Køretøjer/Udstyr Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Indsatslederkøretøj 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Drone/Ledelsesfacilitering           

Tanksprøjte 16/8 2 2 7 7 7 7 7 7 7 4 

Drejestige 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Vandtankvogn 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 

Transport           

Kemi – Lille forurening           

Kemi – Stor forurening           

Tung frigørelse (Heavy duty) 1 1 1 1 1 1 1 1   

Rebredning/Højderedning           

Slangetender           

Redningsbåd           

Redningsdykker           

Stabsoperatør – HBR-VC           

Drone   1 1 1 1 1 1 1 1 

Vandforbrug til brandslukning 

Vandforbrug [l./min]           

Samlet vandforbrug [l.]           
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Beskrivelse af indsatsforløb 

Forløb Beskrivelse 

T1  
[0-10 min] 

Sammenstyrtningen erkendes og alarmeres.  
- Station 1 afgår med tanksprøjte og vandtankvogn.  
- Specialberedskab Tung Frigørelse afgår 
- Vagtcentralen har etableret streaming fra stedet og videregiver 

oplysninger om, at der er synlige skader på bygningen. Det er uvist 
om der er nogen i bygningen,  

- Indsatsleder rekvirer Station 2 med tanksprøjte og drejestige. 
Enheden fra Station 1 ankommer indenfor 10 minutter. 
Øvrige udrykningskøretøjer er under fremkørsel. 
 

T2 
[10-15 min] 

Alle tilkaldte enheder ankommer og klargører til indsats 

T3 
[15-30 min] 

 Indsatsleder planlægger indsats for redning af tilskadekomne. Alle hold 
indsættes efter ”redningstjenestens fem stadier”. 
Det erkendes at der er ”mange tilskadekomne”, 40+. 
Der rekvireres yderligere enheder: 

- 2 skadestedsledere. (Den anden indsatsleder er optaget på anden 
opgave, hvorfor vagtcentralen iværksætter instruks om tilkald af 
vagtfri indsatsleder. 1 kan møde umiddelbart og der tilkaldes 
ledelsesstøtte fra naboberedskab) 

- 5 basisberedskaber (á 1+5). I alt 7+35. 
- Specialberedskab Drone 

- Svær redning/USAR (Beredskab Øst, Nordsjællands Brandvæsen, 

Hovedstadens Beredskab, Beredskabsstyrelsen Hovedstaden og 

Beredskabsstyrelsen Sjælland) 

- Kran (Banedanmark og private leverandører) 

- Forplejning 

Beredskabets direktion kontakter skadestedkommunen og orienterer om 
situationen. Kommunen indkalder krisestab. Beredskabet sender 1 
forbindelsesofficer. 
 

T4 
[30-45 min] 

Der etableres KST og afspærringer.  
- Der planlægges for indsatsområdets indretning 
- Intern Operativ Stab etableres. 
- Vagtcentral begynder at reetablere beredskabet. Hændelsen 

påvirker nu alle beredskaber i Region Hovedstaden, idet der 
forskydes enheder ud i de områder, hvor der ikke er dækning. 
Deltidsmandskab og frivillige indkaldes.  

-  

T5 
[45-60 min] 

Tilkaldte basisberedskaber er ankommet og indsættes 
Assistance svær redning/USAR begynder at ankomme. 
 

T6 
[60-120 min] 

Alle tilkaldte assisterende styrker svær redning/USAR er ankommet og 
indsat. 
Der afholdes 1. pressebriefing. 12 personer er redet ud. Der savnes 39 
personer 
 

T7 
[120-240 

min] 

Planlægning for afløsning af mandskab. Fremskudte enheder sendes til 
indsatsområdet og opgaver overdrages. Tidligere indsatte styrker sendes 
hjem i beredskab.  
22 personer er reddet ud. 9 savnes. Alle eftersøges. Vurderes til at været 
svært tilgængelige 
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T8 
[240-360 

min] 

Planlægning for afløsning af mandskab. Fremskudte enheder sendes til 
indsatsområdet og opgaver overdrages. Tidligere indsatte styrker sendes 
hjem i beredskab.  
9 omkomne, ikke bjærget. 9 personer savnes. 3 personer forsøges udfriet. 6 
eftersøges forsat 
 

T9 
[360-480 

min] 

6 personer savnes – Eftersøges og findes løbende. Bjærgning af omkomne 
påbegyndes. 
 

T10 
[480-??? 

min] 

Halvdelen af styrkerne sendes hjem og fremskudte enheder kan ligeledes 
returnere. 
Bjærgning af omkomne afsluttes. Indsats afsluttes 
 

Forebyggelsesforanstaltninger 

Eksisterende forebyggelse:  
Brandsyn iht. Beredskabsloven 

Fremtidig forebyggelse:  
Brandsyn 

Bemærkninger:  
Valgte scenarie er en del af den kommunale sagsbehandling. Oftest føres der ikke brandsyn i 

byggeperioden. Brandmænd kan træne og øve tung redning 

Konklusion på indsats 

Operativ ledelse og Indsats 
De ledelsesmæssige ressourcer er hurtigt udtømt. Der er to indsatsledere på vagt, hvoraf den 

ene er optaget. Der kan kun møde én vagtfri indsatsleder. Derudover bemandes lokal operativ 

stab samt kommunal krisestab. Krisestaben bemandes af direktionen. 

Udover den station og indsatsleder der er optaget på anden opgave, da hændelsen indtræffer, 

påvirker denne hændelse vagtsat indsatsleder, 7 stationer og 2 specialberedskaber. Derudover 

fremskydes 5 udrykningsenheder fra andre beredskaber som taktisk reserve i tilfælde af 

yderligere hændelser. Der placeres ikke udrykningsenheder på alle stationer, hvorfor 

responstiden i tilfælde af samtidighed i nogle områder, vil ligge ud over det vedtagne 

serviceniveau.  

Idet der er tale om et komplekst skadested, skal der bruges tid på sikring af skadested, inden 

mandskab kan indsættes på personredning. Personredning kan iværksættes efter ca. 30 

minutter. 

Personel 
Hændelsen er afhængig af at alle stationer kan bemande tanksprøjte og supplerende køretøj. 

Er dette ikke muligt, skal der tilkaldes yderligere enheder fra andre stationer vil det geografiske 

område, der påvirkes af indsatsen, vil blive større. 

Mandskab der kan møde på de respektive stationer efter 5 minutter og senere, kan anvendes 

på skadestedet. Det kræver ekstra transportkapacitet. Der er transportkapacitet til rådighed 

ved det supplerende frivillige beredskab, der kan anvendes, hvis der kan møde personale ind. 

Hvis der ikke er vagtfrit mandskab hjemme på stationerne der kan overtage beredskabet efter 

endt indsats, dækker mandskabet fortsat beredskabet. 
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Kompetencer 
Mandskabet på basisenhederne har ikke kompetencen til at udføre tung/svær frigørelse, men 

kan assistere de tilkaldte specialberedskabet. 

Materiel 
Beredskabet er dimensioneret til at kunne håndtere 1-2 hændelser, hvor der skal foretages 

tung frigørelse. Der har i reference-perioden ikke været samtidige hændelser. 

Responstid 
Der er køretøjer fremme på adressen indenfor 10 minutter. Den primære udrykningsenhed 

består af 1 indsatsleder, tanksprøjte og supplerende køretøj fra station 1 samt 

Specialberedskab Tung frigørelse. Hele den primære udrykningsenhed er fremme efter 15 

minutter. 
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STØRRE HÆNDELSE 2 – TOGULYKKE 

Scenariebeskrivelse 

Hændelse Togulykke 

Kategori Mange mennesker 
Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
Kritisk infrastruktur 
Eskalering 
 

Hændelseskode [RJPa] – Togulykke-Passager  
 

Inspiration 
 

Scenariet er udarbejdet i samarbejde med Lokaltog A/S 

Alarmeringstidspunkt: Hverdagsmorgen – lidt i otte. Medio december. Inden vind. 
Der er vagtskifte på HSE Hillerød og Indsatsleder kl. 08:00. 
 

Områdeklassificering Tyndt befolket område 
 

Meteorologiske forhold:  

Primær udrykning 2+2+10 
 

Primær 
udrykningssammensætning 

Ledelse: 2 x Indsatsleder (2) 
Basis: 2 x Tanksprøjte og 1 supplerende køretøj (2+8) 
Specialberedskab: Tung frigørelse (2) 
 
Responstid:  

Indsatsleder: Maks. 20 min. 
Basisberedskabet: Maks. 10 min.  
Specialberedskabet: Maks 25 min. 

 

Assisterende 
udrykningssammensætninger 

Skadestedsledere 
Basisberedskaber 

- 8 tanksprøjter og supplerende køretøjer (á 1+5). I alt 8 
+ 40 

Specialberedskaber 
- Kemi – Stor forurening 
- Drone 
- Tung frigørelse 
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Hændelse Togulykke 

Beskrivelse af objekt: Et batteritog med to togsæt (på omkring 100 tons samlet) 
kolliderer med en lastvogn som transporterer gødning 
(Kalium Nitrat) til nærmeste landmand, i en overkørsel uden 
for Hillerød (overkørsel 86). 
Toget kører 100 km/t og bremser op når lastvognen er i 
overkørslen, og reducerer dermed hastigheden. På denne 
strækning er der dårlig sigtbarhed, og toget vil ikke kunne 
nå at bremse uanset, hvornår lastvognen befinder sig i 
sporet. Lastvognen overser bomanlægget grundet 
uopmærksomhed, og kører derfor igennem med 50 km/t.  
Kollisionen sker mellem kl. 07.46 og 07.52 en hverdag med 
ca. 170 passagerer ombord på toget samt mange cykler. De 
fleste passagerer er på vej mod uddannelsesinstitutioner 
eller skal skifte til S-togsstrækningen.  Toget afsporer i 
forbindelse med kollisionen og flytter lastvognen med sig 
mod skinnerne på modsatte side af overkørslen. Dette 
forsager brand i batteripakken på togets underside og brud 
på lastvognen ind til den brandfarlige gødning. Togets 
skader forsager mange tilskadekomne blandt rejsende pga. 
knuste ruder, fald, trykket fra kollisionen m.m. Passagerer 
som ikke er fastklemt eller på anden vis immobile kan 
flygte ud gennem vinduer da døre er beskadiget og dermed 
ikke kan åbnes. Det medfører mange passagerer på 
skadesstedet og i sporet.  
Lokomotivføreren er enten fastklemt eller omkommet ved 
ulykken. Han/hun kan ikke kontaktes.  
Overkørslen befinder sig på Jespervej i udkanten af Hillerød 
by. Her er mange cyklister og gående i morgentimerne som 
også kan komme eller potentielt er kommet i fare under 
ulykken. Ydeliger liggere der bebyggelse lige op til 
overkørslen, hvilket komplicerer redningsarbejdet, og kan 
skabe flere tilskadekomster. 
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Hændelse Togulykke 

Situation ved ankomst: Den primære udrykningssammensætning kommer fra 
samme station og ankommer syd for ulykken.  
Første udrykningsenhed er fremme på skadestedet efter 5 
minutter. Øvrige enheder er fremme efter yderligere 5 
minutter.  
Togsættet er afspærret, lastbilen er skubbet langs med 
skinnerne og der er udbrudt brand i togsættets batteripakke 
og det må forventes at der i forbindelse med branden 
udvikles Hydrogenflourid. Mange mennesker på vej og 
skinner. 
Der konstateres umiddelbart mange tilskadekomne samt 
svært tilgængelige. 
 

Situationens udvikling efter 
ankomst 

Brandspredning til omkringliggende bebyggelse.  
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Hyppighed og konsekvens 

 

Opgaver 

    

X Indsatsledelse X Frigørelse fastklemte 

X Sikring af skadested X Bemande KST 

X Personredning X Rebredning 

X Førstehjælp / MST X Evakuering 

X Brandslukning X Belysning 

X Vandforsyning  Forplejning 

 Forurening – lille  Indkvartering 

X Forurening – stor  Forurening – vand 

 Redning/Eftersøgning - Båd  Redning - dykker 

Kapacitetsbehov 

    

3 Indsatsleder (inkl. skadestedsleder) 70 Brandmænd 

14 Holdleder 3 Andet 

    

3 Indsatslederkøretøj 1 Drone/Ledelsesfacilitering 

10 Tanksprøjte 6 Vandtankvogn 

4 Drejestige  Transport 

    

 Kemi – Lille forurening 1 Kemi – Stor forurening 

3 Tung frigørelse (Heavy Duty)  Rebredning/Højderedning 

 Sikring af kørestrøm (S-banen)  Slangetender 

 Redningsbåd  Redningsdykker 
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Ressourcebehov/indsatskapaciteter 

 

 

  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Direktion     1 1 1 1 1 1 

Indsatsleder/Skadestedsleder  1 2 2 2 2 4 4 4 4 

Holdleder  1 3 3 5 6 12 12 12 12 

Klargøre indsats  1 10        

Personredning   1 1 11 16 46 51 51 51 

Brandslukning     10 10 10 10 7 7 7 

Fast vandforsyning       2 2 2 2 

Reetablering           

Defusing         - - 

Debriefing         - - 

Taktisk reserve      - - - - - 

Forplejning        6 6 6 

Bemanding i alt 
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Køretøjer/Udstyr Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Indsatslederkøretøj 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Drone/Ledelsesfacilitering           

Tanksprøjte 16/8 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 

Drejestige 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Vandtankvogn 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 

Transport   2 2 2 2 2 2 2 2 

Kemi – Lille forurening           

Kemi – Stor forurening  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tung frigørelse (Heavy duty) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rebredning/Højderedning           

Slangetender   1 1 1 1 1 1 1 1 

Redningsbåd           

Redningsdykker           

Stabsoperatør – HBR-VC           

Drone   1 1 1 1 1 1 1 1 

Vandforbrug til brandslukning 

Vandforbrug [l./min]           

Samlet vandforbrug [l.]           
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Beskrivelse af indsatsforløb 

Forløb Beskrivelse 

T1  
[0-5 min] 

Hændelsen erkendes og alarmeres.  
Indsatsleder og HSE (Specialberedskab Tung Frigørelse) afgår. Med 
udgangspunkt i de supplerende meldinger og lokalkendskab opgraderes 
udrykningssammensætningen med yderligere to udrykningsenheder (Fire i 
alt + specialberedskab). 
BaneDanmarks beredskab alarmeres. 
 

T2 
[5-10 min] 

Første og anden udrykningsenhed afgår fra stationen. 
Der indløber supplerende meldinger om, at den involverede lastvogn er 
markeret med faretavler. Specialberedskab Kemi – Stor forurening alarmeres 
(Da Specialberedskabet fra St. Hillerød er optaget afsendes 
specialberedskabet fra St. Jægerspris). 
Indsatsleder og specialberedskab Tung Frigørelse ankommer 
 

T3 
[10-15 min] 

Indsatsleder foretager situationsbedømmelse. 
Indsatsleder rekvirerer yderligere assistance: 

- Ledelsesfacilitet inkl. drone 
- Seks udrykningsenheder (10 i alt) 
- Drone/Ledelsesfacilitering 
- 2 skadestedsledere. (Vagtcentralen iværksætter instruks for 

indkaldelse af vagtfri indsatsleder). 
- LUF60 fra Hovedstadens Beredskab 
- Vandforsyningsenhed fra St. Farum 
- Kemisk Beredskab og HazMat 

Anden indsatsleder ankommer. 
Første og anden udrykningsenhed ankommer 
Indsatsleder SUND ankommer 
 

T4 
[15-20 min] 

Første og anden udrykningsenhed indsættes på særlig fare (Batteribrand og 
stor risiko for brandspredning til Kaliumnitrat med dertilhørende udvikling 
af nitrøse gasser 
Indsatsleder Politi ankommer 
 

T5 
[20-30 min] 

Fortsat bekæmpelse af særlig fare og personredning/nødflytning 
KST etableres 
Tredje og fjerde udrykningsenhed indsættes på personredning/nødflytning 
Beredskabsdirektøren (eller dennes stedfortræder) kontaktes med henblik 
på, at orientere skadestedskommunen (Frederikssund Kommune). 
 

T6 
[30-45 min] 

Fortsat bekæmpelse af særlig fare og personredning/nødflytning 
Der rekvireres assistance fra Beredskabsstyrelsen til frigørelse m.m. 
Kommunen iværksætter krisestab. Beredskabsdirektøren indkaldes. 
Nordsjællands Politi indkalder den Lokale Beredskabsstab. Naboberedskab 
bemander LBS. 
Vagtcentralen begynder at forskyde enheder til de områder, hvor stationer 
er indsat. Ekstra mandskab indkaldes. 
KST rekvirerer beredskabspræst. 
 

T7 
[45-60 min] 

Fortsat bekæmpelse af særlig fare og personredning/nødflytning 
Resterende enheder ankommer og indsættes på personredning 
Dronen ankommer og indsættes 
 

T8 
[60-120 min] 

Fortsat bekæmpelse af særlig fare og personredning/nødflytning 
LUF60 fra Hovedstadens Beredskab ankommer og indsættes på batteribrand 
og første udrykningsenhed frigøres og indsættes til personredning. 
Frigørelse af indespærrede/fastklemte 
Der rekvireres forplejning til egne styrker 
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Forløb Beskrivelse 

 

T9 
[120-240 

min] 

Håndtering af tilskadekomne og batteribrand 
Planlægning af afløsning og defusing/debriefing 
 

T10 
[240 min -

slut] 

Håndtering af tilskadekomne og batteribrand 
Planlægning af afløsning og defusing/debriefing 
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Forebyggelsesforanstaltninger 

Eksisterende forebyggelse:  

 

Fremtidig forebyggelse:  

 

Bemærkninger:  

Konklusion på indsats 

Operativ ledelse og Indsats 
De ledelsesmæssige ressourcer er hurtigt udtømt. Begge indsatslederfunktioner indgår i den 

primære udrykningssammensætning. Der kan møde én vagtfri indsatsleder, hvorfor der 

tilkaldes vagtsat indsatsleder fra andet beredskab. Derudover bemandes kommunal 

krisestyrringsstab af direktøren eller dennes stedfortræder. 

Hændelsen påvirker begge indsatslederfunktioner, 11 brandstationer. Derudover forskydes x 

antal beredskaber til de berørte stationer som taktisk reserve i tilfælde af yderlige hændelser 

eller assistancebehov. 

Idet der er tale om et komplekst skadested, skal der bruges tid på sikring af skadested, inden 

mandskab kan indsættes på personredning. Personredning kan iværksættes efter ca. 30 

minutter. 

Beredskabet råder ikke over materiel og kompetencer til at håndtere togstammen og arbejdet 

skal ske i samarbejde med BaneDanmark. 

Personel 
Hændelsen er afhængig af at alle stationer kan bemande tanksprøjte og supplerende køretøj. 

Er dette ikke muligt, skal der tilkaldes yderligere enheder fra andre stationer vil det geografiske 

område, der påvirkes af indsatsen, vil blive større. 

Hændelsen er ligeledes afhængig af, at der ikke er nogle samtidige hændelser i den syd- og 

vestlige del af området. 

Mandskab der kan møde på de respektive stationer efter 5 minutter og senere, kan anvendes 

på skadestedet. Det kræver ekstra transportkapacitet. Der er transportkapacitet til rådighed 

ved det supplerende frivillige beredskab, der kan anvendes, hvis der kan møde personale ind. 

Hvis der ikke er vagtfrit mandskab hjemme på stationerne der kan overtage beredskabet efter 

endt indsats, dækker mandskabet fortsat beredskabet. 

Kompetencer 
Mandskabets kompetencer med arbejde i togstammer er begrænsede 

Materiel 
Materiel til brug ved massetilskadekomst medbringes på tanksprøjterne. Taskerne indeholder 

udstyr til at håndtere 10 svært kvæstede herunder bærestykker. 

Responstid 
Der er køretøjer i nærheden af adressen indenfor 10 minutter. Den primære udrykningsenhed 

består af 2 indsatsledere, HSE (m. Specialberedskab Tung Frigørelse) samt 2 tanksprøjter og 

supplerende køretøjer. Hele den primære udrykningsenhed er fremme ved den primære 

adgangsvej efter 15 minutter, men forsinkes af de trafikale forhold. 

Dronen bemandes af frivillige og afgangstiden er derfor varierende. Droneberedskabet dækker 

hele området og kan derfor have lang kørevej. Droneberedskabets responstid kan reduceres 

ved at lade droneberedskabet indgå i den primære udrykningsenhed. 
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STØRRE HÆNDELSE 3 – STOR FORURENING  

Scenariebeskrivelse 

Hændelse Udslip af salpetersyre 

Kategori Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
Fare for miljø 
Eskalering 
 

Hændelseskode [BBIS] – Bygn.brand-Industribygn.-Særligt objekt 
 

Inspiration 
 

Scenariet tager udgangspunkt i en hændelse der fandt sted 
i september 2021. I dette scenarie udvikler hændelsen sig 
særdeles kritisk, da vinden drejer til  nordvestlig retning, så 
røg går ind over Frederikssund. Anlægget bliver tillige ramt 
af en eksplosion, efter naturgas er strømmet ud i området. 
 

Alarmeringstidspunkt: Sen aften 
 

Områdeklassificering Tæt bebyggelse 
 

Meteorologiske forhold: Temperatur: 11 grader C. 
Vind: 3 meter i sekundet fra syd. 
 

Primær udrykning 2+2+10+drone 
 

Primær 
udrykningssammensætning 

Ledelse: 2 x Indsatsledere (2) 
Basis: Tanksprøjte og drejestige (1+5) 
Specialberedskab Kemi (Stor) (1+5) og Drone 
 
Responstid:  

Indsatsleder: Maks. 20 min. 
Basisberedskabet: Maks. 10 min.  
Specialberedskab Kemi (Stor): Maks 20 min. 

 

Assisterende 
udrykningssammensætninger 

Skadestedsleder 
Basisberedskaber 
Specialberedskaber 

- Vandforsyning 
Kemisk Beredskab og Hazmat 
 

Beskrivelse af objekt: Seveso-kolonne 3 virksomhed. Tabletproduktion 
Objektplan udarbejdet 
 

Situation ved ankomst: Røgsky kan ses under fremkørsel. Der er brand i en 
tabletproduktion. Brand udvikler sig.  
 

Situationens udvikling efter 
ankomst 

Vinden drejer til en nordvestlig retning og vindstyrken 
stiger til ca. 7 meter i sekundet. 
Der strømmer en meget stor og tæt sky af NOX ud af 
anlægget, idet skorstensventilatorer, samt 
røggasrensningsanlæg ikke kører pga. teknisk fejl, og 
risikobarrierer har svigtet. Der er ingen personer i 
umiddelbar nærhed af anlægget, men mange personer der 
befinder sig i de omkringliggende produktionsbygninger. 
Der sker en kraftig eksplosion i området, som følge af et 
udslip af naturgas i bygningen.  
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Hyppighed og konsekvens 

 

Opgaver 

    

X Indsatsledelse X Frigørelse fastklemte 

X Sikring af skadested X Bemande KST 

X Personredning  Rebredning 

 Førstehjælp / MST X Evakuering 

X Brandslukning  Belysning 

X Vandforsyning X Forplejning 

 Forurening – lille X Indkvartering (Opsamlingssted) 

X Forurening – stor X Forurening – vand 

 Redning/Eftersøgning - Båd  Redning - dykker 

Kapacitetsbehov 

    

4 Indsatsleder (inkl. skadestedsleder)  Brandmænd 

 Holdleder  Andet 

    

2 Indsatslederkøretøj 1 Drone/Ledelsesfacilitering 

 Tanksprøjte  Vandtankvogn 

 Drejestige 2 Transport 

    

 Kemi – Lille forurening 1 Kemi – Stor forurening 

 Tung frigørelse (Heavy Duty)  Rebredning/Højderedning 

 Sikring af kørestrøm (S-banen) 1 Slangetender 

 Redningsbåd  Redningsdykker 
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Ressourcebehov/indsatskapaciteter 

 

 

 

  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Direktion     1 1 1 1 1 1 

Indsatsleder/Skadestedsleder - 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Holdleder - 2 2 4 4 6 6 6 6 6 

Klargøre indsats  10  10 10      

Personredning   10 10 10      

Brandslukning       30 30 30 30  

Fast vandforsyning      2 2 2 2  

Reetablering          32 

Defusing          - 

Debriefing          - 

Taktisk reserve           

Forplejning    - - - - - - - 

Drone -   - - - - - - - 

Bemanding i alt 
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Køretøjer/Udstyr Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Indsatslederkøretøj 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 

Drone/Ledelsesfacilitering 1 1 1 1       

Tanksprøjte (TSP) 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

Drejestige 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Vandtankvogn  1 1 1 3 3 3 3 3 3 

Transport  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kemi – Lille forurening (kemibil)           

Kemi – Stor forurening (TSP + 
kemibil) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tung frigørelse (Heavy duty)           

Rebredning/Højderedning           

Slangetender     1 1 1 1 1 1 

Redningsbåd           

Redningsdykker           

Stabsoperatør – HBR-VC           

Vandforbrug til brandslukning 

Vandforbrug [l./min] 

  

- - - - - - - - 

Samlet vandforbrug [l.]   - - - - - - - - 
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Beskrivelse af indsatsforløb 

Forløb Beskrivelse 

T1  
[0-10 min] 

Branden erkendes og virksomhedens interne procedure iværksættes. Der 
alarmeres og evakueres. 
Den primære udrykningsenhed afgår fra hhv. Station Frederikssund, Station 
Jægerspris og frivilligstation med tanksprøjte, drejestige, specialberedskab 
Kemi (STOR) og drone.  

- Vagtcentralen kan ikke etablere streaming fra stedet. Det er uvist 
om der er nogen i bygningen,  

Enheden fra Station Frederikssund ankommer. 
Øvrige udrykningskøretøjer er under fremkørsel. 
 

T2 
[10-15 min] 

1. Indsatsleder og 1. og 2. udrykningsenhed ankommer og klargører til 
indsats. 
Indsatsleder rekvirerer yderligere to udrykningsenheder. 
 

T3 
[15-30 min] 

Indsatsleder SUND og Politi ankommer. 
2. indsatsleder ankommer. 
 

T4 
[30-45 min] 

KST oprettes og første møde afholdes. 
3. og 4. udrykningsenhed og drone ankommer 
Indsatsleder rekvirerer forplejning til egne styrker. 
 

T5 
[45-60 min] 

Eksplosion i bygning – Årsag ukendt. 
Der rekvireres yderligere to udrykningsenheder (5. og 6. udrykningsenhed), 
enhed til etablering af fast vandforsyning samt skadestedsleder. 
Beredskabsstyrelsen rekvireres til håndtering af sammenstyrtning, 
eftersøgning og evt. udfrielse af indespærrede. 
Vagtcentralen begynder at forskyde enheder til de områder, hvor stationer 
er indsat. Ekstra mandskab indkaldes. 
Direktion tilkaldes til håndtering af presse og orientering af kommune 
 

T6 
[60-120 min] 

Alle rekvirerede styrker, inkl. skadestedsleder men ekskl. 
Beredskabsstyrelsen, er ankommet. 
I den eksplosionsramte bygning konstateres det, at bygningen ikke er 
sikker. Udefra kan der ses brand i batteriinstallation. To udrykningsenheder 
indsættes på opgaven. Der anvendes to drejestiger. 
Indsatsleder rekvirerer brandslukningsrobotter fra Beredskab Øst og 
Hovedstadens Beredskab. 
Melding fra DMI om, at vinden ændrer retning indenfor 120 min. 
Fareområdet revideres og det besluttes at iværksætte evakuering af 
borgere indenfor fareområdet. Plan for indkvartering niv. 1 aktiveres. 
Frivillige bemander modtagecenter og politiet planlægger og udfører 
evakuering. 
Indsatsleder rekvirerer yderligere en skadestedsleder. Vagtcentralen 
melder tilbage at det ikke er muligt at indkalde vagtfri indsatsleder, hvorfor 
der afsendes indsatsleder fra eksternt beredskab. 
 

T7 
[120-240 min] 

Brandslukningsrobotter indsættes i eksplosionsramt bygning til slukning. 
Skadestedsleder ankommer. Beredskabsstyrelsen ankommer 
Vinden drejer. 
 

T8 
[240-360 min] 

Fortsat indsats. 

T9 
[360-480 min] 

Fortsat indsats. 

T10 
[480-??? min] 

Indsatsen afsluttes og reetableres. Mandskab skal defuses og debriefes, 
hvilket taget yderligere tre timer, hvor beredskabet skal håndteres af de 
fremskudte enheder. 
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Forebyggelsesforanstaltninger 

Eksisterende forebyggelse:  
 

Fremtidig forebyggelse:  
 

Bemærkninger:  

Konklusion på indsats 

Operativ ledelse og Indsats 
De ledelsesmæssige ressourcer er hurtigt udtømt. Der er to indsatsledere på vagt, hvoraf den 

ene er optaget. Der kan kun møde én vagtfri indsatsleder. Derudover bemandes lokal operativ 

stab samt kommunal krisestab. Krisestaben bemandes af direktionen. 

Hændelsen påvirker begge vagtsat indsatsledere, vagtfrie indsatsledere, 7 stationer og 2 

specialberedskaber. Derudover fremskydes flere udrykningsenheder fra andre beredskaber 

som taktisk reserve i tilfælde af yderligere hændelser. Der placeres ikke udrykningsenheder på 

alle stationer, hvorfor responstiden i tilfælde af samtidighed i nogle områder, vil ligge ud over 

det vedtagne serviceniveau. 

Mandskab 
Hændelsen er afhængig af at alle stationer kan bemande tanksprøjte og supplerende køretøj. 

Er dette ikke muligt, skal der tilkaldes yderligere enheder fra andre stationer vil det geografiske 

område, der påvirkes af indsatsen, vil blive større. 

Mandskab der kan møde på de respektive stationer efter 5 minutter og senere, kan anvendes 

på skadestedet. Det kræver ekstra transportkapacitet. Der er transportkapacitet til rådighed 

ved det supplerende frivillige beredskab, der kan anvendes, hvis der kan møde personale ind. 

Hvis der ikke er vagtfrit mandskab hjemme på stationerne der kan overtage beredskabet efter 

endt indsats, dækker mandskabet fortsat beredskabet. 

Kompetencer 
Mandskab der indgår i den primære udrykningsenhed, deltager i øvelser på virksomheden 

Der er udarbejdet objektplan på virksomheden. 

Materiel 
Beredskabet råder over en slangetender placeret på Station Farum. Derudover er der forskelligt 

materiel ved det supplerende frivillige beredskab, der kan anvendes. 

Responstid 
Der er køretøjer fremme på adressen indenfor 10 minutter. Den primære udrykningsenhed 

består af 2 indsatsledere, tanksprøjte og drejestige fra station Frederikssund, Specialberedskab 

Kemi (STOR) fra Station Jægerspris samt Drone fra det Supplerende Frivillige beredskab. Den 

primære udrykningsenhed er fremme efter maksimalt 15 minutter med undtagelse af 

indsatsleder 2, som har yderligere 5 minutter til at ankomme i. 
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STØRRE HÆNDELSE 4 – EKSPLOSION 

Scenariebeskrivelse 

Hændelse Eksplosion i pølsevogn 

Kategori Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
Mange mennesker 
Kompromitteret adgangsvej 
Eskalering 
 

Hændelseskode RPTi - Redn.-Tilskadekomne>5/høj risiko 
 

Inspiration 
 

Eksplosionsulykke på festival i Stamford Hill (UK) i maj 2018 

Alarmeringstidspunkt: Fredag kl. 21:42 
 

Områdeklassificering Tættere bebyggelse 
 

Meteorologiske forhold: Skyfrit, vindstille og 23 grader. 
 

Primær udrykning 2+2+10 
 

Primær 
udrykningssammensætning 

Ledelse:  
- 2 Indsatsleder 

Basisberedskab:  
- 2 tanksprøjter og 2 supplerende køretøjer (á 1+5). I 

alt  
Specialberedskab:  

- Ingen 
 
Responstid: 

- Indsatsleder: 10 minutter 
- Basisberedskabet: Maks. 15 minutter  

 

Assisterende 
udrykningssammensætninger 

Basisberedskaber: 
- 6 tanksprøjter og supplerende køretøjer (á 1+5). I alt 

6+30. 
Specialberedskaber: 

- Drone 
- Fast vandforsyning (Slangetender á 2 mand) 

 
Under normale trafikale forhold, vil 6. udrykningsenhed 
samt slangetender have en responstid på ca. 25. minutter til 
skadestedet. Hertil må pålægges tid til fremkørsel af 
Kalvøvej. 
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Hændelse Eksplosion i pølsevogn 

Beskrivelse af objekt: Frederikssund Festival har siden opstarten i 1982 
ekspanderet betydeligt, og tilbyder nu musik fra tre scener. 
Den største scene er ”Vikingescenen”, som er den eneste 
scene med adgangskontrol, og dermed beliggende i et 
afspærret område med 4 flugtveje. En af flugtvejene er også 
den primære adgangsvej. Flugt via den primære adgangsvej 
bringer dig ud i Humlehaven, hvor der under koncerterne 
også er fyldt om med mennesker, hvilket besværliggør flugt 
fra Vikingescenen. De øvrige flugtveje går henholdsvis til et 

smalt uoplyst stisystem samt igennem et uoplyst, 
skovområde, hvor der er bygget mindre hytter, der anvendes 
ifm. Vikingespillene. 
 
Den Bar-/pølsevogn der er placeret ved Vikingescenens 
sydlige nødudgang eksploderer som følge af en utæthed i 
gasinstallationen. Der er koncert med Dizzy Mizz Lizzy, og 
alle sceneområder er maksimalt fyldt. Der er min. 3.500 
mennesker på festivalområdet. 
 

Situation ved ankomst: Beredskabets primære adgangsvej, Kalvøvej, er eneste 
(oplyste) vej væk fra området, og beredskabets adgang 
besværliggøres af mange mennesker der er på vej væk fra 
området. Flere forsøger at komme fra området i bil. Vejens 
forløb og udstyr betyder at trafikken er låst. 
 
Første udrykningsenhed er fremme i umiddelbar nærhed af 
adressen indenfor 7-8 min, men de sidste 650 meter 
besværliggøres af de mange mennesker der forsøger at 
komme væk fra området, enten til fods, på cykel eller i bil.  
 
Der er kun én farbar vej ind i området. Vejen er udstyret med 
chikaner uden retningsstyring. Chikanerne virker 
uhensigtsmæssige ved massiv trafik, idet trafikpropper let 
kan opstå. 
I dette scenarie anslås det, at situationen forlænger 
responstiden med op til 15 min. Det medfører, at en relativt 
lille hændelse får tid til at udvikle sig til en alvorlig situation. 
 
Fremme ved området konstateres mange (25+) 
tilskadekomne, herunder flere svært tilskadekomne og 
livløse, samt brand i pølsevogn med fare for brandspredning 
til scenen 
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Hændelse Eksplosion i pølsevogn 

Situationens udvikling efter 
ankomst 

Scenen bryder i brand med medfølgende risiko for 
brandspredning til vegetation og kulisser/vikingehytter. 
Strålevarmen betyder at mandskabet ikke kan arbejde i 
området, hvorfor tilskadekomne skal nødflyttes. Et 
umiddelbart tiltag mod branden ville muligvis kunne 
dæmpe branden, men det er ikke muligt at få de nødvendige 
ressourcer frem og indsat hurtigt nok. Branden breder sig 
yderligere. 
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Hyppighed og konsekvens 

 

Opgaver 

    

X Indsatsledelse  Frigørelse fastklemte 

X Sikring af skadested X Bemande KST 

X Personredning  Rebredning 

X Førstehjælp / MST X Evakuering 

X Brandslukning  Belysning 

X Vandforsyning X Forplejning 

 Forurening – lille  Indkvartering 

 Forurening – stor  Forurening – vand 

 Redning/Eftersøgning - Båd  Redning - dykker 

Kapacitetsbehov 

    

4 Indsatsleder (inkl. skadestedsleder)  Brandmænd 

6 Holdleder  Andet 

    

2 Indsatslederkøretøj 1 Drone/Ledelsesfacilitering 

6 Tanksprøjte 1 Vandtankvogn 

 Drejestige 5 Transport 

 Kemi – Lille forurening  Kemi – Stor forurening 

 Tung frigørelse (Heavy Duty)  Rebredning/Højderedning 

 Sikring af kørestrøm (S-banen) 1 Slangetender 

 Redningsbåd  Redningsdykker 
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Ressourcebehov/indsatskapaciteter 

 

 

 

 

 

  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Direktion     1 1 1 1 1 1 

Indsatsleder/Skadestedsleder    2 2 2 4 4 4 4 

Holdleder    1 3 3 8 8 8 8 

Klargøre indsats    5       

Personredning     15 15 30 30 30 20 

Brandslukning        10 10 10 20 

Fast vandforsyning       2 2 2 2 

Reetablering           

Defusing           

Debriefing           

Taktisk reserve      - - - - - 

Forplejning    6 6 6 6 6 6 6 

Bemanding i alt 

   

2
+

1
+

1
1

 

2
+

3
+

2
1

 

2
+

3
+

2
1

 

4
+

8
+

4
8

 

4
+

8
+

4
8

 

4
+

8
+

4
8

 

4
+

8
+

4
8

 

Køretøjer/Udstyr Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Indsatslederkøretøj 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

Drone/Ledelsesfacilitering    1 2 2 2 2 2 2 

Tanksprøjte 16/8 3 3 3 6 8 8 8 8 8 8 

Drejestige 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vandtankvogn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Transport    3 5 5 5 5 5 5 

Kemi – Lille forurening           

Kemi – Stor forurening           

Tung frigørelse (Heavy duty)           

Rebredning/Højderedning           

Slangetender     1 1 1 1 1 1 

Redningsbåd           

Redningsdykker           

Stabsoperatør – HBR-VC     1 1 1 1 1 1 

Vandforbrug til brandslukning 

Vandforbrug [l./min] 

      

1
.0

0
0

 

1
.0

0
0

 

1
.0

0
0

 

 

Samlet vandforbrug [l.] 

      

1
5

.0
0

0
 

6
0

.0
0

0
 

1
2

0
.0

0
0
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Beskrivelse af indsatsforløb 

Forløb Beskrivelse 

T1  
[0-5 min] 

Hændelsen erkendes og alarmeres.  
Indsatsleder afgår. Med udgangspunkt i de supplerende meldinger og 
kendskab til arrangementet opgraderes udrykningssammensætningen 
med yderligere én udrykningsenhed (3 i alt) 
 

T2 
[5-10 min] 

1. og 2. udrykningsenhed afgår fra stationen 

T3 
[10-15 min] 

Fremkørsel besværliggøres af det store antal personer der forsøger at 
komme væk fra område  

T4 
[15-20 min] 

1. udrykningsenhed og indsatsleder ankommer på Kalvøvej, 650 meter fra 
skadestedet. Indsatsleder fortsætter til fods 
Indsatsleder foretager situationsbedømmelse. 
Indsatsleder rekvirerer yderligere assistance: 
- Ledelsesfacilitet inkl. drone 
- Tre udrykningsenheder (6 i alt) 
- Drone/Ledelsesfacilitering 
- 2 skadestedsledere. (Vagtcentralen iværksætter instruks for 

indkaldelse af vagtfri indsatsleder).  
- Forplejning til indsat mandskab. 

Branden spreder sig til scenen og det er ikke muligt at arbejde længe i 
området grundet strålevarme. De tilskadekomne begynder at få flere 
brandsår. 
Anden indsatsleder ankommer. 
 

T5 
[20-30 min] 

1. udrykningsenhed Indsættes på personredning/Nødflytning og særlig 
fare 
2. udrykningsenhed ankommer og Indsættes på 
personredning/nødflytning 
3. udrykningsenhed ankommer og indsættes på 
personredning/Nødflytning 
Branden breder sig yderligere og udgør nu en meget stor risiko 
Indsatsleder rekvirerer yderligere to udrykningsenheder (8 i alt) og enhed 
til fast vandforsyning. 
Indsatsleder Politi og Indsatsleder SUND ankommer og der etableres KST. 
Skadestedet indrettes jf. REFIL. 
Indsatsleder rekvirerer stabsoperatør fra vagtcentralen. 
Beredskabsdirektøren (eller dennes stedfortræder) kontaktes med henblik 
på, at orientere skadestedskommunen (Frederikssund Kommune). 
Vagtcentralen meddeler at det ikke er muligt at indkalde vagtfri 
indsatsledere til funktionen som skadestedsleder. Der rekvireres to 
vagtsatte indsatsledere fra naboberedskaber 
 

T6 
[30-45 min] 

Personredning/nødflytning 
Kommunen iværksætter krisestab. Beredskabsdirektøren indkaldes. 
Nordsjællands Politi indkalder den Lokale Beredskabsstab. Naboberedskab 
bemander LBS. 
Vagtcentralen begynder at forskyde enheder til de områder, hvor stationer 
er indsat. Ekstra mandskab indkaldes. 
KST rekvirerer beredskabspræst. 

T7 
[45-60 min] 

Resterende enheder ankommer og indsættes på brandslukning og 
personredning 
Dronen ankommer og indsættes. 
Der forsøges etableret fast vandforsyning fra Roskilde fjord ved Roklubben 
 

T8 
[60-120 min] 

Håndtering af tilskadekomne og brandslukning 
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T9 
[120-240 min] 

Håndtering af tilskadekomne og brandslukning 

T10 
[240 min -slut] 

Indsatsen afsluttes og reetableres. Mandskab skal defuses og debriefes, 
hvilket taget yderligere tre timer, hvor beredskabet skal håndteres af de 
fremskudte enheder. 

Forebyggelsesforanstaltninger 

Eksisterende forebyggelse:  
Muligt arrangementstilsyn 

Fremtidig forebyggelse:  

 

Bemærkninger:  

Konklusion på indsats 

Operativ ledelse og Indsats 
De ledelsesmæssige ressourcer er hurtigt udtømt. Begge indsatslederfunktioner indgår i den 

primære udrykningssammensætning. Der kan ikke møde vagtfrie indsatsledere, hvorfor der 

tilkaldes vagtsatte indsatsledere fra andre beredskaber. Derudover bemandes kommunal 

krisestyrringsstab af direktøren eller dennes stedfortræder. 

Hændelsen påvirker begge indsatslederfunktioner, 7 brandstationer (alle Frederiksborg Brand 

& Redning). Derudover forskydes x antal beredskaber til de berørte stationer som taktisk 

reserve i tilfælde af yderlige hændelser eller assistancebehov. 

Idet der er tale om et komplekst skadested, skal der bruges tid på sikring af skadested, inden 

mandskab kan indsættes på personredning. Personredning kan iværksættes efter ca. 30 

minutter. 

Personel 
Hændelsen er afhængig af at alle stationer kan bemande tanksprøjte og supplerende køretøj. 

Er dette ikke muligt, skal der tilkaldes yderligere enheder fra andre stationer vil det geografiske 

område, der påvirkes af indsatsen, vil blive større. 

Hændelsen er ligeledes afhængig af, at der ikke er nogle samtidige hændelser i den syd- og 

vestlige del af området. 

Mandskab der kan møde på de respektive stationer efter 5 minutter og senere, kan anvendes 

på skadestedet. Det kræver ekstra transportkapacitet. Der er transportkapacitet til rådighed 

ved det supplerende frivillige beredskab, der kan anvendes, hvis der kan møde personale ind. 

Hvis der ikke er vagtfrit mandskab hjemme på stationerne der kan overtage beredskabet efter 

endt indsats, dækker mandskabet fortsat beredskabet. 

Kompetencer 
Kompetencer ”Håndtering af tilskadekomne” indgår i Grunduddannelse indsats og 

vedligeholdes gennem den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse. Derudover er 

mandskabet uddannet i avanceret førstehjælp. Kompetencerne vedligeholdes jævnligt. 

Materiel  
Materiel til brug ved massetilskadekomst medbringes på tanksprøjterne. Taskerne indeholder 

udstyr til at håndtere 10 svært kvæstede herunder bærestykker. 

Responstid 
Der er køretøjer i nærheden af adressen indenfor 10 minutter. Den primære udrykningsenhed 

består af 2 indsatsledere samt 2 tanksprøjter og supplerende køretøjer. Hele den primære 
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udrykningsenhed er fremme ved den primære adgangsvej efter 15 minutter, men forsinkes af 

de trafikale forhold. 

Dronen bemandes af frivillige og afgangstiden er derfor varierende. Droneberedskabet dækker 

hele området og kan derfor have lang kørevej. Droneberedskabets responstid kan reduceres 

ved at lade droneberedskabet indgå i den primære udrykningsenhed. 



  

STØRRE HÆNDELSE 5 – SAMTIDIGE HÆNDELSER 

Scenariebeskrivelse 

Hændelse Mange samtidige hændelser – indsatslederfunktionen 
 

Særligt Dette scenarie tager udgangspunkt i, at der kan møde én vagtfri indsatsleder. Da et lignende scenarie blev 
gennemført med indsatsledergruppen, var der ingen vagtfrie indsatsledere der kunne møde ind. 
Konsekvensen ved manglende indmøde af vagtfrie indsatsledere, er at de skal kaldes assistance fra øvrige 
beredskaber og evt. Beredskabsstyrelsen. 
Scenariet tager ikke højde for evt. hændelser ved naboberedskaberne. Evt. samtidige hændelser ved 
naboberedskaberne vil forværre scenariet, der også vil blive yderligere forværet ved sygdom/tilskadekomst eller 
havari på køretøjerne. 
 

Kategori Mange samtidige hændelser 
Kapacitetsgrænse overskrides 
 

Hændelseskode Hændelse 1: Hændelse 2: Hændelse 3: Hændelse 4: 

Redn.-Drukneulykke Havet 
 

ABA – Høj risiko 
 

ABA – Høj risiko 
 

Naturbrand-Mindre brand 
 

Inspiration 
 

Det hændelsesforløb der beskrives her, er samlet set ikke sket før i Frederiksborg Brand & Rednings område, men et 
scenarie, som primært er udarbejdet på basis af tidligere erfaringer, der er sammenskrevet. Sandsynligheden for et 
lignende scenarie er lavt, men stigende. 
Valgte scenarie kan belyse henholdsvis beredskabets kapacitetsgrænse og særlige forhold, som indgår i 
kapacitetsvurderingen. 
Dette forhold er ikke tidligere blevet undersøgt og er kommet frem som et proaktiv led i arbejdet med 
risikoanalysen.  
 

Alarmeringstidspunkt: 5. august 2023, kl. 15:00 til 6. august, kl. 01:00 
 

Områdeklassificering Hændelse 1: Hændelse 2: Hændelse 3: Hændelse 4: 

Lisehøjvej 10, Liseleje. 
 
Område med spredt 
bebyggelse 
 

Baygårdsvej 5, Skibby. 
Ferslev Skole. 
ABA – Høj Risiko 

Hillerødvejen 92, Hillerød.  
Egelund Slot. 
ABA – Høj Risiko 

Jespervej 309, Hillerød- 
Naturlejepladsen 
Eghjorten. 
Tyndt befolket område 
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Hændelse Mange samtidige hændelser – indsatslederfunktionen 
 

Meteorologiske forhold: Pr. 3. august 2023 udstedes der, i samarbejde med Gribskov Kommune, afbrændingsforbud i Tisvilde Hegn, da 
tørkeindekset har ligget på mellem 9 og 10 i 35 dage. En udvidelse af afbrændingsforbuddet revurderes 7. august. 
Den 4. august varsel fra DMI om usædvanligt augustvejr. Varslet gælder vindstød af stærk storm med vindstød af 
orkanstyrke, som kan være suppleret af lokale skybrud og torden. DMI forventer, at det kraftige blæsevejr rammer 
Vestkysten lørdag d. 5. august omkring klokken 14 og derfra bevæger sig østpå ind over landet. Omkring Nord- og 
Vestsjælland ser det ud til, at vinden intensiveres, så der er risiko for vindstød af stormstyrke omkring klokken 
17.00 lørdag. 
Klokken 08.00 søndag d. 6. august forventes blæsevejret at være forbi Nordjylland og vil være aftagende i Nord- og 
Vestsjælland, det kan dog blæse kraftigt i løbet af formiddagen søndag. Bornholmerne slipper et par timer senere. 
 

Primær udrykning Hændelse 1: Hændelse 2: Hændelse 3: Hændelse 4: 

1+1+6 
 

1+1+5 1+2+6 1+1 

Primær 
udrykningssammensætning 

og responstid 

Hændelse 1: Hændelse 2: Hændelse 3: Hændelse 4: 

Ledelse: Indsatsleder (1) 
Specialberedskab 
Redningsbåd (1+3) 
Specialberedskab 
Redningsdykker (3) 

 
Indsatsleder ankommer på 
meldingsadressen efter 15 
min. 
Redningsdykker efter 22 
min. 
Redningsbåd er v. 
slæbested på Hundested 
Havn efter 30 min. 
 

Ledelse: Indsatsleder (1) 
Basisberedskab 
Tanksprøjte og 
Vandtankvogn (1+5) 

 
Da den primære 
indsatsleder er optaget, 
afsendes indsatsleder 
Nord sekundært. 
Indsatslederen er fremme 
efter 25 min. 
Station Skibby ankommer 
på meldingsadressen efter 
10 min. 
 

Ledelse: Indsatsleder (1) 
Basisberedskab: HSE (1+1), 
Tanksprøjte og Drejestige 
(1+5) 

 
Begge indsatsledere er 
optaget. Det har været 
muligt at indkalde én 
vagtfri indsatsleder. 
Vedkommende afgår fra 
Frederikssund og er 
fremme efter 18 min. 
HSE Hillerød er optaget på 
Hændelse 1. 
Tanksprøjte og drejestige 
er fremme efter 10 min. 
 

Den primære 
udrykningsenhed (HSE 
Hillerød) er optaget 
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Hændelse Mange samtidige hændelser – indsatslederfunktionen 
 

Sekundære/Assisterende 
udrykningssammensætninger 

Hændelse 1: Hændelse 2: Hændelse 3: Hændelse 4: 

Der tilkaldes assistance fra 
specialberedskab 
redningsbåd i Farum og 
Hillerød, samt forplejning 
til egne styrker fra det 
supplerende frivillige 
beredskab. 
 

Derudover rekvireres 
assistance fra Kr. Hyllinge, 
Jægerspris, Stenløse, 
Roskilde og det 
supplerende frivillige 
beredskab. 
 

Derudover tilkaldes 
assistance fra St. 
Fredensborg 
(Nordsjællands 
Brandvæsen), St. Helsinge 
(Gribskov Beredskab), 
indsatsleder fra 
Nordsjællands 
Brandvæsen, det 
supplerende frivillige 
beredskab og 
Beredskabsstyrelsen 
Hovedstaden. 
 

Udrykningsenhed fra St. 
Allerød afsendes 
sekundært. Grundet lang 
responstid opgraderes 
udrykningen med 
vandtankvogn. 
Responstid 17 min. 
 

Beskrivelse af objekt: Hændelse 1: Hændelse 2: Hændelse 3: Hændelse 4: 

Kitesurfer som har mistet 
sit sejl, er i havsnød, cirka 
300 meter fra stranden, ud 
for plantagen. 
 

Nedlagt skole som pt. 
bliver brugt til flygtninge. 
Skolen er i to etager, med 
flere sammenhængende 
bygninger. 
 

Kursus- og 
konferenceejendom med 
mulighed for overnatning. 
Egelund Slot er en 
treetagers ejendom med 
kælder. Slottet er 
sammenbygget af tre 
længer med tilhørende 
sidebygninger. 
 

På adressen ligger 
Eghjorten naturlegeplads, 
den er placeret i et større 
skovstykke, med forskellig 
beplantning, herunder 
løv- og nåletræer. Der er 
desuden flere bålhytter 
og huse til undervisning 
for naturvejledere på 
stedet. 
 
 

Situation ved ankomst: Hændelse 1: Hændelse 2: Hændelse 3: Hændelse 4: 

Der er kraftig vind fra vest-
sydvest, samt høj 
bølgehøjde. Flere surfer 
kan fortælle, at de er gået i 
land, da vejret er for hårdt. 
Vidner fortæller at 
surferen sidst er set ud fra 
plantagen og driver mod 

Kort efter indløb af ABA 
kommer der en 112-
melding om kraftig sort 
røg fra tag. Under 
fremkørsel meldes om 
kraftig røg i området. Ved 
ankomst kan det 
konstateres at der er 

Under fremkørsel til ABA, 
suppleres udkaldet med 
112 meldinger om røg fra 
taget, muligvis lynnedslag. 
Ved ankomst kan det 
konstateres at der er røg 
fra taget i venstre længe af 
slottet. Der er håndværker 

Ved ankomst kan det 
konstateres at der er ild i 
skovbunden samt flere 
grantræer på et område 
svarende til cirka 30 X 30 
meter. Det berørte 
område ligger i tæt skov, 
mellem Hillerødvejen 92 
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Hændelse Mange samtidige hændelser – indsatslederfunktionen 
 

Tisvildeleje. På grund af 
bølgehøjden er der mistet 
visuel kontakt. 
 

kraftig ildløs i bygning 
midt i skolegården. Stedet 
bliver anvendt til 
flygtninge, og man har ikke 
overblik om alle er 
kommet ud. 
 

på stedet, som kan fortælle 
at der foregår renovering 
på slottet, samt at der ikke 
er gæster.  
 

og Eghjorten 
naturlegeplads. 

Situationens udvikling efter 
ankomst 

Hændelse 1: Hændelse 2: Hændelse 3: Hændelse 4: 

JRCC iværksætter større 
redningsaktion med 7 
redningsbåde, 
hjemmeværnkutter og 
helikopter 
 

Branden fortsætter med at 
udvikle sig i yderligere 60 
min. Der er melding om 
flere savnede. Der 
lykkedes at redde en 
familie på 5 ud. 2 hunde 
omkommer. 
 

Branden fortsætter med at 
udvikle sig i yderligere 30 
min. Der er melding om 
flere savnede. Set lykkes at 
redde alle ud. 
 

Branden nedkæmpes efter 
20 minutter. Grundet den 
lange responstid har 
brand fået lov til at brede 
sig unødigt. 

 



  

Hyppighed og konsekvens 

 

Opgaver 

    

X Indsatsledelse  Frigørelse fastklemte 

X Sikring af skadested X Bemande KST 

X Personredning  Rebredning 

 Førstehjælp / MST X Evakuering 

X Brandslukning  Belysning 

X Vandforsyning X Forplejning 

 Forurening – lille  Indkvartering 

 Forurening – stor  Forurening – vand 

X Redning/Eftersøgning - Båd X Redning - dykker 

Kapacitetsbehov 

    

 Indsatsleder (inkl. skadestedsleder)  Brandmænd 

 Holdleder  Andet 

    

 Indsatslederkøretøj  Drone/Ledelsesfacilitering 

 Tanksprøjte  Vandtankvogn 

 Drejestige  Transport 

    

 Kemi – Lille forurening  Kemi – Stor forurening 

 Tung frigørelse (Heavy Duty)  Rebredning/Højderedning 

 Sikring af kørestrøm (S-banen)  Slangetender 

 Redningsbåd  Redningsdykker 
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Ressourcebehov/indsatskapaciteter 

 

 

 

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Direktion           

Indsatsleder/Skadestedsleder 1 3 3 4 5 5 5 5 4 2 

Holdleder 1 7 7 10 12 12 11 11 8 4 

Klargøre indsats           

Personredning 6 25 27 39 51 51 46 46 36 16 

Brandslukning   - - - - - - - - - 

Fast vandforsyning      BR
S 

BR
S 

BR
S 

BR
S 

BR
S 

Reetablering           

Defusing           

Debriefing           

Taktisk reserve           

Forplejning   - - - - - - - - 

Bemanding i alt 1
+

1
+

6
 

3
+

7
+

2
5

 

3
+

7
+

2
7

 

4
+

1
0

+
3

9
 

5
+

1
2

+
5

1
 

5
+

1
2

+
5

1
 

5
+

1
1

+
4

6
 

5
+

1
1

+
4

6
 

4
+

8
+

3
6

 

2
+

4
+

1
6

 

Køretøjer/Udstyr Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Indsatslederkøretøj 1 3 3 4 5 5 5 5 4 2 

Drone/Ledelsesfacilitering           

Tanksprøjte 16/8  4 4 6 8 8 7 7 7 3 

Drejestige   1 2 3 3 3 3 3 2 

Vandtankvogn  4 4 5 7 7 6 6 6 2 

Transport           

Kemi – Lille forurening           

Kemi – Stor forurening           

Tung frigørelse (Heavy duty)           

Rebredning/Højderedning           

Slangetender           

Redningsbåd 1 3 3 3 3 3 3 3   

Redningsdykker 1 1 1 1 1 1 1 1   

Stabsoperatør – HBR-VC           

Drone   1 1 1 1 1 1 1 1 

Vandforbrug til brandslukning 

Vandforbrug [l./min] 

 

- - - - - - - - - 

Samlet vandforbrug [l.] 

 

- - - - - - - - - 



  

Beskrivelse af indsatsforløb 

Forløb Beskrivelse - Hændelse 1: 
Redn.-Drukneulykke Havet, 
Lisehøjvej 10 i Liseleje. 

Beskrivelse - Hændelse 2 
Bygn. Brand institution, 
Baygårdsvej 5 Ferslev Skole 

Beskrivelse - Hændelse 3 
Brand Etageejendom, 
Hillerødvejen 92. Egelund Slot 

Beskrivelse - Hændelse 4 
Naturbrand-Mindre brand, 
Jespervej 309 i Fredensborg 

T1  
[15:00 – 16:00] 

Hændelsen erkendes og alarmeres. 
Indsatsleder Syd og 
specialberedskaberne 
Redningsbåd og Redningsdykker 
afgår fra Station Frederikssund.  
 

   

T2 
[16:00 – 17:00] 

Fortsat Indsats. 
JRCC anmoder om yderligere både. 
Station Hillerød og Farum 
rekvireres. 
Indsatsleder melder ”Optaget”. 

Automatisk overførsel af alarm 
(ABA). 
Station Skibby afgår med 
tanksprøjte og vandtankvogn.  
Indsatsleder Nord afsendes 
sekundært. 
 
Holdleder Skibby, 
ankomstmelding:  Kraftig brand i 
flere bygninger. Melding om flere 
personer i bygningerne. 
 
Der rekvireres yderligere 3 
udrykningsenheder: 
Kr. Hyllinge (Responstid: 13 min.) 
Jægerspris (Responstid: 17 min.) 
Stenløse (Responstid: 30 min) 
Samt skadestedsleder (ISL Lejre) 
 

  

T3 
[17:00 – 18:00] 

Fortsat indsats  
Der rekvireres forplejning til egne 
styrker. 

Fortsat indsats 
Der rekvireres yderligere: 
1 drejestige fra Roskilde 
Teknisk støtte og drone fra det 
supplerende frivillige beredskab 
Forplejning til egne styrker. 
Skadeservice (Følgeskade og 
genhusning) 
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Forløb Beskrivelse - Hændelse 1: 
Redn.-Drukneulykke Havet, 
Lisehøjvej 10 i Liseleje. 

Beskrivelse - Hændelse 2 
Bygn. Brand institution, 
Baygårdsvej 5 Ferslev Skole 

Beskrivelse - Hændelse 3 
Brand Etageejendom, 
Hillerødvejen 92. Egelund Slot 

Beskrivelse - Hændelse 4 
Naturbrand-Mindre brand, 
Jespervej 309 i Fredensborg 

 

T4 
[18:00 – 19:00] 

Fortsat indsats Fortsat indsats Automatisk overførsel af alarm 
(ABA), samtidig erkendes 
hændelsen og der alarmeres 
(112) 
 
Vagtfri indsatsleder afsendes 
sekundært sammen med HSE, 
tanksprøjte og drejestige fra 
St. Hillerød. 
 
På baggrund af supplerende 
meldinger fra 112 opgraderes 
udrykningen med yderligere 
én udrykningsenhed fra St. 
Fredensborg, da Hillerød ikke 
kan stille mandskab til anden 
udrykningsenhed. 
 

 

T5 
[19:00 – 20:00] 

Fortsat indsats 
 

Fortsat indsats Der indsættes på 
personredning. 
Der rekvireres yderligere en 
udrykningsenhed fra St. 
Helsinge inkl. drejestige. 
Der tilkaldes indsatsleder fra 
Nordsjællands Brandvæsen til 
at agere som skadestedsleder 
 

Hændelsen erkendes og 
alarmeres 
 
Station Allerød afsendes 
sekundært 

T6 
[20:00 – 21:00] 

Fortsat indsats Fortsat indsats Fortsat indsats 
Beredskabsstyrelsen 
rekvireres til vandforsyning og 
fyldning af røgdykkerflasker. 
Der rekvireres forplejning til 
egene styrker 
 

Reetablering 
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Forløb Beskrivelse - Hændelse 1: 
Redn.-Drukneulykke Havet, 
Lisehøjvej 10 i Liseleje. 

Beskrivelse - Hændelse 2 
Bygn. Brand institution, 
Baygårdsvej 5 Ferslev Skole 

Beskrivelse - Hændelse 3 
Brand Etageejendom, 
Hillerødvejen 92. Egelund Slot 

Beskrivelse - Hændelse 4 
Naturbrand-Mindre brand, 
Jespervej 309 i Fredensborg 

T7 
[21:00 – 22:00] 

Fortsat indsats Fortsat indsats Fortsat indsats  

T8 
[22:00 – 23:00] 

Eftersøgning indstilles Fortsat indsats Fortsat indsats  

T9 
[23:00 – 00:00] 

 Reetablering Fortsat indsats  

T10 
[00:00 – 01:00] 

  Reetablering  



  

Forebyggelsesforanstaltninger 

Eksisterende forebyggelse:  
 

Fremtidig forebyggelse:  
 

Bemærkninger:  

Konklusion på indsats 

Operativ ledelse og Indsats 
De ledelsesmæssige ressourcer er hurtigt udtømt. Da der skal bruges en skadestedsleder på 

hændelse 2, disponeres indsatsleder fra nærmeste neboberedskab. Herefter iværksættes 

Instruks for tilkald af vagtfrie indsatsledere. Én møder ind.  

Der når at blive involveret 5 indsatsledere: To vagtsatte og en vagtfri Indsatsledere fra FBBR 

samt vagtsatte indsatsledere fra hhv. Lejre Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 

Mandskab 
Station Farums vagtsatte ressourcer er udtømt ved første hændelse. 

Station Frederikssunds vagtsatte ressourcer er udtømt ved første hændelse. 

Station Hillerøds vagtsatte ressourcer er udtømt ved tredje hændelse og HSE Hillerød optages 

af første hændelse. I dette scenarie kan anden tanksprøjten ikke bemandes. 

Station Jægerspris vagtsatte ressourcer er udtømt ved anden hændelse. 

Station Skibbys vagtsatte ressourcer er udtømt ved anden hændelse. 

Station Stenløses vagtsatte ressourcer er udtømt ved anden hændelse. 

Det supplerende Frivillige Beredskabs ressourcer til forplejning af egne styrker og udbringning 

er udfordret. Derudover kan der kun fyldes flasker på en lokalitet. Ressourcerne er afhængige 

af indmødet. 

Derudover anvendes hovedparten af ressourcerne fra brandstationerne i Kr. Hyllinge, Helsinge 

og Fredensborg. 

Kompetencer 
Beredskabet inkl. vagtcentral er dimensioneret til et mindre antal samtidige hændelser. Når 

antal og omfanget øges, som i dette scenarie, stilles større krav til vagtcentralens evne til at 

skabe et hurtigt situationsoverblik og samtidig disponere hurtigt og rigtigt. Vagtcentralen 

implementerer snarest yderligere digitale værktøjer til at understøtte disponenterne. 

Materiel 

 

Responstid 
Der er øget responstid, når der anvendes sekundære udrykningsenheder. Enten fordi de 

primære enheder er optaget eller ikke kan afgå. Responstiderne i dette scenarie opfylder krav 

til serviceniveau. 
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EKSTRAORDINÆR HÆNDELSE 1 – FORHØJET VANDSTAND 

Scenariebeskrivelse 

Hændelse Forhøjet vandstand 

Særligt Scenariet er udarbejdet i overensstemmelse med udkast 
”Indsatssplan for varsel om forhøjet vandstand”. 
Analysen tager udelukkende udgangspunkt i Frederikssund 
havneområde, samt Frederikssund Bymidte. En forhøjet 
vandstand vil ramme hele området i og omkring Roskilde 
Fjord og Isefjorden. 
Indsatsen ved scenariet er overordnet ens, hvorfor analysen 
ikke vil være så detaljeret som de resterende analyser. 
Analysen fokuserer dog særligt på de steder, hvor indsatsen 
varieres. 
 

Kategori Særlig kompleksitet i forbindelse med indsats 
Mange indsatte styrker 
Kompromitteret adgangsvej 
Eskalering 
Lang indsatstid 
Aktivering af operativ stab 
Aktivering af LBS 
 

Hændelseskode Ingen 
 

Inspiration Stormfloden ifm. stormen URD i december 2016 
 

Alarmeringstidspunkt: Fredag aften i december 2021 
 

Områdeklassificering  

Meteorologiske forhold: Storm med vindstød af orkanstyrke fra Nordvest. 4 grader. 
Høj vandstand i Roskilde Fjord, 1,6 meter over dagligt 
vande. 
 

Primær udrykning Ingen 
 

Primær udryknings-
sammensætning 

Ingen 

Assisterende udryknings-
sammensætninger 

 

Beskrivelse af objekt: 30 timer før forhøjet vandstand indtræffer. Varsel fra DMI.  
Forhøjet vandstand i hele Roskilde Fjord. Vandstand 1.6 
meter over dagligt vande.  
 

Situation ved ankomst:  

Situationens udvikling efter 
ankomst 
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Hyppighed og konsekvens 

 

Opgaver 

    

X Indsatsledelse  Frigørelse fastklemte 

X Sikring af skadested X Bemande KST 

X Personredning  Rebredning 

 Førstehjælp / MST X Evakuering 

 Brandslukning  Belysning 

X Vandforsyning X Forplejning 

 Forurening – lille  Indkvartering 

 Forurening – stor  Forurening – vand 

 Redning/Eftersøgning - Båd  Redning - dykker 

Kapacitetsbehov 

    

- Indsatsleder (inkl. skadestedsleder)  Brandmænd 

- Holdleder - Andet 

    

- Indsatslederkøretøj - Drone/Ledelsesfacilitering 

 Tanksprøjte  Vandtankvogn 

 Drejestige - Transport 

    

 Kemi – Lille forurening  Kemi – Stor forurening 

 Tung frigørelse (Heavy Duty)  Rebredning/Højderedning 

 Sikring af kørestrøm (S-banen) - Slangetender 

Kapacitetsbehovet er kontinuerligt i hele perioden 
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Ressourcebehov/indsatskapaciteter 

 

 

 

  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Direktion           

Indsatsleder/Skadestedsleder           

Holdleder           

Klargøre indsats           

Personredning           

Brandslukning            

Fast vandforsyning           

Reetablering           

Defusing           

Debriefing           

Taktisk reserve           

Forplejning           

Bemanding i alt 

          

Køretøjer/Udstyr Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

Indsatslederkøretøj           

Drone/Ledelsesfacilitering           

Tanksprøjte 16/8           

Drejestige           

Vandtankvogn           

Transport           

Kemi – Lille forurening           

Kemi – Stor forurening           

Tung frigørelse (Heavy duty)           

Rebredning/Højderedning           

Slangetender           

Redningsbåd           

Redningsdykker           

Stabsoperatør – HBR-VC           

Vandforbrug til brandslukning 

Vandforbrug [l./min] 

          

Samlet vandforbrug [l.] 
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Beskrivelse af indsatsforløb 

Indsatsen ved større hændelser, som vejrlig og forhøjet vandstand, stiller store krav til 

beredskabets forebyggende, afhjælpende, og supplerende enheder.   

Beredskabet er ved sådanne ekstraordinære hændelser bygget op omkring Det Supplerende 

Frivillige Beredskab, idet akutberedskabet er dimensioneret til at varetage de ordinære 

hændelser.  

Ved længerevarende hændelser står det Supplerende Frivillige Beredskab for forplejningen, 

hvor der skal forplejes op imod 100 personer op til 4 gange i døgnet på flere forskellige 

lokaliteter.  

Det Supplerende Frivillige Beredskab er en afgørende kapacitet ved større hændelser, hvad 

angår manuelt arbejde, logistik, køretøjer, samt støtte funktioner for krisestyringsstabe, 

indsatsledelse, samt akutberedskabet, hvor de kan indgå i 5 minutters beredskabet. 

Indsatsen fra Det Supplerende Frivillige Beredskab afhænger i høj grad af antallet af 

deltagende frivillige. Risikoanalysen tager udgangspunkt i et varieret antal af deltagende 

frivillige, hvorfor hændelsen forværres jo færre frivillige der er til stede. 

Indsatsforløb 

Indsatsforløb Tidspunkt Beskrivelse  Information (hvem/ 
hvad/ hvornår/ 
hvordan)  

Mandskab (eget/ 
frivillige/ Assistance) 

T1  
(0-5 min) 

06:45 Forhøjet vandstand 
er detekteret og KST 
er alarmeret. 

Udkald af frivillige Vagt/Frivillige 

T2  
(5-15 min) 

 Hvad der foregår? 
Aktivering af KST. 

  

T3  
(15-30 min) 

    

T4  
(30-60 min) 

    

T5  
(1-2 timer) 

07:56 V1 - M1 Højager med 
pumper er klar 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillige 

07:58 St. Højager - 
Materielgennemgang  

 Frivillige 

08:21 3 paller tomme 
sandsække hentet på 
Højager  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillige 

08:30 KST etableret Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillige 

T6  
(2-3 timer) 

09:20 Alle kører fra St. 
Højager 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillige 

09:30 Styrker fra St. Egedal 
ankommer til St. 
Frederikssund 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillige 

09:40 Styrker fra St. 
Højager ankommer til 
St. Frederikssund 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillige 

T7  
(3-4 timer) 

09:50 HSE afsendes til 
Toldboden 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

09:50 ISL rekvirerer 
kommunalt lokale 
med køkken 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

10:05 Sandsække læsses af 
på St. Frederikssund 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
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10:10 Ny tilpasset 
radioskitse. 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Alle styrker (Tetra) 

Indsat mandskab 

10:15 Forplejning 
planlægges i køkken 
på Frederikssund 
Private Realskole 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Forplejningsenheden  

Frivillige 

10:15 I2 med 
skadestedsleder 
Hyllingeriis 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

10:30 Novafos 
(Forsyningsselskabet) 
lukker kloak under 
vejen i Hyllingeriis 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Kommunal Krisestab 
(Telefon) 

 

10:40 Besked til ISL om 
ankomst for 
frontlæsser til 
Hyllingeriis  

Tetra Ramirent 

T8  
(4-5 timer) 
  

11:02 Frontlæsser til broen Tetra Ramirent 

11:07 Skadestedsleder 
Hyllingeriis ønsker 
kommunale folk til 
borger info 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Kommunal Krisestab 
(Tlf) 

Kommunalt frivillige 
kommunikatører 

11:15 ISL ønsker 4-6 mand 
ekstra 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

11:25 Frederikssund deltid 
tilkaldt til Toldbroen 
udlæg tubes 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

11:30 ISL rekv. 10 mand fra 
HJV Kapaciteten på 
HPV er 50-100 
personer 

  

11:35 Udkast til Friv. SMS 
om tilkald resten af 
dagen - 
Doddle/tidsplan  

 

11:40 Beredskabsstyrelsen 
rekv. Pionervogn 
+HL+3-4 mand til 
broen (kørsel 2 uden 
udrykning) 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

11:45 Hylingeris mangler 
pumpboks  

Leverandør (Tlf.) 

T9  
(5-6 timer) 
 

11:53 St. Frederikssund 
kører til havnen 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

12:02 SK-sæt 92 til broen Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
KST (Tetra) 

 

12.:10 Hyll.  forsynes med 
drikkevand og 
dampspærre 
plastfolie 

 
Ekstern leverandør 

12:15 2 mand til hjælp ved 
broen i Mazda 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Skadestedsleder 
broen (Tetra) 

Frivillig 

12:20 Ønske fra ISL: 15 B 
slanger + 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
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trekantnøgle til bom 
på Pilevej 

12:25 Mad til 50 mand M/K 
bestilt 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

12:40 Mazda afgår til broen 
med slanger og 
pumpe + 2 mand 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillig 

12:42 10 mand fra HJV ank. 
om 2 timer 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

T10  
(6-7 timer) 

12:50 Hillerød afgår nu 
med 5 mand til St. 
Frederikssund om 20 
min 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Hillerød 

13:00 BRS pionervogn ank. 
3 mand  

Via telefon  

13:04 ISL rykker for 
kommunale folk  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Kommunalt frivillige 
kommunikatører 

13:05 Vognmand til 
Thorsvej for at fjerne 
sten på sti for adgang  

Tlf. Ekstern leverandør 

13:30 Lokale 
beredskabsstab 
rekvirerer at Hillerød 
ankommer til broen  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Skadestedsleder 
broen (Tetra) 

Deltid/Hillerød 

13:35 Der er behov for 2 
dobbelte 
samlestykker til 
watertubes samt a/b  
110 MM/A overgange 
og spec. ventiler til 
ende stykker  

  

13:40 Toldboden 
påbegynder tube 
udlægning 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

T11 
(7-8 timer) 
 

13:45 HJV 3 mand 
planlægges til broen 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

13:45 Færgevej mangler 
pæle til sugehoveder 
og 6 B-slanger og alle 
bomme skal åbnes i 
området 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

13:55 HJV 5 mand afgår til 
broen og medbringer 
brændstof 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillige/HJV 

14:10 Nordsjælland mødt 
på St. Frederikssund 
med tanksprøjte og 7 
mand  

Lokal Operativ Stab Frivillige 

14:15 Foreningen for 
dampskibet Skjelskør 
kontaktes telefonisk 
på anfordring af ISL  

Tlf.  

14:25 Mazda fra 
Hyllingeriis til 
Jyllinge efter trailer 
og til St. 
Frederikssund 

Tetra Frivillige 

14:30 Vognmand kører til 
Strandvejen med 

Tlf. Ekstern leverandør 
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udstyr og medtager 
pumper til Kignæs 

14:35 Sandfyldemaskine 
skal afhentes i Egedal 
af ekstern vognmand, 
som udfører div. 
kranopgaver 

Tlf. Ekstern leverandør 

T12 
(8-9 timer) 

15:00 HJV møder med i alt 
18 mand  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillige/HJV 

15:00 Boxes med tubes og 
udstyr for d.o.  

Tlf. 
Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Ekstern leverandør 

15:00 Lokal operativ stab 
kalder Jægerspris ud 
til Kignæs 

Vagten (Pager/Tetra)  

15:15 Skælskør adviseret 
om skib mod kaj 

Tlf.  

15:15 2 samlestykker til 
dobbelt tube søges 

Tetra  

15:25 2 A/B lånt fra 
Nordsjælland 

Tetra  

15:30 David siger: grå kasse 
i trailer med ventiler 

 Leverandør 

15:35 Henrik Albertsen 
ankommer 

 Frivillig 

15:40 1 mand til FRP og 
andet  

 Frivillig 

T13 
(9-10 timer) 

    

T14 
10-11 timer) 

16:58 Rekv. 3 sugeslanger 
til Strandvejen 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

17:00 Ekstern vognmand 
retur efter 30  fyldte 
sandsække til broen  

Tlf. Ekstern leverandør 

17:05 Mazda på vej med 70 
m 16A kabel til Hyll 
og redningslinier til 
broen 

Tetra Frivillig 

17:10 Brændstof til broen 
straks – servicevogn 
med 2 dunke 

Skadestedsleder 
Broen 
Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillig 

17:12 Redningsliner til 
Strandvejen ank. men 
ikke bestilt 

Tetra Frivillig 

17:13 Fyldestativer til 
sandsække skal 
alligevel ikke hentes 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillig 

17:15 FRP til Hyllingeriis 
ønskes  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillig 

17:20 Ekstern vognmand 
kører fyldte 
sandsække til Kignæs 

Tlf. Ekstern leverandør 

17:25 Tubes udlagt ved 
Føtex 125+80 m og 
Stænværksvej 
påbegyndes  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Kommunal Krisestab 
(tlf.) 

Deltid/Frederikssund 

T15 17:55 FRP Kignæs 14 
personer rekvireret 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Jægerspris 
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(11-12 
timer) 
 

17:58 Lysmast overvejes 
hentet af Jørgen 
vognmand +1? 

Tlf. Ekstern leverandør 

18:00 MP-broen lukkes kl. 
20 – vejdirektoratet. 
og Politi 

Alle (Tetra) 
Lokal 
Beredskabsstab v. 
Nordsjællands Politi 
(Tlf.) 

 

18:00 Brandfolk til 
afløsning fra St. 
Hillerød 4 mand på 
vej  

 Deltid/Hillerød 

18:05 Lima 9 og 
Skadestedsleder på 
Strandvej – L9 bliver 
på St. Frederikssund 
(Lokal Operativ Stab) 

 Politi 

18:07 Færgevej klar med 
watertubes - 
Opgaven løst 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Kommunal Krisestab 
(tlf.) 

Frivillig/Furesø 
Deltid 

18:08 Mandskab til FRP på 
Realskolen  

Alle enheder øst for 
broen 

 

18:10 Stenværksvej lukkes 
med watertubes 
(længde mht. 
indsatsplan) 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

18:10 FRP til Toldbod 
senere 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

18:15 HJV stiller med 10 
mand  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

18:30 1 kompagni HJV 
rekvireres af MP 

Nordsjællands Politi  

18:40 Udlægning af 
watertube ved 
Enebærvej og 
Gyvelvej (mht. 
indsatsplan) 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

18:41 Frontlæsser + 4 
hjælper  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

18:42 Alt vagtfrit mandskab 
kaldes til Gyvelvej 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

T16 
(12-13 
timer) 

18:47 Rekv. af 
skadestedssæt 92 til 
SINE radioer. Bestilt 
hos Nordsj. Politi 

  

18:50 HJV 10 mand 
overføres til 
Stenværksvej til 
tubes. Manuelt 
arbejde med 
udlægning af tubes. 

  

18:50 SLGTD fra Nordsj.  
rekv. K1 til 
Enebærvej - 
assistance 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

19:00 11 portioner FRP 
mere til Toldboden  

Tetra  



65 

19:10 Kignæs skal selv 
afhente FRP ved 
Færgegården, da FRP 
skal fra Hyllingeriis 
og nu over broen 
inden den lukker. 
(Det er aftalt med 
Politi, at broen lukker 
kl. 20.00). 

  

19:15 Styrke forflytning - 
ISL og HSE overføres 
til Enebærvej efter 
FRP og går på 226 
ØVR2 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
HSE-FRS (Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

 
Styrke forflytning - 
HL på Toldboden på 
226 ØVR3 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

 
Styrke forflytning - 
KMVG skal til 
Hyllingeriis inden 
broen lukker 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillig 

 
INFO: Vejdirektoratet 
33381062 og 
brovagt 22826309 

  

19:30 INFO: Hyllingeriis er 
forplejet – på vej til 
Kignæs nu – 1 mand 
fratræder derefter 

  

19:38 Farum SLGTD K1 til 
Enebervæj 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Farum 

19:40 INFO: Der køres folk 
fra Færgevej til FRP 

  

T17 
(13 -14 
timer) 
 

19:49 KMVG afgår med 
HL+2HJV-folk fra 
BRAST til Hyllingeriis 
pga. brolukning 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 
Lokal 
Beredskabsstab 

Frivillige 

20:04 2m/k ønskes til FRP    

20:06 Novafos pumpe til 
Færgevej 

Forsyningsselskab 
(tlf.) 
Lokal Operativ stab 
(tetra) 

 

20:09 Gyvelvej / Strandvej 
en palle sandsække 
leveres af Jørgen 
Vognmand 

Tlf. Ekstern vognmand 

20:15 Benzin og diesel 
rekv. til Strandvej  

  

20:20 JBM og KMVG bliver i 
Hyllingeriis syd 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

20:25 Slangetender St. 
Højager rekv. K1 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivilliig 

20:26 AFG-kaffemaskine til 
Højeger - 2 mand 

  

20:29 Frontlæsser fri på 
havnen 

  

20:30 Det checkes på status 
på kaffemaskine 

  

20:30 Stadig ingen FRP på 
Havnen! 

Lokal Operativ Stab  
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20:37 Ekstern vognmand 
ankomst med 
sandsække til 
Strandvej 

Tlf.  Ekstern vognmand 

T18 
(14-15 
timer) 

21:16 25 sandsække til 
Gyvevej rekv. af ISL 

Lokal Operativ Stab  

T19 
(15-16 
timer) 

21:50 80 L diesel rekv. af 
JBM til Hyllingelys 

Lokal Operativ Stab  

22:04 Tuevej i Jægerspris 
drænbrønd hos Dorte 
Borch beses af ISL 

Lokal Operativ Stab 
VH ISL 

 

22:10 BRS pionervogn 
sendes hjem 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

22:10 Station Allerød fra 
NSBV kører hjem 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillig/Hørsholm 

22:10 Hillerød HSE bliver Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Fuldtid/Hillerød 

22:16 Hillerød servicevogn 
kører til broen fra 
BRST 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

22:16 St. Frederikssund 
kører hjem  

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Frederikssund 

22:16 St. Jægerspris kører 
hjem 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid Jægerspris 

22:16 St. Gilleleje kører 
hjem 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Deltid/Gilleleje og 
Helsinge 

22:28 Environmental 
Solutions  går hjem 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Ekstern leverandør 

22:33 HJV sendes Hjem Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

T20 
 (16-17 
timer) 

22:52 Daniel kørt hjem 
 
 

Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Frivillig 

T 21 
17-18 
(timer) 

00:11 HSE Hillerød Kørt Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

Fuldtid/Hillerød 

00:30 KST nedtages Lokal Operativ Stab 
(Tetra) 

 

T22 
(>18 timer) 
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Forebyggelsesforanstaltninger 

Eksisterende forebyggelse:  

Det håndteres af kommunens ansvarlige sektor. 

Fremtidig forebyggelse:  
Faste afværgeforanstaltninger 

Bemærkninger:  
Kommunerne har det sektorielle ansvar 

Konklusion på indsats 

Operativ ledelse og Indsats 
Operativ Stab etableres med særlig fokus på information styring, kommunikation, koordination 

og kontinuerlig operativ indsats. Staben skal også koordinere forbindelsesofficerer til 

relevante kommunale stabe. 

Der skal fra starten af fordeles roller og planlægges for kontinuerlig drift. Det vil være 

hensigtsmæssigt at LBS bemandes med repræsentant fra et beredskab i Politikredsen der ikke 

er berørt af hændelsen. 

De to vagtsatte indsatsledere friholdes for at sikre indsatslederfunktionen til 

hverdagshændelserne. 

Personel 
Det supplerende frivillige beredskab indkaldes til varetage opgaver jf. indsatsplaner i hhv. 

Egedal, Frederikssund og evt. Halsnæs Kommuner. Indmødet er afgørende for, hvor stor en del 

af akut-beredskabet der skal indkaldes. Akutberedskabet forsøges friholdt, for at have den 

nødvendige kapacitet til hverdagshændelserne. 

Kompetencer 
Personale der skal udlæggende mobile dæmninger skal have de nødvendige kompetencer. Alle 

skal have en grundlæggende uddannelse, der skal vedligeholdes med jævne mellemrum. 

Materiel  
Ved fyldning af de mobile dæmninger anvendes store mængder vand (2,4 m3 pr. løbende 

meter). Der bør udelukkende anvendes havvand. Dette kræver ansugningspumper med god 

vandydelse. Alternativet er drikkevand fra brandhanenettet. 

Naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen kan yde denne bistand, men hændelsen kan påvirke 

flere kommuner, hvorfor det er usikkert om der er den nødvendige kapacitet til at bistå 

beredskabet. 

Responstid 
Der er ikke specifikt krav til responstiden, og et tidligt varsel fra DMI, vil betyde længere tid til 

etablering, og samtidig give mulighed for at opgaven kan løses af mindre mandskab.  
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OVERORDNET KONKLUSION1: 

OPERATIV LEDELSE OG INDSATS 
Det vurderes at der i ansvarsområdet ikke er særlige risikoobjekter der forudsætter at 

indsatsleder er fremme senest samtidig med 1. udrykningsenhed.  

Der er vagtsat to indsatsledere. I gennemsnit håndterer de 1.142 hændelser om året. 91 gange 

(8%) om året vil  begge indsatsledere være optaget på samme tidspunkt. På de tidspunkter, 

hvor de begge er optaget, vil der seks gange (0,5%) om året indløbe yderligere hændelser. 

Disse skal håndteres ved at frigive én af de vagtsatte indsatsledere, indkalde vagtfrie 

indsatsledere eller bede et naboberedskab om assistance. (Tallene er årsgennemsnit for 

perioden 2019-2022). 

Operativ stab bemandes af vicedirektør/operativ chef og to områdeledere. De kan ligeledes 

indkaldes til LBS. Øvrige nøglemedarbejdere kan indgå som forbindelsesofficerer i de 

kommunale krisestabe. De ledelsesmæssige ressourcer er hurtigt udtømt. I tilfælde af sygdom 

eller afvikling af ferie er der ikke ressourcer til at bemande LBS. Det skal håndteres ved at bede 

de øvrige beredskaber i politikredsen om assistance. I værste fald kan den operative stab ikke 

bemandes kontinuerligt. 

Ved store og længerevarende hændelser kan de ledelsesmæssige ressourcer på skadestedet 

tillige hurtigt blive udtømt. Yderligere ressourcer skal skaffes ved tilkald af vagtfrie 

indsatsledere eller assistance fra naboberedskaber. I tilfælde af sygdom og/eller afvikling af 

ferie må det forventes at der ikke er ledig overskudskapacitet af indsatsledere. 

Indsatser på de ikke brofaste øer, hvor der er identificeret beboelse eller kulturelle 

seværdigheder er ikke blevet øvet gennem en længere periode.  

Beredskabet løser også akutte og ikke akutte opgaver uden for Beredskabsloven: 

Årsag Anvendelse2 2019 2020 2021 2022 

AMB-FUH-Ambulance* Færdselsuheld uden fastklemte. 
Kræver kun ambulance 

89 85 89 109 

Redn.-Personpåkørsel 
tog 

Person IKKE fastklemt 
 

3 3 1 0 

Redn.-Drukneulykke 
HAVET 

Ulykke på havet, hvor person(er) er 
i umiddelbar fare for drukning 
 

5 4 8 5 

Redn.-Drukneulykke 
FJORD 

Ulykke i fjord, hvor person(er) er i 
umiddelbar fare for drukning 
 

5 11 8 1 

Redning Vand ** Hændelser på vand, hvor 
person(er) ikke er, eller kan 
komme, i fare for at drukne. 
 

0 0 2 1 

*Kun i Hillerød Kommune 

**implementeret i 2020 

 

 

 

1 Den anvendte udrykningsstatistik er for perioden 2019 - 2022 
2 Kilde: Årsagskode liste version 2020 fra Center for Beredskabskommunikation, 112-
sekretariatet 
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PERSONEL 
Beredskabet er afhængigt af, at alle stationer kan bemande tanksprøjte samt evt. supplerende 

køretøj (vandtankvogn/stigevogn). Er dette ikke muligt, skal der tilkaldes yderligere enheder 

fra andre stationer, hvilket vil øge det geografiske område, der påvirkes af indsatsen og dermed 

påvirke beredskabets muligheder for at iværksætte en forsvarlig førsteindsats ved yderligere 

hændelser. 

Mandskab der kan møde på de respektive stationer efter 5 minutter og senere, kan anvendes 

på skadestedet. Det kræver ekstra transportkapacitet. Der er begrænset transportkapacitet til 

rådighed ved det supplerende frivillige beredskab. Denne kan anvendes, hvis der kan møde 

personale ind til at betjene den. 

KOMPETENCER 
Personalet besidder de af myndighederne krævede kompetencer. Det er begrænset, hvad der 

kan opnås af erfaring og praktiske kompetencer vedr. komplekse og længevarende indsatser, 

herunder indsatser med mange tilskadekomne og indsættelse af specialberedskaberne. 

Øvelsesplanlægningen har fokus på dette, men specialisering og den stigende kompleksitet i 

opgaveløsningen stiller større og større krav, hvorfor de specielle kompetencer ikke kan opnås 

og vedligeholdes alene gennem grund-, funktions- og vedligeholdelsesuddannelse indsats.  

SPECIALBEREDSKABER 
Flere af specialberedskaberne er placeret mere end et sted. Anvendelse og samtidighed er 

udspecificeret i Bilag 1 Risikoprofilen, Dog er anvendelse og samtidighed af flere 

specialberedskaberne begrænset. 

Redningsbådene er placeret tre steder. To af bådene har primær anvendelse på søer og den 

tredje på hav og i fjord. Ca. 2/3 af hændelserne der vedrører drukneulykke er angivet som reelle 

hændelser. 

Drejestigerne er placeret i Frederikssund og Hillerød. Derudover er et reservekøretøj indsat i 

Farum. Stigevognene er placeret centralt i området i forhold til identificerede risici. I Egedal By 

sker en tilvækst af etageboliger, hvor håndstiger/skydestiger ikke er tilstrækkeligt. Den 

gennemsnittelige responstid for Frederikssunds stige til en adresse centralt i Egedal By er ca. 

15 minutter og stigen Ballerup forventes fremme indenfor ca. 13 minutter (anslået).  

Dronen bemandes af frivillige og har en gennemsnittelig afgangstid på 12:44 min. Der er 

registreret tre hændelser ud af 114, hvor køretøjet ikke er afgået. Køretøjet har kun været 

indsat i 33% af de tilfælde, hvor det er blevet tilkaldt. 

Kompetencer og materiel til dyreredning er placeret på HSE’en i Hillerød. Specialberedskabet 

har været fremme på skadestedet tre gange. Der har i perioden været 15 hændelser. 

Kemiberedskabet er placeret på stationerne i Hillerød og Jægerspris, hvilket er centralt i 

forhold til identificerede risici. Specialberedskabet er niveauopdelt i kemi – mindre og kemi- 

større. Kemi – større har været tilkaldt 36 gange i perioden og indsat i 11% af hændelserne. 

Der har ikke været samtidige hændelser. Antallet af kemiberedskaber er historisk og der er 

siden 2019 implementeret materiel til at kunne iværksætte en førsteindsats ved 

forureninger/kemiuheld. 

En sammenlægning og placering af kemiberedskaberne bør drøftes ifm. oplæg til 

serviceniveau. Samtidig bør det drøftes om stationerne kan medbringe mere opsamlingsmiddel 

og evt. hjælpeværktøjer til udlægning, uden at der skal tilkalde assistance i form af kemibil. 
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Rebredning er placeret centralt i området. Anvendelsen er begrænset og der har ikke været 

samtidige hændelser. 

Specialberedskab Tung Frigørelse er placeret på Station Slangerup og ifm. opbygning af ny HSE 

til Station Hillerød blev der etableret yderligere et specialberedskab til tung frigørelse. En 

sammenlægning af de to specialberedskaber bør drøftes. 

MATERIEL 
Materiel til brug for brandslukning fra båd er placeret på Station Farum. Det er beredskabets 

ansvar at slukke brand i transportmidler i søer, åer og havne. Responstiden3 for Station Farum 

til udvalgte havne/slæbesteder er: 

Isætningssted/Havn Område Estimeret 
responstid 

Furesø Søbad Furesø, Farum Sø (Klaus Nars Holm) 
 

8 min. 

Frederiksborg Slot Slotssøen, Ødammen (Louises Ø) 
 

18 min. 

Hundested Havn Havne på nordkysten og i den nordlige del af Roskilde 
Fjord og Isefjorden, samt Roskilde Fjord, Isefjorden og 
Kattegat (Hesselø) 
 

38 min 

Marbæk Strandpark  Havne i den sydlige del af Roskilde Fjord samt 
Roskilde Fjord (Eskilsø) 
 

22 min. 

Frederiksværk 
Lystbådehavn  

Havne i den nordlige del af Roskilde Fjord samt 
Roskilde Fjord 
 

31 min. 

Ramløse Søkrog  Arresø 
 

29 min. 

Sørup  Esrum Sø 
 

23 min. 

Hammer Bakke Havne i den sydlige del af Isefjorden samt Isefjorden. 
 

37. min 

Beredskabet råder ikke over robot-teknologier til brandslukning i eks. usikre bygninger eller til 

specialindsats på el- og hybridbiler, eksempelvis bugsering af bil ud af p-hus/p-kælder og/eller 

forflyttelse via container. I disse tilfælde vil beredskabet rekvirere hjælp fra 

naboberedskaberne jf. de indgåede aftaler. 

Hyppigheden af hændelserne er forholdsvis lav, men må forvente at stige i takt med at antallet 

af el-biler stiger samtidig med at der bygges flere bygninger til parkering. 

RESPONSTID 
Beredskabet er fremme indenfor 10 minutter efter alarmens modtagelse i områder med tættere 

bebyggelse og i store dele af områder med spredt bebyggelse. Med undtagelse af Nordskoven 

i det nordlige Hornsherred (Frederikssund Kommune), kan det første udrykningskøretøj (ej 

indsatsleder) være fremme indenfor 15 minutter.  

 

 

 

3 Beregnet med en afgangstid på 5 min. og en fremkommelighed på 80% 
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Hvis en station ikke kan afgå som primær udrykningsenhed, vil det få følgende konsekvens for 

sekundære enheder og responstider4: 

Station Sekundære stationer Konsekvens 

Ballerup5 Farum, Gladsaxe, 
Glostrup, Høje Taastrup 
Stenløse 

Smørumnedre klassificeres som område med 
tæt bebyggelse.  Responstiden vil stige til 15 
minutter, afhængig af muligheden for 
assistance fra naboberedskaber 
(Realtidsbillede) 
 

Farum Allerød, Ballerup, 
Hillerød, Slangerup og 
Stenløse 

Farum og Værløse by klassificeres som område 
med tæt bebyggelse. Værløse vil forsat kunne 
have en responstid på maksimalt 10 min., 
ligesom Farum Midtby. Den østlige og vestlige 
del vil stige til maksimalt 15 min. 
Det øvrige område vil fortsat have en responstid 
på maksimalt 15 min. 
 

Frederikssund Hillerød, Frederiksværk, 
Jægerspris, Slangerup 
og Stenløse 

Frederikssund by klassificeres som et område 
med tættere bebyggelse. Kun en mindre del af 
området vil have en responstid på maksimalt 10 
min. Resten af stationens dækningsområde, vil 
få en responstid på maksimalt 15 min. 
 

Frederiksværk Frederikssund, Helsinge, 
Hillerød og Hundested 

Frederiksværk og Kregme by klassificeres som 
område med tæt bebyggelse. Responstiden vil 
stige til maksimalt 15 minutter med undtagelse 
af Asserbo, hvor den vil stige til maksimalt 20 
min. 
 

Hillerød Allerød, Fredensborg, 
Frederiksværk, 
Frederikssund, Helsinge, 
Hørsholm, Gilleje og  
Slangerup 

Hillerød by er klassificeret som område med tæt 
bebyggelse. Responstiden i Hillerød by stiger til 
maksimalt 15 min. Dette vil også være den 
maksimale responstid i resten af området med 
undtagelse af dele af Meløse samt et tyndt 
befolket område nord og syd for. 
 

Hundested Frederiksværk Hundested by klassificeres som et område med 
tættere bebyggelse. Responstiden vil stige til 
maksimalt 15 min. i hele området. 
 

Jægerspris Frederikssund og Skibby Der er ingen områder med tæt bebyggelse der 
bliver påvirket. 
Det vil ikke være muligt at være fremme inden 
for maksimalt 15 minutter i følgende områder 
med spredt bebyggelse: 
Kulhuse og Skoven (Sommerhusområde syd for 
Kulhuse). Responstiden i disse områder øges til 
maksimalt 20 min. 
 

 

 

 

4 Assistance fra naboberedskaber er medtaget i analysen 
5 1-minuts beredskab 
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Station Sekundære stationer Konsekvens 

Skibby Jægerspris og Kirke 
Hyllinge 

Der er ingen områder med tæt bebyggelse der 
bliver påvirket. 
Det vil ikke være muligt at være fremme inden 
for maksimalt 15 minutter i følgende områder 
med spredt bebyggelse: 
Hyllingeriis, Kyndby Huse, Kyndbyværket 
(Seveso-virksomhed), Rendebæk, Skuldelev 
Strand, Sønderby, Venslev Huse og Østby. 
Responstiden i disse områder øges til maksimalt 
20 min. 
 

Slangerup Farum, Frederikssund,  
Hillerød og Stenløse 

Slangerup by klassificeres som et område med 
tættere bebyggelse. Responstiden i den 
nordlige del af byen vil fortsat lægge på 
maksimalt 10 min., men vil stige i resten af byen 
til maksimalt 15 min. 
Resten af stationens dækningsområde, vil få en 
responstid på maksimalt 15 min. 
 

Stenløse Ballerup, Farum, 
Frederikssund, Jyllinge 
og Slangerup 

Stenløse, Ølstykke og Værebro betragtes som 
område med tæt bebyggelse. Roskilde 
Brandvæsens station i Jyllinge vil kunne nå 
Værebro og det sydlige Ølstykke og Stenløse på 
maksimalt 10 min. Responstiden i resten af 
området vil være maksimalt 15 min. 
 

Der er ikke taget højde for samtidige hændelser 

VANDFORSYNING 
Med opførelsen af flere større BESS-anlæg/oplag med litium batterier er beredskabet ikke i 

stand til at levere en tilstrækkelig og kontinuerlig vandydelse over en længere periode med det 

antal af vandtankvogne, der er dimensioneret med. Ved brand i større BESS-anlæg/oplag vil 

alle beredskabets vandtankvogne komme i anvendelse, ligesom der skal tilkalde assistance fra 

andre beredskaber. Det er stadig uklart om vandforsyningen kan tilvejebringes hurtigt nok! 

Dette betyder at beredskabet ikke kan håndtere andre hændelser, hvor der kræves mere end 

4.000 liter vand, i den periode hændelser med litium batterier/BESS-anlæg står på. 

 

 


