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FORMÅL 
Kommunalbestyrelserne i Frederiksborg Brand & Rednings ansvarsområde skal sikre en 

tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabslovens § 15, stk. 1 og §1, stk. 3 i 

dimensionerings-bekendtgørelsen.  

I forbindelse med tidligere udarbejdet kapacitetsanalyse på ”hverdagshændelser” er der 

udledt et operativt krav om en kontinuerlig vandforsyning til brandslukning på minimum 400 

liter vand pr. minut. Ved særlige hændelser og særligt udvalgte objekter er kravet højere. Dette 

krav imødekommes via objektplaner. Opretholdelse af vandforsyningen sker dels ved vand 

som medtages på tanksprøjte og vandtankvogn (primær kapacitet) og dels via aftapning af vand 

fra brandhane eller ansugning fra åbent vandsted (Supplerende kapacitet).

Strategien har til formål at beskrive de overordnede elementer i den fremtidige vandforsyning 

i forbindelse med brandslukning i Frederiksborg Brand & Rednings dækningsområde.  

Strategien er definerende for:  

- Hvilke områder der skal dækkes af brandhaner og hvilke der skal dækkes af køretøj med 

vandkapacitet, der afsendes ved relevante meldinger.  

- Hvor der med fordel kan etableres nye brandhaner.  

- Hvor der er brandhaner, der kan nedlægges. 

KAPACITSKRAV 
Den primære kapacitet er mobil og baseret på 10 tanksprøjter 9 vandtankvogne. Den mobile 

kapacitet er samlet på ca. 100.000 l. vand. Den supplerende kapacitet har 10.000 l. vand i 

tankcontainerlad samt mulighed for at etablere fast vandforsyning med min. 600 l i min. over 

en strækning på 1000 m. Alternativt 1.200 l/min over en strækning på 500 meter. 

Ved bygningsbrande hvor der er risiko for brandspredning afsendes en primær 

udrykningsenhed der minimum består af en tanksprøjte og vandtankvogn1. Med et vandforbrug 

på 400 l./min., vil den primære udrykningsenhed have en indsatstid på ca. 28 minutter uden 

yderligere tilførsel af vand. Herefter vil der kunne rekvireres yderligere udrykningsenheder 

med vandforsyning fra egne styrker. 

MOBILE ENHEDER 
I tæt bebyggede områder og områder med spredt bebyggelse skal der indenfor en afstand af få 

kilometer være  en brandhane, der yder minimum 800 liter vand eller mere i minuttet. Derved 

vil der hurtigt ske en genfyldning af vandtankvognen. Der skal i den forbindelse tages højde for 

vandtankvognens samlede fyldetid som inkluderer køretid fra skadested til brandhane, 

fyldning af tankvogn, til- og frakobling samt retur-kørsel. 

Skulle behovet opstå ved større og længerevarende indsatser, er alle naboberedskaber i 

besiddelse af indtil flere tankvognsberedskaber, der vil kunne rekvireres gennem 

vagtcentralen. Desuden vil Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i Hedehusene og 

Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved kunne rekvireres. Køretiden skal tages i betragtning. 

 
1 Vandtankvognen kan undlades i områder med god brandhanedækning. Dvs. hvor det er muligt 
at udlægge slangevej fra brandhane til tanksprøjte, med det materiel der er til rådighed på 
køretøjet, og hvor en kontinuerlig, tilstrækkelig vandforsyning kan garanteres i hele forløbet. 
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FAST VANDFORSYNING 
Det er beredskabets forventning, at brandhanenettet til stadighed er veludbygget til 

understøttelse af den mobile vandforsyning og at brandhaner fastholdes og opsættes efter 

princippet: 

 Minimum vandydelse Maksimal afstand 

Industriområder 1.200 l./min 500 m. 

Områder med tæt bebyggelse 800 l./min. 500 m. 

Industri i områder med spredt bebyggelse 800 l./min. 1.000 m. 

Områder med spredt bebyggelse 800 l./min. 2.000 m. 

Tyndt befolkede områder 800 l./min. 5.000 m. 

Særlige objekter, risiko Konkret vurdering Konkret vurdering 

 

Beredskabet yder gennem samarbejde med ejerkommunerne og vandforsyningsselskaberne 

rådgivning omkring ny opsætning, flytning, midlertidig eller permanent nedlæggelse af 

brandhaner, relateret til den udvikling, der foregår. Udvikling indebærer nye boligkvarterer, 

større og mere kompliceret industri, nybyggeri, vejændringer mv. samt vandlednings 

renoveringsprojekter, hvor både et strategisk, et driftsmæssig og et økonomisk hensyn skal 

tages. 

KAPACITETSANALYSE 
Ved en analyse af det tidsmæssige forløb i tidligere udarbejde scenarier kan der udledes et 

behov for maksimal køretid til og fra brandhanen på 5 minutter samt en maksimal fyldetid på 

10 minutter. Her af kan det således konkluderes, at en brandhane skal have en vandydelse på 

minimum 800 liter pr. minut. Brandhaner med en vandydelse på mindre end 800 liter i minuttet 

kan således gradvis nedlægges. 

Ved at benytte en kombination af mobil vandforsyning og højt ydende brandhaner holdes 

omkostningerne nede til vedligeholdelse af aldrig/sjældent benyttede brandhaner samt en høj 

grad af operativ fleksibilitet. 

Delområde Egedal 

Der er god vandforsyning til brandslukning i Ganløse Ore, Ganløse inkl. Toppevad, Buresø og 

Slagslunde, Ølstykke Nord, Ølstykke Stationsby, Stenløse, Tangbjerg og Værebro, Veksø, 

Nybølle, Ledøje samt Smørumnedre og Smørumovre. 

Der er tilsvarende ringe vandforsyning til brandslukning i Knardrup, Sperrestrup og Hove. Disse 

områder er dog generelt landområder og rummer ingen særlige objekter 

Delområde Frederikssund 

Der er god vandforsyning til brandslukning i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris, Skibby, 

Kulhuse, Over Dråby Strand, Lyngerup, Kyndby, Jørlunde, Gerlev og Store Rørbæk. 

Der er tilsvarende ringe vandforsyning i Vellerup Sommerby, Skuldelev og Venslev. 

Furesø Kommune 

Der er god vandforsyning til brandslukning i Farum, Bregnerød, Stavnsholt, Værløse, Kirke 

Værløse, Ryget Skovby, Laanshøj, Jonstrup og Hareskovby. 
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Delområde Halsnæs 

Der er god vandforsyning til brandslukning i Nødebo Huse, Hundested og Kikhavn, Torup og 

Tømmerup, Lynæs, Ellinge og Grønnesse Skov (På hovedvejen), Melby, Vinderød og Vinderød 

Enghave, Evetofte, Frederiksværk by (undtaget Strandvejen, Skovbakken og den gamle bydel), 

Arrenæs (med undtagelse af området omkring ”Auderødlejren”), Lille Kregme og Sonnerup, 

Kregme, Ølsted, Store Havelse samt Store Havelse strand med undtagelse af den sydlige del. 

Der er tilsvarende ingen eller ringe vandforsyning til brandslukning i Hald, Melby Overdrev, 

Asserbo og Asserbo Plantage, Lille Havelse samt Grimstrup. 

Delområde Hillerød 

Der er god vandforsyning til brandslukning i Hillerød Midtby, Hillerød Vestby-Ullerød (undtaget 

boligområde omkring Frederiksværksgade fra Irmatorvet til Ullerød Brugs, Industrivænget, 

Sophienborg med erhvervs- og institutionsområdet omkring Høgevej og Falkevej samt 

nyudstykket boligområde i Ullerødbyen), Hillerød Østby (undtaget boligområdet omkring 

Elmegårdsalle og Jespervej samt Østervang), Skævinge, Store Lyngby, Tulstrup, Nødebo, 

Uvelse-Lystrup, Nørre Herlev og Ny Hammersholt  

Der er ringe vandforsyning til brandslukning i Gørløse, Gadevang, Meløse, Strø Bjerge, 

Lykkesholm Sommerhusområde, Alsønderup, Bendstrup samt Harløse-Tjæreby. 

NYE TEKNIKKER – LAVERE VANDFORBRUG 
Det er Beredskabets mål at der med tiden skal arbejdes hen mod at udbrede nye tekniske 

løsninger (f.eks. materiel, værktøjer og uddannelse) som sikrer, at den primære 

udrykningsenhed kan foretage en tilsvarende effektiv indsats med lavere vandforbrug. Disse 

løsninger er allerede kendte og afprøvede og flere af løsningerne medvirker også til en 

reducering af vandskader i bygninger ved brandslukning, idet de netop bygger på teknikker, 

som gør, at man får samme eller bedre slukningseffekt med væsentligt mindre mængde vand. 

Færre følgeskader kan direkte medvirke til et kortere skadesforløb efterfølgende.  

Brande i Litiumbatterier er undtaget fra ovenstående. Antal hændelser er på et minimum, men 

udviklingen går i en retning af flere og større oplag/anlæg. 

MÅLSÆTNING 
Gennem nedenstående målsætninger for vandforsyning forventer beredskabet en 

eksekveringsgevinst, gennem et tæt og vedholdende samarbejde med kommunernes 

vandværker og forsyningsselskaber. 

i. For at kunne sikre tilstrækkelig vand til brandslukning, skal den allerede udarbejdede 

kortlægning over højt ydende og strategisk placerede brandhaner i området løbende 

evalueres i samarbejde med kommunerne og vandforsyningsselskaberne. 

ii. Der udføres årligt funktionseftersyn af alle brandhaner. Der kan indgås aftale med 

Beredskabet om at udføre eftersynet. 

iii. Brandhanernes ydeevne skal årligt kortlægges ved hjælp af flowmåling.  

iv. Der skal gennem det etablerede samarbejde med vandværker og forsyningsselskaber 

løbende tilgå beredskabet en opdateret kortlægning af vandledninger, for dermed at 

undgå overbelastning af vandledning med tryktab til følge.  
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v. Beredskabet skal fremadrettet have fokus på udbredelsen af nye slukningsteknikker og 

-værktøjer gennem uddannelse og implementering af materiel, som vil reducere 

vandforbruget betragteligt. 


