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Bilag 1 Strækninger 
  

Mest støjbelastede vejstrækninger og forslag til støjdæm-

pende tiltag 
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Udvalgte støjbelastede vejstrækninger  

Der er udvalgt 19 vejstrækninger til at indgå i støjhandlingsplanen. De er valgt fordi det vurderes, at de giver anled-

ning til fleste støjgener for de omkringliggende boliger og sommerhuse, og fordi det vurderes, der er mulighed for at 

etablere effektive støjdæmpende tiltag. De valgte strækninger er beskrevet i Bilag 1 Strækninger. 

Støjgenen som en vejstrækninger giver anledning til er vurderet ud fra antal støjbelastede boliger og det såkaldte 

støjbelastningstal SBT for hver strækning. 

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede gene langs en given strækning. SBT beregnes ved, at hver en-

kelt bolig i nærheden af vejen vægtes med en faktor (genefaktor), der afhænger af det beregnede støjniveau, sådan 

at stærkt støjbelastede boliger tildeles en større vægt end mindre støjbelastede. Til sidst sammentæller man alle de 

vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for det pågældende scenarie, som er udtryk for den 

samlede støjgene. 

Med støjbelastningstallet får man udtrykt støjgenerne ved en enkelt værdi, og det gør det muligt at prioritere vej-

strækningerne efter støjgene. Det giver også mulighed for at vurdere effekten af forskellige støjdæmpende tiltag ved 

at beregne ændringen i SBT for hvert tiltag. 

Forslag til støjdæmpende tiltag 

Det er vurderet, at der er mulighed for at etablere støjskærme eller hastighedsreduktion på 10 af de 19 udvalgte 

strækninger. For hvert af de støjdæmpende tiltag, er der udført støjberegninger og optalt støjbelastede boliger, samt 

ændringen i SBT. Effekten er opgjort som faldet i antal støjbelastede boliger og ændringen i støjbelastningstallet. 

Forslagene til støjdæmpende tiltag er beskrevet nærmere i Bilag 1 Strækninger. Bilaget viser bl.a. placeringen af støj-

skærmene og resultater af støjberegningerne.
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1.1. A. C. Hansensvej 

 

Beskrivelse af stækning 

A. C. Hansensvej er den nordlige fortsættelse af Marbækvej og således en af indfaldsvejene til Frederikssund by. 

På strækningen ligger der en rækkehusbebyggelse, et større etagebyggeri, butikker og en parkeringsplads. 

Årsdøgnstrafik (år 2021): 5368 (2 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Vurdering af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 101 støjbelastede boliger på strækningen. Langt de fleste af disse boliger ligger i pleje-

centeret på Lærkevej 11 og etageboligerne på A. C. Hansensvej 10A og 10B. 

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm på strækningen, fordi der 

er meget begrænset plads mellem vejen og bygningerne, samt på grund af sideveje og indkørsler til boligerne. 

Desuden vil en støjskærm kun have meget begrænset virkning for boliger beliggende på 1. sal eller højere. 

Den målte gennemsnitshastighed på strækningen er allerede lavere end den skiltede hastighed, og det vurderes 

derfor ikke tilstrækkelig effektivt at etablere hastighedsregulering på strækningen. 
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Der kan være en mulighed for at støjdæmpe plejecenterets gårdrum. Gårdrummet er åbent ud til A. C. Hansensvej, 

og ved at lukke denne åbning, f.eks. med glas, vil vejstøjen kunne reduceres. Denne løsning skal dog udføres i sam-

arbejde med plejecenteret.  
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Tabel 1: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”A C Hansensvej” for de forskellige tiltag, samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring der 

er i forhold til basis. Derudover vises der, hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle 

støjbelastede enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0 10 91 0 101 21,4 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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1.2. Nygade 

 

Beskrivelse af stækning 

Nygade er beliggende i det centrale Frederikssund. 

På strækningen ligger en etagebebyggelse med butikker i stueetagen, et shoppingcenter og enkelte parcelhuse. 

Årsdøgnstrafik (år 2021): 5148 (5 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 28 støjbelastede boliger på strækningen. De fleste af disse boliger ligger på 1. sal af eta-

bebyggelsen ved rundkørslen, som forbinder Nygade, A. C. Hansensvej og Bruhnsvej. Disse boliger er støjbelastede 

med et støjniveau på ca. 67 dB.  

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm på strækningen, fordi der 

er meget begrænset plads mellem vejen og bygningerne og fordi støjskærmen kun vil have meget begrænset virk-

ning ved boligerne på 1. sal. 

Den målte gennemsnitshastighed på strækningen er allerede lavere end den skiltede hastighed, og det vurderes 

derfor ikke tilstrækkelig effektivt at etablere hastighedsregulering på strækningen. 
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Tabel 2: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Nygade” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring der er i for-

hold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle 

støjbelastede enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 2,0 26,0 0,0 28,0 7,2 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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1.3. Bakkegade/Frederiksborggade 

 

Beskrivelse af stækning 

Strækningen Bakkegade og Frederiksborggade er beliggende i det centrale Frederikssund. 

På Bakkegade ligger der et rækkehusbyggeri på den østlig side og der pågår et byggeprojekt på den vestlige side. 

På Frederiksborggade ligger der en skole, etagebyggeri, en tankstation og enkelte parcelhuse.  

Årsdøgnstrafik (år 2021): 6495 (11 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 77 støjbelastede boliger på strækningen. Disse boliger ligger i rækkehusbebyggelsen på 

Bakkegade 1 og 3 og i etageejendommene på Kirkebakken 5 og 6, Falkenborggården 7 og Frederiksborggade 14-

24. Boligerne er støjbelastede med støjniveauer på op til 66 dB. 

Der er regnet på effekten af en støjskærm langs den østlige side af Bakkegade. Det er forudsat, at skærmen kan 

placeres mellem cykelstien og vejen og med en højde på 2 meter over cykelstiens niveau. 
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Beregningerne viser, at rækkehusene på Bakkegade 1 og 3 får dæmpet støjen med ca. 8 dB, hvilket subjektivt op-

fattes som en halvering af støjen. Etageboligerne på Kirkebakken får dæmpet støjen med op til 4 dB, hvilket er ty-

deligt hørbart, men virkningen vil være begrænset til de nederste etager. Det samlede antal støjbelastede boliger 

reduceres med 13. 

Den beregnede skærm har en længde på 106 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 

kr. 750.000. 

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm langs Frederiksborggade, 

fordi der er meget begrænset plads mellem vejen og på grund af indkørsler og adgange til boliger og butikker. 

Desuden vil støjskærmen kun have begrænset virkning ved boligerne på 1. sal og højere. 

Den målte gennemsnitshastighed på strækningen er allerede lavere end den skiltede hastighed, og det vurderes 

derfor ikke tilstrækkelig effektivt at etablere hastighedsregulering på strækningen. 
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Tabel 3: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Bakkegade/Frederiksborggade” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken 

forbedring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0 18 59 0 77 12,6 - - - - - 

Skærm 1 0 25 39 0 64 9,9 2,7 45 14 9 9 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 

 Tabel 4: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”Frederiksborggade” 

Situation Skærmlængde [m] Skærmhøjde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse Antal dB reduktion 

Skærm 1 106 2 0,75 - - 
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1.4. J. F. Willumsens Vej - Vest 

 

Beskrivelse af stækning 

J. F. Willumsens Vej er en statslig trafikvej, som skærer igennem den centrale del af Frederikssund. Den forbinder 

den kommende Frederikssundmotorvej og byen Slangerup med Kronprins Frederiks Bro og Hornsherred. På den 

vestlige del, vest for Frederiksværkvej, ligger der områder med parcelhuse, etageboliger og offentlige funktioner. 

Årsdøgnstrafik: 13000 (10 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 60 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 208 støjbelastede boliger på strækningen. Boligerne er støjbelastede med støjniveauer 

på op til 70 dB. 

Der er regnet på effekten af en hastighedsreduktion til 50 km/t, og af 4 støjskærme med en højde på 3 meter over 

terræn. Støjskærmenes placering fremgår af ovenstående tegning. Skærm 1 og 2 er placeret nord for vejen og 

skærmer for boligerne ved henholdsvis Klintevej og på Kong Skjoldsvej og Rolf Krakesvej. Skærm 3 og 4 er placeret 

syd for vejen og skærmer for henholdsvis parcelhusene på Jenriksvej, etageboligerne på Rosenvænget og række-

husene på Birkevænget. 

Beregningerne viser, at hvis gennemsnitshastigheden sænkes til 50 km/t, vil antallet af støjbelastede boliger reduce-

res med 28. Hvis alle skærmene etableres kan antallet af støjbelastede boliger reduceres yderligere med 83. 

Skærmen ved Rosenvænget og Birkevænget er den mest effektive af de 4 skærme, med en reduktion i støjbelast-

ningstallet på 10,4. Hastighedsreduktionen er det næstbedste tiltag med en reduktion i SBT på 9,5. 

Med støjskærmene kan der opnås en forholdsvis stor støjdæmpning på over 6 dB for de nærmeste boliger, men 

dæmpningen aftager med afstanden til skærmen. Med hastighedsnedsættelsen kan der derimod opnås en lille 

støjdæmpning på 1-2 dB for alle boliger. 
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Den støjdæmpende effekt i dB kan lægges sammen, således at der for en kombination af støjskærme og ha-

stighedsreduktion kan opnås en samlet dæmpning på 7-8 dB. Men det er ikke muligt at summere reduktionen i 

antal støjbelastede boliger, da de samme boliger kan optræde i begge grupper.  

De 4 skærme har en samlet længde på 1350 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 

10,8 mio. kr. 
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Tabel 5: Antal støjbelastede boliger for strækningen ” J F Willumsens Vej - Vest” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken for-

bedring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 108,0 85,0 15,0 208,0 38,6 - - - - - 

Hastighedsreduktion 0,0 98,0 79,0 3,0 180,0 29,2 9,5 0 208 0 0 

Skærm 1 0,0 90,0 85,0 15,0 190,0 36,8 1,8 188 4 16 0 

Skærm 2 0,0 121,0 63,0 15,0 199,0 34,4 4,2 176 5 17 10 

Skærm 3 0,0 107,0 80,0 14,0 201,0 36,9 1,7 200 2 1 5 

Skærm 4 0,0 118,0 50,0 15,0 183,0 28,2 10,4 123 42 0 43 

Alle skærme 0,0 87,0 24,0 14,0 125,0 19,1 19,6 54 57 35 62 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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Tabel 6: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”J F Willumsens vej - Vest” 

Situation Skærmlængde [m] Skærmhøjde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse 

[km/t] 

Antal dB reduktion 

Hastighedsreduktion - - - 50 1,5 

Skærm 1 205 3 1,6 - - 

Skærm 2 513 3 4,2 - - 

Skærm 3 250 3 2,0 - - 

Skærm 4 380 3 3,0 - - 

Alle skærme 1350 3 10,8 - - 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10412441 

Dokument ID: 4VQF222NTTV6-1177734964-218 

Udarbejdet af: KGRL Kontrolleret af: JEK Godkendt af: KGRL 18/76 

1.5. Havnegade/Østergade 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er en butiksgade beliggende i det centrale Frederikssund. Den skiltede hastighed er sat til 30 km/t 

og vejbelægningen er en kombination af brosten og betonsten.  

På strækningen ligger ældre byhuse og etageejendomme, hvor stueetagen mange steder er anvendt til butikker og 

liberale erhverv. Torvet med forskellige offentlige bygninger ligger også på strækningen.   

Årsdøgnstrafik: 3376 (13 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 30 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 77 støjbelastede boliger på strækningen. Mange af disse boliger ligger på 1. sal eller hø-

jere, fordi der er butik i stueetagen. Bygningerne ligger tæt på vejen og boligerne er støjbelastede med støjni-

veauer på op til 68 dB.  

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm på strækningen, fordi der 

er meget begrænset plads mellem vejen og bygningerne og fordi støjskærmen kun vil have meget begrænset virk-

ning ved boligerne på 1. sal. 

Belægningen af brosten og betonsten støjer mere end en traditionel asfaltbelægning. Det vurderes, at støjniveau-

erne vil kunne reduceres, hvis belægningen skiftes til en asfalttype som SMA 8 standard eller lignende. Reduktionen 

vil dog være begrænset, fordi hastigheden er nedsat til 30 km/t på strækningen. 
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Da hastigheden allerede er nedsat til 30 km/t vurderes det ikke tilstrækkelig effektivt at etablere yderligere ha-

stighedsregulering på strækningen. 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10412441 

Dokument ID: 4VQF222NTTV6-1177734964-218 

Udarbejdet af: KGRL Kontrolleret af: JEK Godkendt af: KGRL 20/76 

Tabel 7: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Havnegade/Østergade” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbed-

ring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 5,0 69,0 3,0 77,0 19,9 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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1.6. Bruhnsvej 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i det centrale Frederikssund. 

På strækningen ligger en større etageejendom, en rækkehusbebyggelse og enkelte parcelhuse. I den vestlige ende 

ligger der et større varehus med parkeringsplads. 

Årsdøgnstrafik: 8240 (8 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Der er forbud mod gennemkørende tung trafik. 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 64 støjbelastede boliger på strækningen. De fleste af disse boliger ligger i etageejen-

dommen Foderstofgården og i rækkehusene Bruhnsvej 24-40. Disse boliger er støjbelastede med et støjniveau på 

op til 64 dB.  

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte støjskærme på strækningen, fordi der er 

meget begrænset plads mellem vejen og bygningerne, og der er flere sideveje og indkørsler som forhindrer en 

sammenhængende skærm. Desuden vil en støjskærm kun have begrænset virkning ved boligerne på 1. sal og hø-

jere. 

Den målte gennemsnitshastighed på strækningen er allerede lavere end den skiltede hastighed, og det vurderes 

derfor ikke tilstrækkelig effektivt at etablere hastighedsregulering på strækningen. 
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Tabel 8: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Bruhnsvej” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring der er i 

forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 39,0 25,0 0,0 64,0 9,2 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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1.7. Ågade 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i det centrale Frederikssund. 

I den vestlige ende af strækningen, nær krydsene med Jernbanegade og Bakkegade, ligger der etageejendomme 

og en rækkehusbebyggelse. I den østlige ende ligger der parcelhuse nord for vejen.  

Årsdøgnstrafik: 6285 (8 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 52 støjbelastede boliger på strækningen. De fleste af disse boliger ligger i etagebebyg-

gelserne Ågade 1 og 4 og rækkehusbebyggelsen Ågade 6-16, men der er også støjbelastede parcelhuse på Skræn-

ten og Tårnvej. Boligerne på Ågade 1 er støjbelastede med støjniveauer på op til 66 dB, og de øvrige er belastede 

med ca. 60 dB. 

Der er regnet på effekten af en hastighedsreduktion og på opsætning af en støjskærm ud for boligerne på Skræn-

ten. 

Beregningerne viser, at hvis gennemsnitshastigheden sænkes til 40 km/t, vil støjniveauet falde med godt 1 dB, og 

antallet af støjbelastede boliger kan reduceres med 4.  

Hvis der etableres en 3 meter høj støjskærm, har det kun en begrænset støjdæmpende virkning på ca. 1 dB, og 

antallet af støjbelastede boliger kan reduceres med 3. 

Den begrænsede skærmvirkning skyldes at parcelhusene på Skrænten ligger højere end vejen, og at skærmen er 

forudsat placeret i niveau med vejen og langs cykelstien. Skærmvirkningen kan sandsynligvis forbedres ved at for-

øge skærmhøjden og placere skærmen tættere på vejen. Det er dog vigtigt, at tage hensyn til den nuværende ud-

sigt fra boligerne over det grønne område syd for vejen. 
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Den beregnede skærm har en længde på 106 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 

2,4 mio. kr. 

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm ved etageboligerne og 

rækkehusene, fordi der er meget begrænset plads mellem vejen og bygningerne, og på grund af indkørsler og ad-

gange til boliger og butikker. Desuden vil støjskærmen kun have begrænset virkning ved boligerne på 1. sal og hø-

jere. 
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Tabel 9: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Ågade” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring der er i forhold 

til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 22,0 28,0 0,0 50,0 9,2 - - - - - 

Hastighedsreduktion 0,0 24,0 22,0 0,0 46,0 7,6 1,6 0 52 0 0 

Skærm 1 0,0 19,0 28,0 0,0 47,0 8,7 0,5 49 2 1 0 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 

Tabel 10: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”Nygade Øst” 

Situation Skærmlængde [m] Skærmhøjde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse 

[km/t] 

Antal dB reduktion 

Hastighedsreduktion - - - 40 1,2 

Skærm 1 300 3 2,4 - - 
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1.8. Frederiksværkvej - syd 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i det centrale Frederikssund, og den er en væsentlig forbindelse til den nordlige del 

af byen og Græse Bakkeby. Desuden er strækningen er sidevej til J. F. Willumsensvej. 

På den vestlige side af strækningen ligger der flere større etageejendomme og på den østlige side er der parcel-

huse. Desuden ligger Nordsjællands Politi - Station Vest på strækningen, og der er en Circle K tankstation på hjør-

net ved J. F. Willumsensvej.   

Årsdøgnstrafik: 6666 (4 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 53 støjbelastede boliger på strækningen. De fleste af disse boliger ligger i etagebebyg-

gelserne på Nørreparken. Boligerne er belastede med ca. 60 dB. 

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm på strækningen på grund 

af indkørsler og sideveje til parcelhusområdet. Desuden vil støjskærmen kun have begrænset virkning ved etagebo-

ligerne på 1. sal og højere. Det vurderes dog, at en støjskærm vil kunne dæmpe støjen på udearealerne mellem 

vejen og etageejendommene. 

Den målte gennemsnitshastighed på strækningen er allerede lavere end den skiltede hastighed, og det vurderes 

derfor ikke tilstrækkelig effektivt, at etablere hastighedsregulering på strækningen. 
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Tabel 11: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Frederiksværkvej - syd” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbed-

ring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 53,0 0,0 0,0 53,0 5,2 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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1.9. Brobæksgade/Kongensgade/Hillerødvej 

  

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i Slangerup, hvor den forbinder centrum med den nordlige del af byen.  

Den sydlige del af strækningen er en typisk bygade med nærtliggende ældre byhuse og etageejendomme, hvor 

stueetagen er udnyttet til butik eller anden liberalt erhverv. Mod nord er bebyggelserne mest parcelhuse.  

Årsdøgnstrafik: 5023 (11 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 40 km/t syd for M. P. Jensens Vej, og 50 km/t nord for M. P. Jensens Vej 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 123 støjbelastede boliger på strækningen. En del af disse boliger ligger på 1. sal eller hø-

jere, fordi der er butik i stueetagen. På den sydlige del, gennem byen, ligger bygningerne tæt på vejen og boli-

gerne er her støjbelastede med støjniveauer på op til ca. 68 dB. På den nordlige del er boligerne belastet med om-

kring 60 dB. 
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Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm på strækningen, fordi der 

er meget begrænset plads mellem vejen og bygningerne, og fordi sideveje og adgange til boliger og butikker for-

hindrer en effektiv sammenhængene støjskærmen. 

Da hastigheden allerede er nedsat til 40 km/t på den sydlige del, og da den målte gennemsnitshastighed er lavere 

end 50 km/t, vurderes det ikke tilstrækkelig effektivt at etablere yderligere hastighedsregulerende foranstaltninger. 
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Tabel 12: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Kongensgade/Hillerødvej” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken for-

bedring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 62 59,0 2,0 123,0 22,2 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10412441 

Dokument ID: 4VQF222NTTV6-1177734964-218 

Udarbejdet af: KGRL Kontrolleret af: JEK Godkendt af: KGRL 31/76 

1.10. Hovedgaden, Skibby 

  

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i Skibby på Hornsherred. 

På strækningen ligger en blanding af boliger, butikker og erhverv. 

Årsdøgnstrafik: 4143 (nord for rundkørslen, 13% tung trafik) og 3537 (syd for rundkørslen, 9 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 178 støjbelastede boliger på strækningen. En del af disse boliger ligger på 1. sal eller hø-

jere, fordi der er butik i stueetagen. På den centrale del, gennem byen, ligger bygningerne tæt på vejen, og boli-

gerne er her støjbelastede med støjniveauer på op til ca. 66 dB. På den nordlige og sydlige del er boligerne bela-

stet med omkring 60 dB. 

Der er regnet på effekten af en støjskærm ved Jernhøjvænge og Damgårdsvænge. Det er forudsat at skærmen kan 

placeres i skel til boligerne, og med en højde på 2 meter over vejens niveau. 
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Beregningerne viser, at boligerne får dæmpet støjen med 3-6 dB, og at antallet af støjbelastede boliger reduceres 

med 6. 

Den beregnede skærm har en længde på 235 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 

1,65 mio. kr. 

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte støjskærme andre steder på strækningen 

på grund af begrænsede pladsforhold, og indkørsler, og fordi sideveje og adgange til boliger og butikker forhin-

drer en effektiv sammenhængene støjskærme. 

Den målte gennemsnitshastighed på strækningen er allerede lavere end den skiltede hastighed, og det vurderes 

derfor ikke tilstrækkelig effektivt at etablere hastighedsregulering på strækningen. 
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Tabel 13: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Hovedgaden, Skibby” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring 

der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 115 63 0,0 178,0 24,7 - - - - - 

Skærm 1 0,0 109 63 0,0 172,0 24,1 0,6 121 0 5 1 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 

Tabel 14: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”Hovedgaden – Skibby - Nord” 

Situation Skærmlængde [m] Skærmhøjde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse Antal dB reduktion 

Skærm 1 235 2 1,7 - - 
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1.11. Hovedgaden øst, Jægerspris 

 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i Jægerspris på Hornsherred. 

På strækningen ligger en blanding af byhuse, parcelhuse og butikker. 

Årsdøgnstrafik: 6626 (2 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 98 støjbelastede boliger på strækningen. Byhusene, som ligger tæt på vejen, er støjbela-

stede med støjniveauer på op til ca. 68 dB. De øvrige boliger er belastet med 60-63 dB. 

Der er regnet på effekten af to støjskærme: Skærm 1 ved Jerichausvej, syd for strækningen, og skærm 2 ved Thy-

rasvænget og Jægerbakken. Det er forudsat at skærmene kan placeres i skel til boligerne og med en højde på 3 

meter over vejens niveau. 

Beregningerne viser, at boligerne får dæmpet støjen med 3-6 dB, og at antallet af støjbelastede boliger reduceres 

med 6. 

Beregningerne viser, skærm 2 giver den største støjdæmpning og reduktion i antallet af støjbelastede boliger. Men 

den er også dyrest. Med skærm 2 reduceres antallet af støjbelastede boliger med 9 og støjbelastningstallet reduce-

res med 1,8. Med skærm 1 reduceres antallet af støjbelastede boliger med 6 og støjbelastningstallet reduceres med 

1,1.  

Skærm 2 har en længde på 373 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 3 mio. kr. 

Skærm 1 har en længde på 207 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 1,7 mio. kr. 
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Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte støjskærme andre steder på strækningen 

på grund af begrænsede pladsforhold, og fordi sideveje og adgange til boliger og butikker forhindrer en effektiv 

sammenhængene støjskærme. 

Der er ikke regnet på effekten af en hastighedsnedsættelse, fordi den faktiske gennemsnitshastighed svarer til den 

skiltede hastighed, og da det er skønnet, at hastigheden ikke kan sænkes yderligere på denne strækning.  
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Tabel 15: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Hovedgaden øst, Jægerspris” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken 

forbedring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 42,0 48,0 8,0 98,0 19,3 - - - - - 

Skærm 1 0,0 38,0 46,0 8,0 92,0 18,2 1,1 91 1 3 3 

Skærm 2 0,0 38,0 43,0 8,0 89,0 17,5 1,8 87 1 0 10 

Alle skærme 0,0 34,0 41,0 8,0 83,0 16,5 2,8 80 2 3 13 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 

Tabel 16: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”Hovedgaden Øst - Jægerspris” 

Situation Skærmlængde [m] Skærmhøjde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse Antal dB reduktion 

Skærm 1 207 3 1,7 - - 

Skærm 2 373 3 3,0 - - 

Alle skærme 580 3 4,7 - - 
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1.12. Byvej, syd - Frederikssund 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i det nordlige Frederikssund. 

På strækningen ligger primært parcelhuse. 

Årsdøgnstrafik: 5094 (1 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 81 støjbelastede boliger på strækningen. Boligerne er støjbelastede med støjniveauer på 

60-63 dB. 

Der er regnet på effekten af en hastighedsreduktion på hele strækningen. 

Beregningerne viser, at hvis gennemsnitshastigheden sænkes til 40 km/t, vil støjniveauet falde med godt 1 dB, og 

antallet af støjbelastede boliger kan reduceres med 20.  
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Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte støjskærme på strækningen, fordi side-

veje og indkørsler til boliger og butikker forhindrer en effektiv sammenhængene støjskærm. 
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Tabel 17: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Byvej syd - Frederikssund” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken for-

bedring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 77,0 4,0 0,0 81,0 9,4 - - - - - 

Hastighedsreduktion 0,0 60,0 1,0 0,0 61,0 6,5 2,9 0 81 0 0 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 

Tabel 18: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”Byvej – Frederikssund - Syd” 

Situation Skærmlængde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse Antal dB reduktion 

Hastighedsreduktion - - 40 1,2 
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1.13. Roskildevej - Frederikssund 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i Frederikssund 

På strækningen ligger parcelhuse og byhuse. 

Årsdøgnstrafik: 3927 (10 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 81 støjbelastede boliger på strækningen. Boligerne er støjbelastede med støjniveauer på 

op til ca. 63 dB. 

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte støjskærme på strækningen, fordi side-

veje og indkørsler til boliger og butikker forhindrer en effektiv sammenhængene støjskærm. 

Den målte gennemsnitshastighed på strækningen er allerede lavere end den skiltede hastighed, og det vurderes 

derfor ikke tilstrækkelig effektivt at etablere hastighedsregulering på strækningen. 
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Tabel 19: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Roskildevej” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring der er i 

forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 128,0 28,0 0,0 156,0 18,3 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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1.14. Frederiksborgvej 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i det centrale Frederikssund. 

På strækningen ligger parcelhuse, en rækkehuse og plejehjemmet Østergården. 

Årsdøgnstrafik: 2582 (28 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 50 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning  

Der er beregnet og optalt 49 støjbelastede boliger på strækningen. Boligerne er støjbelastede med støjniveauer på 

omkring 60 dB. 

Der er regnet på effekten af en hastighedsreduktion på hele strækningen. 

Beregningerne viser, at hvis gennemsnitshastigheden sænkes til 40 km/t, vil støjniveauet falde med ca. 1,5 dB, og 

antallet af støjbelastede boliger kan reduceres med 9.  

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte støjskærme på strækningen, fordi side-

veje og indkørsler til boligerne forhindrer en effektiv sammenhængene støjskærm. 
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Tabel 20: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Frederiksborgvej” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring der 

er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 47,0 2,0 0,0 49,0 5,2 - - - - - 

Hastighedsreduktion 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 3,6 1,7 0 49 0 0 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 

Tabel 21: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”Frederiksborgvej” 

Situation Skærmlængde [m] Skærmhøjde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse [50 

km/t] 

Antal dB reduktion 

Hastighedsreduktion - - - 50 (Chikaner) 1,5 
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1.15. Færgevej - Syd 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i Frederiksund. 

På den sydlige del af strækningen ligger ældre byhuse og villaer, og på den nordlige ligger der nyere parcelhuse 

og etagebyggeri. 

Årsdøgnstrafik: 5397 (2 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 40 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 31 støjbelastede boliger på strækningen. Byhusene på den sydlige del, gennem byen, 

ligger tæt på vejen og boligerne er her støjbelastede med støjniveauer på op til ca. 65 dB. På den nordlige del er 

boligerne belastet med omkring 60 dB. 
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Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm på strækningen, fordi der 

er meget begrænset plads mellem vejen og bygningerne, og fordi sideveje og indkørsler til boligerne forhindrer en 

effektiv sammenhængene støjskærmen. 

Den målte gennemsnitshastighed på strækningen er allerede lavere end den skiltede hastighed, og det vurderes 

derfor ikke tilstrækkelig effektivt at etablere hastighedsregulering på strækningen. 
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Tabel 22: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Færgevej - Syd” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring der 

er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 23,0 11,0 0,0 34,0 4,5 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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1.16. Standstræde/Brobæksgade, Slangerup 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende i Slangerup. 

På strækningen ligger ældre byhuse og nyere parcelhuse. 

Årsdøgnstrafik: 2312 (5 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 40 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 28 støjbelastede boliger på strækningen. Byhusene på den sydlige del, gennem byen, 

ligger tæt på vejen og boligerne er her støjbelastede med støjniveauer på op til ca. 65 dB. På den nordlige del er 

parcelhusene belastet med omkring 60 dB. 

Det er vurderet, at det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at opsætte en støjskærm på den sydlige del af 

strækningen med byhuse, fordi der er meget begrænset plads mellem vejen og bygningerne, og fordi sideveje og 

indkørsler til boligerne forhindrer en effektiv sammenhængene støjskærmen.  

Da hastigheden allerede er nedsat til 40 km/t vurderes det ikke tilstrækkelig effektivt at etablere yderligere ha-

stighedsregulering på strækningen. 
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Tabel 23: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Standstræde - Slangerup” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken for-

bedring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 17,0 11,0 0,0 28,0 4,0 - - - - - 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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1.17. Kulhusevej, syd 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende ved Kulhuse på det nordlige Hornsherred.  

På strækningen ligger der sommerhuse samt enkelte helårsboliger. 

Årsdøgnstrafik: 2962 (12 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 70 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 
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Der er beregnet og optalt 30 støjbelastede sommerhuse og en enkelt støjbelastet helårsbolig på strækningen. Disse 

er støjbelastede med støjniveauer på omkring 60 dB. 

Der er regnet på effekten af en hastighedsreduktion til 60 km/t, og af 2 støjskærme. Støjskærmenes placering frem-

går af ovenstående tegning. Skærm 1 er placeret nord for vejen og skærmer for husene på Agervangen. Skærm 2 

er placeret syd for vejen og skærmer for henholdsvis Baunevangen og Bøgetoften. Det er forudsat at skærmene 

kan placeres i skel til boligerne og med en højde på 3 meter over vejens niveau. 

Beregningerne viser, skærm 2 giver den største støjdæmpning og reduktion i antallet af støjbelastede boliger. Men 

den er også dyrest. Med skærm 2 reduceres antallet af støjbelastede boliger med 23 og støjbelastningstallet redu-

ceres med 3,7. Med skærm 1 reduceres antallet af støjbelastede boliger med 8 og støjbelastningstallet reduceres 

med 2,1. Begge skærme giver en tydelig hørbar støjdæmpning på over 6 dB, men kun for de sommerhuse der lig-

ger bag skærmen.  

Beregningerne viser, hvis gennemsnitshastigheden sænkes til 60 km/t, vil antallet af støjbelastede sommerhuse re-

duceres med 5 og støjbelastningstallet vil blive reduceret med 1,4. Med hastighedsnedsættelsen kan der opnås en 

støjdæmpning på ca. 1,5 dB for alle sommerhuse og boliger.  

Skærm 1 har en længde på 350 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 2,8 mio. kr. 

Skærm 2 har en længde på 700 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 5,6 mio. kr. 
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Tabel 24: Antal støjbelastede boliger og sommerhuse for strækningen ”Kulhusevej, syd” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvil-

ken forbedring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger og sommerhuse vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

sommerhuse 

Antal støjbelastede  

boliger 

Total 

sum 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for in-

dividuelle støjbela-

stede enheder, antal 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

> 63 

dB 

SUM 53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68  

dB 

> 68  

dB 

SUM Boliger Sommer-

huse 

Total Forbedring 0-1  

dB 

1-3  

dB 

3-6  

dB 

>6  

dB 

Basis 9,0 18,0 3,0 30,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 31,0 0,13 5,53 5,7 - - - - - 

Hastighedsreduktion 11,0 13,0 1,0 25,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 26,0 0,1 4,2 4,3 1,4 0 31 0 0 

Skærm 1 9,0 14,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 3,57 3,6 2,1 14 0 0 8 

Skærm 2 0,0 4,0 3,0 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 8,0 0,13 1,85 2,0 3,7 8 0 0 14 

Alle skærme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0 0 0 31 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 
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Tabel 25: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”Kulhusevej - Syd” 

Situation Skærmlængde [m] Skærmhøjde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse Antal dB reduktion 

Hastighedsreduktion - - - 60 1,4 

Skærm 1 350 3 2,8 - - 

Skærm 2 700 3 5,6 - - 

Alle skærme 1050 3 8,4 - - 
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1.18. J F Willumsens vej, midt 

 

Beskrivelse af stækning 

J. F. Willumsensvej er en statslig trafikvej, som skærer igennem den centrale del af Frederikssund. Den forbinder 

den kommende Frederikssundmotorvej og byen Slangerup med Kronprins Frederiks Bro og Hornsherred. På denne 

strækning ligger der boligområder med parcelhuse og rækkehuse syd for vejen og et erhvervsområde nord for 

vejen. 

Årsdøgnstrafik: 12883 (7 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 60 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 

Der er beregnet og optalt 27 støjbelastede boliger på strækningen. Boligerne er støjbelastede med støjniveauer på 

60-65 dB. 

Der er regnet på effekten af en støjskærm langs den sydlige side af vejen. Det er forudsat, at skærmen kan placeres 

i skel til boligerne og med en højde på 3 meter over vejens niveau. Beregningerne viser, at de fleste af boligerne får 

dæmpet støjen med 3-6 dB, og at antallet af støjbelastede boliger reduceres med 8. 

Den beregnede skærm har en længde på 520 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 

4,2 mio. kr. 

Der er ikke regnet på effekten af en hastighedsnedsættelse, fordi den faktiske gennemsnitshastighed svarer til den 

skiltede hastighed, og da det er skønnet, at hastigheden ikke kan sænkes yderligere på denne strækning. 
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Tabel 26: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”J F Willumsens vej, midt” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken for-

bedring der er i forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 14,0 13,0 0,0 27,0 4,1 - - - - - 

Skærm 1 0,0 19,0 0,0 0,0 19,0 1,7 2,4 0 4 22 1 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 

Tabel 27: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”J F Willumsens vej – Midt” 

Situation Skærmlængde [m] Skærmhøjde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse Antal dB reduktion 

Skærm 1 520 3 4,2 - - 
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1.19. Skibbyvej 

 

Beskrivelse af stækning 

Vejstrækningen er beliggende på den statslige landevej (rute 53) vest for Skibby. Landevejen forbinder Frederiks-

sund og Kronprinsesse Mary bro med det sydlige Hornsherred. 

På strækningen ligger et større parcelhusområde og et erhvervsområde øst for vejen. Vejen ligger lavere en boli-

gerne, og der er en beplantet skråning fra vejen op til boligerne. 

Årsdøgnstrafik: 8854 (12 % tung trafik) 

Skiltet hastighed: 80 km/t 

Beskrivelse af muligheder for støjdæmpning 
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Der er beregnet og optalt 57 støjbelastede boliger på strækningen. Disse er støjbelastede med støjniveauer på 60-

64 dB. 

Der er regnet på effekten af en hastighedsreduktion til 60 km/t, og af 2 varianter af en støjskærm til parcelhusom-

råderne. Støjskærmenes placering fremgår af ovenstående tegning. Skærmvariant 1 er placeret ved vejkanten med 

en højde på 4 meter over vejens niveau. Skærmvariant 2 er placeret på toppen af skråningen i skel til boligerne 

med en højde på 2 meter over terræn ved boligerne. 

Beregningerne viser, skærmvariant 1 giver den største støjdæmpning og reduktion i antallet af støjbelastede boli-

ger. Men den er også dyrest. Med denne skærm reduceres antallet af støjbelastede boliger med 44 og støjbelast-

ningstallet reduceres med 5,5. Med skærmvariant 2 reduceres antallet af støjbelastede boliger med 18 og støjbe-

lastningstallet reduceres med 2,6. 

Beregningerne viser desuden, hvis gennemsnitshastigheden sænkes til 60 km/t, vil antallet af støjbelastede boliger 

reduceres med 28 og støjbelastningstallet vil blive reduceret med 4,1. Med hastighedsnedsættelsen kan der opnås 

en støjdæmpning på ca. 3 dB for alle boliger.  

Skærmvariant 1 har en længde på 730 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 6,6 

mio. kr. Skærm 2 har en længde på 720 meter og entreprenøromkostningerne til selve skærmen anslås til ca. 4,3 

mio. kr. 

 

 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10412441 

Dokument ID: 4VQF222NTTV6-1177734964-218 

Udarbejdet af: KGRL Kontrolleret af: JEK Godkendt af: KGRL 57/76 

Tabel 28: Antal støjbelastede boliger for strækningen ”Skibbyvej” for de forskellige tiltag samt det beregnede støjbelastningstal (SBT) og hvilken forbedring der er i 

forhold til basis. Derudover vises der hvor meget støjreduktion de individuelle støjbelastede boliger vil få i forhold til basis.  

Situation Antal støjbelastede  

boliger 

Støjbelastningstal  Støjreduktion for individuelle støjbelastede 

enheder, antal 

53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB SUM Boliger Forbedring 0-1 dB 1-3 dB 3-6 dB >6 dB 

Basis 0,0 50,0 7,0 0,0 57,0 7,0 - - - - - 

Hastighedsreduktion 0,0 28,0 1,0 0,0 29,0 2,9 4,1 0 57 0 0 

Skærm 1 0,0 10,0 3,0 0,0 13,0 1,5 5,5 9 6 21 21 

Skærm 2 0,0 36,0 3,0 0,0 39,0 4,4 2,6 10 32 15 0 

 

Tabelforklaring: 

Tabellen viser resultater af støjberegninger for basis, som er den nuværende situation (2021), og med forslag til støjskærme eller hastighedsnedsættelse. Antallet 

af støjbelastede boliger er optalt indenfor området markeret med rødt på ovenstående figur. En bolig er støjbelastet, når det beregnede støjniveau på boligens 

facader er 58 dB eller højere.  

Støjbelastningstallet (SBT) er et udtryk for den samlede støjgene. SBT beregnes ved, at hver enkelt bolig indenfor området vægtes med en faktor (genefaktor), 

der afhænger af det beregnede støjniveau. Til sidst sammentæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for den pågæl-

dende situation, som er udtryk for den samlede støjgene. Og forbedringen i SBT er et udtryk for den støjdæmpende virkning af støjdæmpende tiltag. 

Støjreduktion for individuelle støjbelastede boliger angiver hvor mange af de støjbelastede boliger, der vil opleve et fald i  støjniveauet, hvis det pågældende 

tiltag etableres. En ændring på 0-1 dB vil ikke være hørbar, en ændring på 1-3 dB vil være svagt hørbar, en ændring på 3-6 dB vil være tydeligt hørbar og en 

ændring på mere end 6 dB vil opleves som en markant ændring. 

Tabel 29: Information i forhold til de støjdæmpende tiltag der for indenfor ”Skibbyvej” 

Situation Skærmlængde [m] Skærm-pris [mio kr.] Ny hastighedsgrænse Antal dB reduktion 

Hastighedsreduktion - - 60 2,8 

Skærm 1, 4 meter 730 6,6 - - 

Skærm 2, 2 meter 720 4,3 - - 
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Bilag 2 Støjkort 
  

Støjkort med forslag til støjdæmpende foranstaltninger 
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Læsevejledning til støjkort 

Støjkortene viser den beregnede vejtrafikstøj. De røde, violette og blå farver angiver hvor støjniveauet er over den 

vejledende støjgrænse på 58 dB for boliger. De orange, gule og grønne farver angiver hvor støjniveauet er lavere end 

den vejledende støjgrænse. 
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