TURFHOUSE

Tilstandsvurdering boldbaner

Frederikssund Kommune
September 2022

TURFHOUSE

Ved hortonom Karin Normann
Hersnapvej 79, 5380 Dalby
Mobil +45 2481 8101
karin@turfhouse.dk



Indhold

I 13 e | 1= [T~ N 4
2 N 1LY | Lo L 4
3 KIUDGNSKEF couuuueeeeeeiiieeiiiinnnnneeetineccsssssssnnnneeeseessssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssassssssssssssssne 4
4  Udvaelgelse af Daner ... eeeeiiiicciiinnnnnneiiieeciiissnssnnnetttesccsssssssssssseeessssssssssssssssssssssssssssss 4
5 Sammendrag helhedsindtryk.......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenenneneeeeneeeeeeeneeeeeeesesesesesssssssessssssssses 5
5.1 Helhedsindtryk idraetsanlag ......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniisisiiissnnssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 5
5.2 Helhedsindtryk banearealer ..........ccccceerererenenenees 5
6 Sammendrag opbygning og brug af baner .............uuuuuueeeeeeeeennennnnneneeeeeneeeeeeaeae. 5
6.1 Taler banerne det NUVEreNnde brugl.........cciciiiiiennniiiiiciisiiisssnnnnniiccsssssssnssssnnecsssssssssnssssnes 6
6.2 Observerede draenproblemer............ueeeeeeeeeeeeennnennnenennneneennnnnnenenisiseeissessssssssssssssssssssssssssss 6
6.3  Vakstlag ......cccoeeiinnnnnnneiieciiiisinnnnenieeccisssnnneeeennes 6
7 Sammendrag banernes tilstand .............uuueeeeeeeeeeeeeenennennnenneneneeeeneeaseeeee. 7
7.1  Jordstruktur — KOMPFrimMEriNG ....cccciiiiieieiiieieiiecieiiieneneneeceeecneeeseecesscscessssssssssssssssssssssssssssssssse 8
7.2  Planhed - Timing af forarsklargering afggrende ............oeeecciueeeeciisnneencssnececcssnneeecsanns 8
7.3 Tromling....ccciinnnneeiiicciisssssnnnneenecccssssnnssseeenses
7.4 ToOPAress...ccciiiircnnneeirecccsssssnnssseeseccsssssnnssssesesses
7.5 Meget ukrudt og lav gagdningstilstand........cccceeerruunneeeirencciiisssnnneeeeeccssssssnnneeeeesccssssnansenees 9
7.6 VertikalsKaring .....ccccieiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiieieieiieieieencecicseieccscsenssesescscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssese 10
1.7 Fordel SlIddet ...uuuuueeeieeeciiinnnneeeeieeeciisnnssneeeersecssssssssnsseeesscssssssssssssesssscssssssssssssesssssssssssans 10
7.8  Opfyldning af dybe huller og reparation af gennemslidte malfelter N
7.9  Eftersaning.........eeeeeeeccciiiscnnnneeneeccsssssnnnssseenecsssanes 11
7.10  KlPNiNg..ciiiiiiiiiisnnnetiieecisssssnnnseeneccssssssssssssenees 11
7.11 Timing af klipning 08 OPStregning.......ccccceeiiiieiieiiiieciiienineneeiecccncecseccscscscscscssesssscscssesesesene 12
8 Sammendrag indsatSOMIAdEr .......cccuueeeeeerrricciisiiisssnnennesecsssssssssssssssnesssssssssssssssssssssss 12
9 Fremtidens klima og krav til breddebaner ..............uuuuuuuueeeeennnnnenenenenennnnneeneeeeeneeneeneee. 13
10 TilstandsVUFrderinger .........iiiiiiiiiiiiiiiiiiissiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 15
10.1 Frederikssund ldratsanlaeg banen bag hallen .15
10.2 Frederikssund Idratsanlaeg bane 8 og gl. grus 19
10.3 Frederikssund Idratsanlaeg bane 3 og bane | .23
10.4 ORI Bjergvejen gl. grusbane .............uuueeeeeeeecnenee. 29
10.5 ORI Bjergvejen traeningsbane............cceeeeeccinnnnnnee 33
10.6 ORI Roskildevej ’Pedersholm’ .............uuueeeeennnennnnnnnennnnnnnnnnnennnnnnnnnenenenennssssssssssssssses 37
10.7 Skibby Idraetsanlaeg bane 2 ..............uuuuuuueeeeeenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeneeeesesesessssssssssssssssssssssssssss 41
10.8 Dalby Idratsanlaeg bane | og traeningsbaner ..................uuueeeeeenennennnennnnnnnnnnnnnnnneennnnnnnn 45

Side 2



TURF

10.9 Jeegersprisskolernes Idratsanleg Gl. grusbane 50
10.10 Jaegersprisskolernes Idraetsanlaeg ”Hullet’” og traeningsbaner ...54
10.11  Slangerup Idratsanlag bane 3.............uueueeenenennnennnnnninnnnnnenennnnnenennnenenennensssssssssssssees 59
10.12  Slangerup ldratsanlag traeningsbaner ................uuuaueeeeeeeeenennnennnnnnnnnennnnnneeeeeeeeeeneenennns 63
Il Videnblad topdress boldbaner................uieeieniiiiiiisiiiiiiiiiissisisiniscsssssssssssssssssssssnenes 68

Side 3



TURF

I Indledning

Pa foranledning af Jonas Seidler Hyviid, |drztsfagligleder, Center for Kultur og Fritid, blev udvalgte
fodboldbaner i Frederikssund Kommune besigtiget den 20. og 27. september 2022 af undertegnede. Ved
banegennemgangen deltog Alex Brendstrup, bestiller i Vej og Park. Tirsdag den 20. september deltog Kaare
Rosenkrans Jacobsen, Teamleder, Center for Kultur og Fritid og tirsdag den 27. september var Jonas
Seidler Hviid selv med pa rundturen

2 Aktuelle drift

Rammen for den nuvarende drift af boldbaner er fastlagt i Kontraktbilag 2A -Serlig arbejdsbeskrivelse for drift
af grenne omrdder og evrige udearealer 2019, svarende til de opgaver, som entreprengren skal udfgore.
Klipning udferes pa tilstandskrav, sa grasset altid holdes mellem 3,0 cm og 5,0 cm. Som et andet
tilstandskrav er bl.a., at de opstregede baner skal vare jeevne (slidhuller skal planeres).

Alle baner far den samme grundpleje med forarsklargering, udbringning af gadning 4 gange om aret,
vertikalskaering og eftersaning en gang arligt om foraret og overfladeluftning med Verti Knife 2 gange arligt.
Disse opgaver er skrevet som et udfgrselskrav. Den mere specifikke banepleje (topdressing og
dybdelgsning af vaekstlaget) ligger delvis inde i plejeplanen som et udfgrselskrav, da den ikke skal laves pa
alle baner, men pa udvalgte baner (5 ha). Hvilke baner og hvornar opgaven skal udfgres sker efter aftale
med Bestillerkontoret. Bestillerkontoret forholder sig ret til at opprioritere nogle baner frem for andre og
nogle opgaver frem for andre. En egentlig differentiering af plejen efter banernes aktuelle brug laver | ikke.

Tillegsopgaver sa som ekstra gadskning, eftersaning, dybdelasning og reparation af malfelter ved saning eller
udlaegning af rullegraes udferes kun efter aftale med Bestillerkontoret.

3 Klubgnsker

Vi mgdte enkelte reprasentanter fra klubben/anlaeggene ved gennemgangen. Her fik vi vigtig information
om banerne viderebragt. | uge 34 havde kommunen haft banegennemgang med alle klubber med en enkelt
undtagelse i Skibby. Inden banegennemgangen fik klubberne tilsendt et skema, hvor de kunne anfgre de
positive og negative ting de oplevede omkring deres anleg og plejen heraf. Ser vi pa klubbernes
bemarkninger og @nsker til selve anleggene, gar folgende temaer igen:

e Hegn og krat inkl. breendenzlder, brombar mv. mangler beskaring og nedklipning

¢ Darlig planhed om foraret

¢ Klippehgjden og klippefrekvens — gnskes lavere og oftere klipning.

o Darlig timing af opstregning i forhold til klipning — der opstreges ofte lige for klipning

4 Udvzlgelse af baner

Baner med forskellig standard og brug blev udvalgt for at komme rundt om alle typer af baner i kommunen.
Kultur -og Fritidssekratariatet udsendte mail til klubberne den 14. september 2022, hvor de havde mulighed
for at gore indsigelse i forhold til valg af baner til gennemgang. To klubber, Frederikssund IK og Slangerup
IK, svarede pa mailen.

Pa 12 baner har jeg lavet en fuld tilstandsvurdering (se tabel | nedenfor). Derudover gik vi hurtigt hen over
folgende baner, hvor jeg har lavet fa noter om banernes tilstand:

e Frederikssund Idretsanleg: Gl. grus og bane |
e Jagerspris ldratsanlaeg: Treningsbaner
e Dalby Idretsanleg: Traningsbaner
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Tilstandsvurderingerne for de enkelte anlaeg og baner ligger bagerst i afsnit 10 i denne skrivelse.

5 Sammendrag helhedsindtryk
Inden vi gar i detaljer med mine observationer, vil jeg komme med en overordnet betragtning pa
helhedsindtrykket af idretsanleeggene og selve banearealerne.

5.1 Helhedsindtryk idratsanlaeg

Nar jeg kommer ind pa anleggene falder det straks i gjnene, at hegn og krat ikke er blevet vedligeholdt.
Det skemmer anleggene. Det gode er, at det er til at gore noget ved med en beskzring. Beskaering af
traer og buske vil lafte helhedsindtrykket betragteligt, sa brugerne vil fa et godt ferstehandsindtryk af
anlaeggene.

5.2 Helhedsindtryk banearealer
Pa min rundtur ser jeg de klassiske problemstillinger pa banearealerne, som jeg ser pa andre idrztsanleg.
Det er bl.a. manglende slidfordeling, ggdningsmangel og etablering af ukrudt.

Overfladens planhed er altid vigtig i forhold til spillet og spillernes sikkerhed. Generelt sa jeg, at planheden
var under 2 cm gab under 3 meter retskede, som er det maximale gab, der ma vare pa en sportsplene
ifalge Normer og vejledning for anlegsgartnerarbejde 2015. Planheden vender jeg tilbage til i afsnit 7.2

Pa langt de fleste baner har | en dyb og robust sandblandet lermuld. Det er meget positivt, da muldens
sammensztning gor, at | ved mekanisk pleje af jorden vil vaere i stand til at vedligeholde en aben
jordstruktur, som giver basis for god graesvakst.

Undtagelsen herfra er de gl. grusbaner, som er i en kategori helt for sig selv, da vekstlagene nederst er
opbygget af et slaggelag, hvorpa der er udlagt et tyndt lag muld (4-14 cm). Opbygningen af disse baner er
steerkt kompromisfyldte, og det giver naturligvis forventelige udfordringer. Se mere i afsnit 6.3

6 Sammendrag opbygning og brug af baner
| tabel | nedenfor har jeg opsummeret mine iagttagelser om opbygning og brug af banerne.

Tabel I: Opbygning og brug af baner

Opbygning og brug Muldlag | Drazn | Observeret | Skolebrug | Vurderet Taler
cm draenings- belastning | nuvarende
problemer brug
Frederikssund Bag hallen 20-22 Ja Nej Nej Middel Kun lige
Bane 8 22-23 Ja Nej Nej Middel Kun lige
Bane 3 25-27 Ja Ja* Lidt Lav Ja
Bane | Nej Nej Lav Ja
Gl. grus Ja Nej
ORI - Gl. grus 4-14 Ja Ja Nej Middel Nej
Bjergvejen Traningsareal 20-30 Nej Nej Nej Hoj Nej
ORI-Roskildevej | Kamp/traening 21-22 Ja Nej Nej Hgj Kun lige
Skibby Bane 2 24-28 | Udenfor Nej Nej Lav Ja
Dalby Bane | 24-27 | Udenfor Nej Nej Lav Ja
Treningsareal - Nej Ja Middel Ja
Jaeegerspris Hullet 28->35 Nej Ja Middel Kun lige
Gl. grus 12-13 Nej Ja Middel Nej
Trazningsbaner Nej ? Middel Ja
Slangerup Bane 3 25-29 Nej Nej Lav Ja
Traeningsareal 23-26 Nej Nej Hgj Nej

*Bagerst pa banen og udenfor det opstregede baneareal.
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6.1 Taler banerne det nuvaerende brug?
Inden vi forlod de forskellige baner, gav jeg en helhedsvurdering af banerne ud fra det, jeg sa og horte: Slides
ned, fungerer kun lige eller fungerer. | tabel | ses, at jeg har vurderet folgende med hensyn til brug:

e 7 baner taler nuverende brug
e 4 baner fungerer kun lige
e 5 baner slides ned og taler ikke det nuvarende brug.

Der er forskellige arsagssammenhange bag min vurdering - banen slides ned/fungerer kun lige.
Arsagssammenhzangene er beskrevet i tilstandsvurderingerne, men nedenfor vil jeg ogsa komme rundt om
hvilke arsager, der ligger til grund for mine vurderinger.

6.2 Observerede dranproblemer

Jeg har kun delvise oplysninger om dran pa banerne. Vi sa staende vand pa overfladen pa Gl. grus, ORI,
Bjergvejen og i Frederikssund pa Gl. grus og bagerst pa bane 3 udenfor opstregningen. Vi brugte ikke tid pa
at finde eventuelle draen, men det vil jeg anbefale, at | gor, sa | kan se om drznene er funktionsdygtige. Bane
3, Frederikssund, ligger sidst pa ledningsnettet, og hvis vandet ikke kan komme vak, vil det komme til
udtryk her.

Pa banen bag hallen, Frederikssund, havde der for ar tilbage varet udfordringer med staende vand pa
overfladen. Dranene var renset op og grasset var ved at etablere sig godt igen. Klubben udtrykker
tilfredshed med, at der er bedring i graesvaksten pa banen.

6.3 V=kstlag

Ved mine besgg gravede vi mindst to profiler ned igennem vakstlagene pa banerne for visuelt at bedemme
tykkelse, sammensatning og komprimeringsgrad. Pa langt de fleste baner har | en dyb og robust sandblandet
lermuld. Det er meget positivt, da muldens sammensztning ger, at | ved mekanisk pleje af jorden vil vaere i
stand til at vedligeholde en aben jordstruktur. Herfra er der 4 baner, som skiller sig ud:

ORI-Roskildevej

Mulden pa ORI-Roskildevej er mere sandet og muldtykkelsen er blot 21-22 cm. Banen beskrives som en
bane, der terrer ud om sommeren. Det henger fint sammen med, at vakstlaget er mere sandet. | har
dresset med Boldmix. Topdressingen ligger nu som et ca. 7 cm lag pa toppen (figur 95, side 39). | har nu
faet leveret en topdres, der I3 pa parkeringspladsen ved ORI-Bjergvejen (figur 85, side 36). Den vil | bruge
som topdress pa banen. | kendte ikke humusprocenten i dette produkt, men min vurdering var umiddelbart,
at den sa humusrig ud. Kvaliteten af topdres vender jeg tilbage til i afsnit 7.4 Topdress.

Gl. grusbaner

De 3 gl. grusbaner har et meget lille vakstlag (varierer fra 4-14 cm) udlagt ovenpa et lag af slagger.
Baneopbygningen er derfor sterkt kompromisfyldt. Ved besaget gravede vi 2 profiler ned i mulden pa ORI-
Bjergvejen gl. grus og Jegerspris gl. grus, men vi gravede ikke igennem slaggelaget, da det I i en meget tet
lejring og var fast som beton. Ved mit besgg lavede vi ikke en test af om slaggerne kunne drene vandet.
Ved at grave et hul og hzlde en spand vand ned i hullet, vil | kunne fa en indikation pa, om slaggerne har en
draznende evne.

Pa de gamle grusbaner er vekstlaget meget tyndt, sterkt komprimeret og vi sa anaerobe/iltfattige omrader
(figur 68-70, side 31). De store Iuftfyldte porer er klemt ud af mulden. Tilbage er de sma fine porer, som
binder og tilbageholder vandet og danner et hengende vandspejl i toppen af vekstlaget. Det giver hurtigt en
fedtet spilleoverflade, hvor det er nemt at lave spilleskader. Om sommeren vil gresset pa grusbanerne
hurtigt terre ud, pa grund af det meget tynde vakstlag, hvor der er minimal bufferkapacitet af vand og
nering til graesset.
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Pa Frederikssund Gl. grus, havde det regnet om natten op til mit besagg. Her stod der blankt vand pa banen
(figur 30-31, side 20).

Samlet set ser jeg to udfordringer med de kompromisfylde opbygninger. Er slaggelaget i stand til at drene
vandet bort? Vil | kunne forbedre toplaget?

Min umiddelbare vurdering er, at det vil vere vanskeligt at rette op pa vakstlagene pa de gl. grusbaner og
skabe nogle brugbare vakstlag, der kan infiltrere vandet og give grobund for god graesvakst. Pa almindelige
boldbaner med en dyb muld vil man modvirke komprimering af jorden ved at dybdelgsne med Vertidraen
gentagne gange med et brek pa maskinen, hvor maskinen far jorden til at bryde/krakelere og man far
genskabt porgsiteten i jorden pa denne made. Denne behandling vurderer jeg slet ikke mulig at lave i sa
tynde vakstlag med god succes.

Pa stadions og golfbaner med intensivt brug prikkes med tynde spyd i de gverste 8-12 cm for at forbedre
vandinfiltrationsevnen og iltindholdet i toplaget. Om | kan forbedre toplages evne til at infiltrere vand og
skabe bedre iltforhold til grassets redder ved at prikke med tynde spyd gentagne gange i vaekstsesonen og
dresse med en topdressing som beskrevet i afsnit | | eller maske endda med rent sand (vasket 02 sand),
som arbejdes ned i prikkehullerne med et slebenet, er jeg ogsa i tvivl om effekten af, men det kunne maske
vaere et forsgg vaerd at prove i en seson eller to for at se, om det kan mildne udfordringerne med
vekstlagene. Sandet vil danne sma dranskakte i jorden. Man skal vere opmaerksom pa, at der er risiko for
uhensigtsmassig lagdeling i veekstlaget ved brug af rent sand, hvis jorden er uden regnorme, som kan blande
sandet ind i det oprindelige vaekstlag.

7 Sammendrag banernes tilstand

| tabel 2 nedenfor har jeg samlet mine data vedrerende banernes tilstand. | de felgende afsnit kommer jeg
ind pa, hvad jeg har set og hvad det betyder for funktion af og plejen pa banerne.

Tabel 2: Banernes tilstand

Banernes tilstand Vakstlag Gennem- Ukrudt Ggdning* Sma ujevn- Uudnyttet
komprimeret slidte heder slid-
malfelter fordeling™*
Frederikssund Bag hallen middel | middel/meget | middel/hgj middel Ja
Bane 8 middel | meget lav/middel | middel/Mange Nej
Bane 3 middel 0 lidt middel/hgj fa/mange Nej
Bane | 0 meget lav/middel fa Nej
Gl. grus meget mange Nej
ORI - Gl. grus meget 0 meget lav/middel mange Nej
bjergvejen Traeningsareal meget mange lidt middel mange Nej
ORI-Roskildev. | Kamp/trzning middel | meget lav mange Ja
Skibby Bane 2 middel | meget lav mange Nej
Dalby Bane | middel | meget middel fa/middel Nej
Traeningsareal flere middel mange ja
Jagerspris Hullet middel | middel lav middel lidt
Gl. grus meget | meget lav mange lidt
Traeningsbaner middel flere meget lav/middel mange ja
Slangerup Bane 3 middel 0 lidt lav fa nej
Traeningsareal meget mange meget lav mange ja

*En visuel bedommelse af graessets godningsstatus ud fra graessets vakst og farve
** Arealerne er sd store, at der er mulighed for at flytte opstregningen, sé sliddet fordeles péd arealet
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7.1 Jordstruktur — komprimering

Alt tryk, om det er fra spillerne eller klippemaskiner eller andet grej, er med til at klemme de grove porer i
jorden sammen. De grove porer er afgorende for et sundt og velfungerende vakstlag, da graessets redder
vokser frem i porerne og de store porerne sikrer ilt til graessets redder, sa de kan ande.

Jo mere vad en jord er, des lettere er det at klemme de grove porer sammen. Tilbage bliver de sma og fine
porer, der binder vandet hardt og lader det ikke passere, som beskrevet ovenfor. Pleje af boldbaner
handler derfor meget om at minimere komprimering af vakstjorden og siden af mekanisk vej at genlgsne
vaekstjorden. Vi taler om dybdelgsning eller at vertidraene.

Min gennemgang viste at vekstjorden er:

e Meget komprimeret - ORI-bjergvejen treningsareal og Slangerup traningsareal
e Meget komprimeret - gamle grusbaner
e Middel komprimeret - resten af banerne

| den gxldende kvalitetsbeskrivelse skal alle baner overfladeluftes 2 gange arligt og pa udvalgte baner (5 ha)
er der mulighed for at dybdelgsne. | ar var overfladeluftning kun blevet udfert | gang, da jeg var pa besag,
da terken havde udsat den sidste behandling. Behandlingen er efterfelgende blevet lavet af entreprengren.

Tilbage i 201 | lavede graeskonsulent Asbjern Nyholt en banegennemgang af 6 baner i kommunen heriblandt
traeningsbanen pa ORI-Bjergvejen. Nar jeg sammenligner resultaterne fra dengang med i dag, er vaekstlaget
blevet langt mere komprimeret og rodudviklingen er blevet langt mindre. Sliddet pa denne bane er vurderet
til hojt og der er behov for ekstra lgsning af vakstlaget her for at opretholde porgsiteten/strukturen i
vaekstlaget. Det samme gor sig geldende for treningsbanerne i Slangerup og bane |, Dalby.

7.2 Planhed - Timing af forarsklarggring afggrende
| den nuvaerende drift er der tre faste arbejdsopgaver inde til at styrke planheden:

e Om foraret slebes banerne over med slebenet med fast ramme.

e En vertikalskaring af banerne om foraret

e Den graesklipper | bruger, hviler pa valser, og valsen vil lave en mini-tromling ved hver klipning
igennem sasonen.

e Hertil kommer at et antal baner topdresses arligt svarende til 5 ha. Det er altsa ikke alle baner, der
far topdressing hvert ar.

| ar var der ikke lavet forarsklargering inden spillerne kom ind pa banen. Banerne var blevet abnet i de
sidste dage af marts maned, for at imgdekomme klubbernes gnske. | forhold til nabokommunerne abnede |
[-2 uger for for spil.

Ved vores gennemgang, sa vi stort set regnorm pa alle anleg. Regnorm afsatter ekskrementer — ormeskud
— pa overfladen. Over en vinter kan disse ormeskud bliver 5-7 cm hgje. Er der samtidigt afsat dybe
halemaerker fra spil pa vad bane sidst pa efteraret, kan spillefladen vaere meget ujeevn om foraret. Hvis disse
ormeskud og spilleskader ikke bliver rettet af med slebenettet inden spillerne kommer pa banerne, vil
spillerne fladmase dem og overfladen bliver humplet/ujaevn.

Det er derfor afgarende vigtigt, at banerne ikke bliver abnet for spil for forarsklargeringen med slebenettet
er udfert. For at fa den bedste effekt af behandlingen, skal slebenettet bruges nar ormeskud og ujevnheder
er torret op i solen, sa slebenettet nemt kan trekke og fordele ujeevnhederne ud i et tyndt lag. Timingen af
opgaven er her altafggrende for resultatet. Det kraver, at entreprengren holder godt oje med, hvornar
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opterringen af overfladen er tilpas til opgaven. Det vil i foraret typisk vaere sidst pa eftermiddagen. Det er
en opgav i sig selv at holde gje med de aktuelle forhold og at time opgaven.

Jeg tror, | vil kunne hente meget planhed ved at fokusere pa timingen af forarsklargeringen med
slebenettet. Samtidig skal banerne ikke abnes for spil for arbejdet er udfert. Det kan vaere vanskeligt at
overholde, nar spillerne gerne vil pa graes i det tidlige forar. Her kunne det vaere en Igsning, at en enkelt
bane abnes for spil, sa skaderne begranses. Et forslag, som ogsa kommer fra Slangerup IK i deres
tilbagemelding til kommunen.

Flere klubber i Frederikssund Kommune beskriver planheden som ringe om foraret, men god nu i
sensommeren. Det hanger fint ssmmen med, at valsen pa klipperen laver en mini-tromling af overfladen
igennem hele vekstsasonen. Ved mine besgg malte jeg overfladens planhed. Generelt var planheden under
2 cm gab under 3 meter retskede, som er det maximale gab, der ma veare pa en sportsplene ifelge Normer
og vejledning for anlegsgartnerarbejde 2015. Pa de gamle grusbaner, ORI - treningsbane, Skibby bane 2,
Jaegerspris "Hullet” og Slangerup traningsbaner fandt jeg flere ujeevnheder storre end de 2 cm (se
individuelle tilstandsvurderinger).

Ved mit besgg den 20. september diskuterede vi brug af Dalbo, et kombiredskab som strigler, skaerer og
legger overfladen pa plads igen med ringtromle. Kunne den vare et alternativ til slebenettet som
forarsklargering? | dag bruger flere af de store kommuner herhjemme Dalbo kombiredskab eller et
tilsvarende redskab som Carrier Turf til forarsklargering af banerne. Uanset om | valger at bruge slebenet
eller kombiredskaber, sa er det altafgerende, at overfladen skal vare tjenlig/tilpas ter til at kore pa og
foretage behandlingen og at forarsklargeringen er udfert for spillerne sendes ud pa banerne for at undga
knolddannelse/humplet overflade. Erfaringen er, at strigletenderne tidlig pa sasonen kan vare for harde for
gresset. Grasset skal vere i god vakst til denne behandling.

7.3 Tromling

Et par klubber eftersparger tromling af banerne, som i gamle dage, for at skabe bedre planhed. Tromling
med tunge og massive tromler, kan jeg ikke anbefale, da de vil gare mere skade en gavn. Vekstjorden under
banen er som en marengskage — en porgs struktur. Nar jord belastes (spil eller fx klipning) klemmes de
grove porer sammen og jorden bliver tzt lejret. De mange sma fine porer binder vandet som i en stak
servietter, hvilket giver en fedtet og blad spilleflade, der er let at afsette helemaerker i. Om sommeren
derimod, nar jorden tarrer ud, bliver spillefladen hard som beton.

7.4 Topdress
Pa Dalby bane I, Frederikssund bane 3 og ORI Roskildevej sa jeg i omrader mange spilleskader, hvor
overfladen var fedtet efter nattens og dagens regn.

Som topdress bruger | i dag Boldmix. | havde ogsa faet leveret et topdressingsmateriale, som vi sa pa
parkeringspladsen ved ORI Bjergvejen. Det sa umiddelbart humusholdigt ud, men | kendte ikke lige
sammensatningen af materialet. Jeg vedhzfter Videnblad fra Kebenhavns Universitet med anbefaling til
topdress til boldbaner i bilag 8. Her kan | se den anbefalede sammensatning af topdressing til boldbaner,
den er altid god at have in mente, nar der skal valges topdressing.

7.5 Meget ukrudt og lav ggdningstilstand
Pa min rundtur sa jeg generelt meget ukrudt og et lavt til middel gadningsniveau. Ukrudtsbestanden pa
banerne har jeg vurderet som falgende:

e Meget - 10 baner
e Middel - | baner
e Lidt - 3 baner
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Tilbage i 2010, hvor der blev lavet tilsvarende tilstandsvurderingerne af 6 baner i kommunen, var der pa
dette tidspunkt ikke de store problemer med ukrudt pa banerne. Efter sprgjteforbuddet er blevet indfert
stiller det storre krav til plejen for at holde mangden af ukrudt i ave.

Mzngden af ukrudt, gedningstildeling og slid pa banerne er et treklgver, der hanger ulaseligt sammen. Nar
| udbringer gadning far | mere vaekst i grasset, der kan lukke slid og terkehuller og | far mere robust gras.
Robust gres er med til at stabilisere spillefladen, mens svagt grees slides tyndt (til tuer), giver mere smattet
spilleflade og giver plads til ukrudt. Bar jord er den sikre vej til mere ukrudt pa banerne.

Ggdningspraksis i dag
| dag geder | med en almindelig landbrugsgedning NPK 21-3-10 efter folgende plan:

e April 125 kg/ha

e Maj 125 kg/ha

e August 90 kg/ha

e September 80 kg/ha

Det bliver til i alt 420 kg vare pr. ha, der udbringes om aret. Nar jeg omregner til kg kvalstof ligger
gadningsniveauet pa 88 kg N/ha om aret. Den mangde far alle baner.

Pa baner med hgj belastning og slid, vil dette gadningsniveau vaere for lavt. Graesset vil have svaert ved at
lukke slidhuller og opspark. Der kommer tuet graesvakst og pa den bare jord har ukrudt fri leg til at
etablere sig. Pa baner med hgj belastning kan | med fordel heve gadningsniveauet, sa de baner med
allermest slid far i omegnen af 125 kg N/ha/ar, som udbringes over 5 gange i stedet for 4 som er praksis i
dag, for at sikre en kontinuerlig tilfarsel af gadning til gresset. Baner, jeg tenker pa her, er ORI Bjergvejen,
treningsbaner, ORI — Roskildevej og i szerdeleshed Slangerup, Traeningsbaner.

Leopardpletter

Gadningstypen, der bruges i dag, er en alm. landbrugsvare NPK 21-3-10. Ved udbringning af
gadningsmaengder under 100 kg, bliver der langt mellem gadningskornene og grasset far ikke en ensartet
tildeling af gadning. Vi vil se en uensartet graesfarve pa banerne, en spzttethed, det jeg kalder
leopardpletter. Leopardpletter sa vi pa flere anleg, men det var sarligt udtalt i Slangerup (forsidebilledet) og
Skibby. Valg af varetype med mindre gedningskorn vil give en bedre fordeling pa banen og sikre at alt graes
far gadning. Et hgjere gadningsniveau vil ogsa bidrage til en bedre gedningsfordeling. Jeg har ikke faet
tilsendt gedningsanalyser, sa jeg kender ikke det aktuelle indhold af nzringsstoffer i jorden. Det kunne ogsa
vare, at | kunne bruge en gadning med en anden sammensztning af naeringsstofferne, sa | kunne undga at
kore med meget lave gadningsmangder-.

Tilfersel af gadning er det mest kraftfulde og billigste vaerktej i veerktajskassen til at sikre robust og
slidstaerkt graes. Her har | nogle lavt hengende frugter, som jeg vurderer, at | forholdsvis nemt kan plukke.

7.6 Vertikalskaring

For at stresse ukrudtet kan der lzgges en ekstra behandling ind pa de baner, hvor ukrudtet har faet
overtaget. Husk at vertikalskaring skal laves, nar graesset er i god vakst, ellers vil behandlingen veere for
hard ved grasset.

7.7 Fordel sliddet

Ved gennemgangen sa vi mange gennemslidte malfelter og straffesparkspletter rundt om pa banerne. Serligt
malfelter og straffesparkspletter pa baner neermest omkledningsfaciliter var gennemslidte, da de oftest
bruges mest. Pa ORI Bjergvejen traningsbaner og Slangerup Traningsbaner, var det et udtalt problem med
gennemslidninger og de nu dybe huller pa op til 7 cm under 3 meter retskede er farlige for spillerne.
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Pa nogle anleg er arealerne sa store, at der er mulighed for at flytte opstregningen ved forarsstart og igen
efter sommerferien. Vi mgdte en teamleder i Slangerup, som fortalte, at det havde man gjort i “gamle
dage”, men i dag blev der ikke lavet nye opstregninger efter sommerferien. Hvis arealet tillader det, er der
meget at hente ved at flytte banerne til opstart efter sommerferien, sa det vil jeg klart anbefale, at | tager op
igen.

Der er ogsa meget at hente ved at vare bevidste om at fordele traeningsavelser og spil mest muligt rundt
pa banerne. Pa ORI-Roskildevej sa jeg spilleskader tat ved spillerboksen. Pa bane 3 Frederikssund, var det
tydeligt, at der blev trenet, nar spillerne lige kom ind pa banen.

Flyt ogsa gerne sa meget traening som muligt vaek fra malfelter. Traek evt. malet frem til stregen ude i
malfeltet eller ga som minimum ned til det bageste malfelt.

Vade baner

| vadt vejr og dermed blgde og smattede baner, gar spillet hardt ud over banerne. Hvis ikke | kan aflyse en
traening, kan den maske flyttes ud til bagest pa den bageste bane? Det skal gares for at bevare kvaliteten pa
de mest attraktive baner nermest klubhuset.

Ingen mal udenfor sesonen

Uden for spillesesonen kan | med fordel traekke malene vak fra banearealet og vende malene mod
hinanden og eventuelt lase dem sammen, sa malene ikke opfordrer til spil. | kan evt. lade et enkelt mal sta
til fri leg, men placeret udenfor de omrader | selv bruger mest i sesonen.

7.8 Opfyldning af dybe huller og reparation af gennemslidte malfelter

De dybe huller i overfladen skal fyldes med muld. Disse huller er farlige. En sandet muld uden sten er
velegnet. En meget lerholdig muld kan blive for ’fedtet.” Topdressing (sand med lidt kompost) er ikke godt
at bruge til at fylde hullerne med.

Jeg ser det som en vigtig opgave at fa udfyldt slidhuller i overfladen Igbende. Saerligt af hensyn til spillernes
sikkerhed, men ogsa set i lyset af et beredygtighedsprincip, at det er billigere at vedlige end at skulle
udbedre/reparere storre slidskader. Der skal indarbejdes en rutine i at fa gennemslidninger oprettet
lzbende. | henhold til tilstandskravene skal de opstregede baner vare jaevne (slidhuller skal planeres).
Gennemslidte malfelter, der skal repareres, er en tillegsopgave. Reparation af disse skal aftales med
Bestillerkontoret.

7.9 Eftersaning

| dag eftersar i banerne en gang om aret. | ar var der blevet eftersaet ferst i juni maned, men sa kom
torken. Grasfreene naede ikke at spire og lukke de bare huller. Samtidig efterlod den tarre sommer bare
pletter i greesbestanden. Ved mit besgg, var der adskillige steder pa banerne, hvor der var bar jord. Hvis
hullerne ikke lukkes med gras, har ukrudt gode betingelser for at spire frem. Terre somre vil give gget
behov for en ekstra eftersaning i sensommeren for at sikre, at ukrudt ikke tager over i den bare jord.

7.10 Klipning

Maling af klippehgjde blev diskuteret pa vores rundtur, da det kan vaere en meget individuel sag at male
hojden sarligt, hvor der er tuedannelse. Jeg malte klippehgjden med et prisme, som bruges bl.a. i den
professionelle liga herhjemme. Klippehgjden pa banearealerne blev malt til 3,5 - 5 cm med overvaegt pa
klippehajden pa 4 cm. Det vil sige, at klippehgjden var indenfor tilstandskravet, hvor graesset altid skal
holdes mellem 3,0 cm og 5,0 cm. Nzr hegn, hvor der stod mal, mélte vi klippehgjden op til 8 cm. Der var
flere steder, hvor graesset ikke var blevet klippet omkring hegn og mal.

Der er til denne s®son aftalt med HedeDanmark at de skal vurdere banerne man/tir og to/fre ift. klipning,
samt at de har et gget fokus pa at kampbanerne klippes til weekenden ud fra |. holdenes kampprogram.
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Klubberne oplever en bedring i frekvens/timing af klipning, selvom det har varet svert at vurdere under
den tgrre sommer.

7.11 Timing af klipning og opstregning
| havde haft en dialog med entreprengren, som opstreger banerne, og timingen var nu blevet bedre, omend
der stadig er plads til forbedringer i timingen.

8 Sammendrag indsatsomrader
Af ovenstaende ses, at der er adskillige indsatsomrader, der kan vaere med til at haeve standarden pa
anleggene og banerne:

e Beskare/klippe hegn og krat

e Om foraret abnes baner forst, nar de er blevet forarsklargjort. Udvalg evt. enkelte baner, som ma
benyttes tidligt.

e Der kan hentes mere planhed om foraret ved et skarpet fokus pa timing af forarsklarggringen, sa
ormeskud og skridmarker trekkes ud, nar overfladen er tor.

e De dybe gennemslidte mal- og straffesparksfelter skal oprettes med muld, da de er farlige for
spillerne.

e Der skal indarbejdes en rutine i at fa gennemslidninger oprettet lgbende

o Opstregning af baner efter sommerferien

e Fordeling af slid ved traning pa banerne — flyt trening vak fra indgange, malfelter, spillerbokse mv.

e Et hgjere gadningsniveau pa baner med meget slid.

e En mere ensartet fordeling af gadningen

e Ekstra dybdelgsning med vertidraen af de mest komprimerede vakstlag.

e En ekstra vertikalskaring pa baner hvor der er meget ukrudt

e En ekstra eftersaning i sensommeren for at fa lukket bare huller

Det er en lang liste og der er mange gode tiltag | kan gere. Det, der er pointen i den, er, at | ved at
fokusere mere pa optimering og timing af opgaver | allerede udferer, vil kunne lgfte standarden af banerne.
Her tenker jeg serligt pa timing af forarsklargeringen, sa den er udfert inden abning af banerne.

Det vil veere med til at give spillerne en bedre oplevelse af, at overfladen ikke er sa ujeevn om foraret.
Senere pa sesonen harer jeg ikke at overfladens planhed er et problem.

Jeg vil ogsa pointere mere fokus pa slidfordeling, da den hanger flere steder rundt pa anleggene.
Slidfordeling er bade at flytte opstregningen af banerne efter sommerferien, som | gjorde farhen, at
entreprengren far genoprettet gennemslidninger Igbende og at klubberne er opmarksomme pa at flytte
treningen vek fra sarbare omrader i dagligdagen. Her kan der Igftes pa flere niveauer.

| disse tider med hgj inflation vil jeg ogsa pege pa vigtigheden af at vedlige gadskningen af arealerne. Tilforsel
af godning er det mest kraftfulde og billigste verktej i vaerktajskassen til at sikre robust og slidsterkt grees.
Sa snart der bliver bare pletter, har ukrudt alt for gode vilkar til at etablere sig. Ukrudt har ingen slidstyrke.

En ekstra vertikalskaring pa baner, hvor der er meget ukrudt, vil veere med til at stresse ukrudtet. | den
forbindelse vil en ekstra eftersaning vaere med til at sikre etablering af nye grasplanter. Generelt vil en
ekstra eftersaning i sensommeren pa de bare pletter vaere med til at sikre graesvakst pa banerne og
minimere etablering af ukrudt.

Jeg vil ogsa prioritere dybdelasning med vertidran pa de baner, som har den hardeste belastning. Her er
overfladeluftning ikke nok til at vedligeholde poresiteten i jorden.
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Jeg har samlet indsatsomraderne i tabel 3 nedenfor:

Tabel 3: Indsatsomrader

Indsatsomrader Dybde- Timing Vertikal- Hgjere Opretning Uudnyttet
lzsning planhed skeering godnings malfelter slid-
Vertidren opstart niveau mv. fordeling
Frederikssund Bag hallen + + +* + +
Bane 8 + + ++ +
Bane 3 + +
Bane | + i3
Gl. grus Verti knife +
ORI -bjergvejen | Gl. grus Verti knife + +
Traeningsareal ++ + i3 il
ORI-Roskildev. | Kamp/trening + + + + + +
Skibby Bane 2 + + + +
Dalby Bane | ++ + + +
Treningsareal + i3 +
Jegerspris Hullet + + S +
Gl. grus Verti knife + + + +
Traeningsbaner + ++ i3 +
Slangerup Bane 3 + +
Treeningsareal ++ + + + iatat +

Antallet af +’er angiver i hvor hgj grad behandlingen er pakraevet.
*| omradet hvor der har stiet vand pa overfladen og hvor der er mange vejbred.
**| omradet foran det bagerste malfelt

9 Fremtidens klima og krav til breddebaner

| disse ar maerker vi tydeligt en effekt af, at vores klima er godt pa vej til at ndre sig. | nogle perioder
bliver vejret mere fugtigt og banerne skal kunne tage store mangder nedber. | andre perioder terrer
grasset helt ud pa grund af vandmangel.

Af jeres baner er det forst og fremmest de gl. grusbaner, som vil vere og allerede nu er mest sarbare
overfor klimazndringerne med store nedbarsmangder og tarkeperioder, hvor grasset hurtigt vil ga af
vakst. | kan dog ogsa allerede nu se forskel pa hvor godt de almindelige baner klarer sig overfer
torkeperioder, som f.eks. bane 8 Frederikssund, hvor vaekstlaget ikke er sa dybt. Her oplever |, at graesset
gar hurtigere af vakst end pa langt de fleste andre baner.

| branchen har der varet sarligt fokus pa at handtere for meget vand. Banerne har skulle kunne drazne godt
for at sikre en tor spilleoverflade, sarligt i ydersesonerne. Til breddebaner har vanding derfor ikke varet
noget stgrre tema i flere artier. Forholdene rundt i kommunerne i dag ligner derfor meget hinanden. Mange
af landets kommuner har en politik om ikke at vande idretsanlag. De ferreste steder star kommunens drift
for at vande banerne, og i andre kan klubberne selv vande, forudsat at de selv star for anleg og drift af
vandingsanlegget.

Fremtidens lgsninger kraever forskning pa flere omrader

Min forventning er, at klimaandringerne vil tvinge os til at genoverveje strategier og drofte lgsnings-
modeller for pleje af vores boldbaner f.eks. om enkelte boldbaner skal vandes i terkeperioder for at
vedligeholde vaekst af graesset. | sidste ende vil det vere en politik beslutning, der ligger ude i de enkelte
kommuner. Pa nuvaerende tidspunkt harer jeg ikke, at disse diskussioner er gaet i gang.

Huvis vi skeler over til golfbranchen har de ogsa samme udfordringer med at holde gras pa deres arealer i

torkeperioder i vekstsesonen. Her oplever jeg nu golfbaner afsgge forskellige alternative metoder til at
fremskaffe vand til vanding, sa der ikke skal bruges drikkevand. Det kan vare opsamling af overskudsnedbar
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i bassiner. Jeg har f.eks. ogsa set et eksempel pa opsamling af kondensvand fra et kraftvarmevaerk, hvor
vandet i dag indgar i vanding af fairways.

Min forventning er, at der i fremtiden vil blive forsket mere i anvendelse af forskellige typer af vand, som vil
kunne bruges til vanding af idraetsanlaeg. Jeg horer ogsa frefirmaerne og foredlerne have et sget fokus pa at
foredle grasarter og sorter, som bedre kan klare de terre vekstforhold og modsta sygdomme, som folger
med et varmere og fugtigere klima.

Jeg haber, at ovenstaende kan vare med til at bringe jer videre og satte fokus pa de kommende ars
plejeopgaver. Har | spargsmal til ovenstaende er | velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

|
J A w Rt F2TEY
Karin Normann

Hortonom

Hersnap, den 22. november 2022
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10 Tilstandsvurderinger

10.1
Kommune
Lokalitet

Banens belastning

Banens brug

Helhedsvurdering

Balance mellem brug og pleje:

Grastaeppet
Grasbestand malfelter
Grasbestand midt pa banen
Grasbestand pa flgjene
Rodvaekst

Ggdningstilstand

Ukrudt

Ujavnheder
Sma ujevnheder
Sterre ujevnheder
Spilleskader

Vakstlaget
Struktur midt pa banen

Struktur pa flgjene

Draening

Frederikssund ldraetsanleg banen bag hallen

TURF

Frederikssund Kommune Besggsdato 20. september 2022
Frederikssund Idr. Bane bag hal Besggt af Karin Normann
Lav Middel Hgj
| | X | X | Medemmer/m2 Klubfodbold é dage om ugen
Hgj belastning nermest hallen
Kamp Traen. Vinter  Skole
Cx T x ] [
Slides ned Kun lige  Fungerer
| | X | | Ved slidfordeling kan gennemslidning i malfelt undgas
Lav Middel Hoj
X X Malfelt nzr hallen tyndslidt, flere gamle tyndslidte
X malfelter
X X Lav i gl. vandlidende omrade i nordest
X X Roddybde: 10-12 cm i N@ og 18,5 cm midt pa banen
X X
X X Hgj andel af vejbred i N@, Ogsa klgver jevnt fordelt i
graesteppet. Enkelte bellis pa flgjene.
Fa Middel Mange
X Max gab under 3 m retskede: Generelt under 2 cm,
X kan finde enkelte gab pa 3 cm. Nogle lunker pa banen
X I N©@ mange spilleskader i hjgrnet ved indgangen
Darlig Middel God
X X
X Tendens til anaerobe/iltfattige veekstforhold i N@

Har fundet drzn og renset op, sa hjgrnet i NO er ikke

vandlidende mere.

Oplysninger fra klubben

Banen er stadig pavirket af, at der har staet vand pa den, men

klubben oplever, at der er fremgang i greesvaeksten.
Et gnske om at krat og hegn klippes ned.

Indsatsomrader

Hegn og krat beskeres. Slidfordeling for at undga

gennemslidninger nzer hallen. Det gamle fugtige omrade i N@ vil
have stor glede af en ekstra vertikalskeering, eftersaning og
dybdelaesning for at minimere ukrudtsmangden. Grasset er ved at
komme tilbage, men vejbred er stadig den dominerende plante i

omradet. Vejbred trives i komprimeret jord.

Profil | Radder til 13 cm

Profil 2 | det gamle fugtige omrade
Nogle radder til 18 cm dybde,
men tendens til komprimeret

sal i 10 cm dybde

X profil|2

X profil |

Maskine indkarsel
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Bemarkning

TURFHOUSE

Billeder taget 20.09.2022

Grasbestand og
ukrudt

& ‘

&N 3

_ ) Fiur 2: | det nodstlige i\jrne af banen va
Figur I: Et blik ud over banen fra hallen af. der en hgj bestand af vejbred. Vejbred ynder
Graesbestanden var generelt hgj med at gro i en komprimeret jord.

undtagelse af det nordestlige hjerne, hvor

f -

17 - 078 > & =i

Fur 3: KIQer og beIIi p ﬂjen. Bellis tal

er igur 4: Der var nogle re pletter, hvor
ikke slid og er derfor et tegn pa, at sliddet grasset ikke var kommet igen efter
er lavt pa flgjen. sommerens tgrke. Her har ukrudt nu god

mulighed for at etablere sig i den bare jord.

Malfelter

Figur 5: Malfeltet i @st var intakt, men malet  Figur 6: Malfelt tyndslidt nar hallen. Ved siden
havde staet der sa lzngde, at graesset var af malet var der flere gamle gennemslidte
gaet ud. Der er mulighed for slidfordeling pa  malfelter efterladt (naeste billede).

omradet. Banen kan flyttes mod syd.
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Figur 7: Flere gamle gennemslidte malfelter
ved hallen. Malet star for l&nge det samme
sted.

her.

Figur 9: Saetingen var maximalt I,3c y Figur 10: Spo i overfladen. Her vil lidt top-

Mange spilleskader

dress gore gavn

A =

Figur I 1: Lige indenfor maskinindkerslen var  Figur 12: Spilleskaderne var aximalt 2 cm
der mange spilleskader under 3 meter retskede.
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Profil |

Figur 13: Profil | midt pa banen. Redder til Figur 14: Det sa ud som om, der var blevet

13 cm.

Profil 2

Figur I5: Profil 2 ude pa flgj
ende. Radder til 18 cm, men tendens til

en i den stlie ‘ >Figu 16: ] bruger Bldm

TURFHOUSE

topdresset i ar.

vm}m\mm)m ; uﬂuu;m!nn ji
€45 "6 7 sf\o

LTI T il

SR
RN R \ T

ix som topdressing,
som soldes pa 6 mm sold. Her ses de “sma

komprimeret sal i 10 cm dybde. Vakstlaget ~ sten” som soldet lader ga igennem.

er tet lejret med tendens til anaerobe

Hegn og krat
haenger lang ind
over banen

/iltfattige omrader.

ind over banen. Hegnet har ikke vaeret
beskaret i adskillige ar.

Figur 17: Grenen fra hegnet aengte langt

Figur 18: Hgje brendenzlder, der ikke har
varet slaet ned i indevarende ar.
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10.2 Frederikssund ldratsanlaeg bane 8 og gl. grus

TURF

Kommune Frederikssund Kommune Besggsdato 20. september 2022
Lokalitet Frederikssund Idr. Bane 8 Besggt af Karin Normann
Lav Middel Hoj
Banens belastning | | X | | Medlemmer/m2: Klubben og krocket x 3 hele aret
Kamp Traen. Vinter  Skole
Banens brug | (X) | X | | | Hovedsagelig treningsbane, enkelte kampe afvikles
Helhedsvurdering Slides ned Kun lige  Fungerer
Balance mellem brug og pleje: | | X | | Mange mindre ujevnheder og hgj ukrudtsbestand
Grastaeppet Lav Middel Hoj
Grasbestand malfelter X X Malfelt gennemslidt ved indgangen
Grasbestand midt pa banen X X
Grasbestand pa flgjene X X Mod est meget rollike
Rodvakst X Roddybde: maximalt til 17 cm
Geadningstilstand X X
Ukrudt X Meget ukrudet, szrligt rellike, som ynder tgrre forhold
Ujavnheder Fa Middel Mange
Sma ujevnheder X X Max gab under 3 m retskede: op til 2 cm
Sterre ujevnheder X
Spilleskader X
Vazkstlaget Darlig Middel God
Struktur midt pa banen X X Svag stank af kloak, som tegn pa iltfattige forhold
Struktur pa flgjene X
Draening Profil | Redder til 17 cm
Banen hzlder fra S@ mod NV. Svag stank af kloak, som tegn
Banen ma vaere dranet, da vi kunne se draznrender i grasset. pa iltfattige forhold
Grasset er hgjere her > 4 cm sammenlignet med resten af banen
Oplysninger fra klubben Profil 2 Redder til 15-16 cm

| sommertiden terre banen let ud og bliver hard.

Spillerne synes at banen er ujevn og bolden hopper.

Ved bane 8 er beplantningen sa teet, at mange bolde ikke kan
hentes ud af meget tat buskstads/treer.

Indsatsomrader

Hegnet skal beskares.

Banen har aldrig vaeret vertidranet. Vertidraning vil give dybere
redder og derved gar banen ikke sa hurtig sommertgr.
Dybdelgsning, vertikalskaring og eftersaning er med til at
modvirke tuedannelse af graesset og minimere mangden af ukrudt
Et hgjere gadningsniveauet vil fremme graesvaksten.

Indgang

X profil |

X Profil 2
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Bemzrkning
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Malfelt ved indgang
gennemslidt

Billeder taget 20.9.222

L g LS

Hgj
ukrudtsbestand

Tegn pa torre
vaekstforhold

X s

Hegnet er ikke
blevet beskaret

igur 23: De Ise orid er rIike

3o Sy - i 7

Figur 25: Hege traener til at blive skaret Figur26: Handboldmalet er ved at go til i
tilbage. ukrudt. Hegnet skal skeeres tilbage og malet
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flyttes. Sa vil det ogsa vaere nemmere at klippe
grasset.

Profil |

S

7,

Figur 28: Redder til 17 cm dybde.

: IR o : Gt e
Figur 27: Muld til 25 cm dybde. Der er store
sten pa op til || cm i vaekstlaget. Sten af
denne storrelse kan gore dybdelgsning
besverlig.

Mange sma
ujevnheder

Figur 29: Der var mange sma ujevnheder pa
op til 2 cm under 3 meter retskede.

Gl. grus

Tager ikke vandet

Figur 30: Der stod blankt vand pa over- Figur 31: Tuet og tynd graesvaekst.
fladen efter nattens regnvejr.
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Hoje Figur 32: Meter hgje brendenzlder.

brendenalder
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10.3 Frederikssund Idratsanlaeg bane 3 og bane |

TURF

Kommune Frederikssund Kommune Besggsdato 20. september 2022
Lokalitet Frederikssund Idr. Klub Bane 3 Besggt af Karin Normann

Lav Middel Hoj
Banens belastning | X | | | Medlemmer/m2: Bruges af klubben, kun lille skolebrug

Kamp Traen. Vinter  Skole

Banens brug | X | X | | (%) l

Helhedsvurdering Slides ned Kun lige  Fungerer

Balance mellem brug og pleje: | | | X | Fungerer med den lave belastning.

Grastaeppet Lav Middel Hoj

Grasbestand malfelter X X Gammelt mélfelt ud mod vejen tyndslidt

Grasbestand midt pa banen X

Grasbestand pa flgjene X

Rodvakst Roddybde:16,5-18 cm

Geadningstilstand X

Ukrudt X Klgver, bellis, mzlkebgtter, tidsel

Ujavnheder Fa Middel Mange

Sma ujevnheder X X Max gab under 3 m retskede: 1,7 cm

Sterre ujevnheder X Flere lunker, men klubben er ikke generet af dem

Spilleskader X X Generelt fa, men i gstlige ende mange spilleskader
Sporkersel formodentlig efter bil der opstreger

Vazkstlaget Darlig Middel God

Struktur midt pa banen X

Struktur pa flgjene X

Drzening Profil | Redder til 18 cm dybde

Oplyst at det fungerer. Banen udtarrer ikke sa hardt om
sommeren
Er blevet dybdelgsnet med vertidraen.

Oplysninger fra klubben

Der var mange terkeskader hen over sommeren

Indsatsomrader

Kontrol af dren, da der stod vand pa banens bagerste del
Dybdelgsning med vertidran

Vertikalskaring og eftersaning af tarkepletter

| hjgrnet ved profil 2 var overfladen fugtig og fedtet

Komprimeret muld

Profil 2 Redder til 16,5 cm dybde
Svag stank af kloak

| et omrade med mange
spilleskader. Overfladen er
fugtig og bliver hurtig fedtet.

X profil |

X profil 2
Indgang
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Vand pa overfladen

Billeder taget 20.09.2022
RPN Figur 33: Der stod vand pa overfladen i den
v 3 bagerste den af banen. Er draenene

funktionsdygtige her?

Lunker

Figur 34: Der var flere lunker pa banen. Her  Figur 35: Lunke ud mod vejen. Klubben er
giver det skalpering af graesset. dog ikke generet af lunkerne.

Grasklipperen
klipper skaevt

Flgr 36: raesllppeen mé haeng i den ’ Figur 37: Traktorfareren havde ikke flyttet
ene side, da den klipper i uens hgjde. malene, sa graesset var ikke blevet klippet her
ind mod kunstgrasbanen.
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Kgrespor
' R N 5y
Figur 38: Der var kerespor efter et koretsj  Figur 39: Karesporene var op til 1,5 cm dybe.
med sma dzk, formodentlig efter Overfladen er blad efter nattens regn.
opstregnin

Torkeskader

Figur 40: Der var ngl trkeskade efter Figur 41: Torkeskader vil have gavn af en
sommerens torke. vertikalskzring og eftersaning.

Ukrudt spirer frem
i torkepletter

Sy B RN s ) A :
Figur 42: Ukrudt har gode muligheder for at  Figur 43: Der var ogsa klgver.
spire frem i bar jord.
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Lavt slid pa flgjen

7 2 2 v WA R xR 3
Figur 45: Jeg fandt en enkelt tidsel. Dette

Profil |

tyder ogsa pa lavt slid pa flgjen.

Fiur 47: NoIe rcadder til 18 cm, men jordn
er komprimeret og profilen skiller ad.

Profil 2

Figur 48: Profilen blev gravet ved indgangen  Figur 49: Jorden var komprimeret og havde
i hjornet ved kunstgraesbanen ud mod vejen.  en svag stank af kloak- det vil sige, at der er
Overfladen var praget af mange spilleskader iltfattige vakstforhold. Redder til 16,5 cm.

i en blad overflade.

Side 26



Gamle malfelt

TURFHOUSE

Figur 50: Spilleskader op til 1,7 cm dybe.

tyndslidt
Figur 51: Malfeltet var med fuld Figur 52: Lengere inde pﬁ banen fra vejen af
grasbestand, men malet havde staet for var der tyndslidninger, hvor malet tidligere
lengde det samme sted. havde staet

Bane | R

Torkepletter

Figur 53: Et blik ud over bane I. Figur 54: 1 malfeltet neermest hallen var der
mange vejbred. Et tegn pa komprimeret jord.

igur 55: Intakt malfelt i den bagerste ende,  Figur 56: Torkepletter. Her kan | med fordel
men en del terkepletter omkring malet. eftersd, sa ukrudtet ikke far overtaget.
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Tegn pa lavt
godningsniveau

TURFHOUSE

Figur 57: Der var en del torkepletter her pa
langsiden.

Figur 58: Pa langsiden var der en del rgd Figur 59: Der var mange klgver i banen.
trad, som er en svampesygdom, der typisk Klgver er tegn pa at gadningsniveauet har
kommer, nar gadningsniveauet er lavt. vare til den lave side pa et tidligere tidspunkt.
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10.4 ORI Bjergvejen gl. grusbane

TURF

Kommune Frederikssund Kommune Besggsdato 20. september 2022, sol
Lokalitet ORI Bjergvejen Gl. grus Besggt af Karin Normann

Lav Middel Hgj
Banens belastning | | X | | Medlemmer/m2: Lyset sat ud af drift

Kamp Trzn. Vinter  Skole
Banens brug | | X | | | Gl. grus — 5-14 cm muld
Helhedsvurdering Slides ned Kun lige  Fungerer
Balance mellem brug og pleje: | X | | | Ikke muligt at flytte banen
Grastaeppet Lav Middel Hoj
Graesbestand malfelter X Malfelt forst pa banen tyndslidt
Grasbestand midt pa banen X Meget tuet gresvakst efter torke og slid
Grasbestand pa flgjene X X Tuet graesvaekst
Rodvakst X Roddybde: 4-5 og 8-9 cm
Geadningstilstand X X Graesset mangler gadning
Ukrudt X Meget hgj andel af ukrudt; mzlkebgotter, vejbred mm.
Ujaevnheder Fa Middel Mange
Sma ujevnheder X Max gab under 3 m retskede: 2,5 cm
Sterre ujevnheder X
Spilleskader X
Vazkstlaget Darlig Middel God
Struktur midt pa banen X Staerkt komprimeret muld
Struktur pa flgjene X
Draening Profil | Redder 8-9 cm
Der er drazn under banen. Banen vandlidende i den bagerste ende. Muld til 13-14 cm dybde,
steerkt komprimeret

Oplysninger fra klubben Profil 2 Redder 4 - 5 cm

Opleves som hard og ujzvn.
@nske om at krat og hegn klippes ned.

Indsatsomrader

Dran efterses. Banen er en omlagt gl. grusbane. Baneopbygningen
er derfor sterkt kompromisfyldt. Vakstlaget er tyndt og meget
komprimeret. Vandet vil hange i toplaget. Jeg tror ikke, | kan
vertidrene. | kan forsgge at mimere komprimering og fa ilt ned til
graessets rodder ved at prikke med tynde spyd flere gange i lgbet
af vekstsaesonen. Om det kan lgfte banen pa lang sigt, er jeg
meget i tvivl om, men det kunne vare et forseg vaerd i en seson.
Vertikalskaring, eftersaning, topdressing og hgjere gadningsniveau

for at modvirke tuedannelse.

Muld til 5-6 cm, staerkt
komprimeret, vandlidende og
anaerob/iltfattigt

Indgang

X profil |

X profil 2
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Tuet graesvaekst

Eftersaning

coated fra. Der stod nu sma nye kimplanter. lidt mere frodige ud.
Kimplanterne trives dog ikke i den kompri-
merede og iltfattige jord

Meget ukrudt

Figur 64: Der var meget ukrudt af forskellig  Figur 65: En stor tue af rgllike, som har
art. Her bl.a. vejbred, som trives sarligt etableret sig i et bart hul.
godt pa komprimeret jord.
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Profil |
Vil e 7 ) b Z'f‘*’*% R 2
Figur 66: Redder til 5-9 cm dybde. Jorden er  Figur 67: Vakstlag pa 13-14 cm over bund af
sterkt komprimeret. slagger, som er harde som beton.

Profil 2

Figur 68: Redder til 4-5 cm. Staerkt Figur 69: Muld til blot 5-6 cm dybde. Mulden
komprimeret og vandlidende jord. Leg er vandlidende og anaerob.
mzrke til den stalgra farve til hgjre i

filen. Jorden er anaerob/iltfatti
3 ORIV ATS TR e e e . .
PRI ERT e Figur 70: Graessets redder vokser kun i

dybden i et prikkehul.
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Figur 71: Der var mange mindre ujevnheder
pa op til 2,5 cm under 3 meter retskede.

Mange mindre
ujevnheder
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10.5 ORI Bjergvejen traeningsbane

TURF

Kommune Frederikssund Kommune Besggsdato 20. september 2022
Lokalitet ORI Bjergvejen trazningsbane Besggt af Karin Normann

Lav Middel Hoj
Banens belastning | | | X | Medlemmer/m2: Mange sma spillere og pensionister

Lysbane
Kamp Traen. Vinter  Skole
Banens brug | X | X | | | Betydelige niveauforskelle pa traningsbane
Helhedsvurdering Slides ned Kun lige  Fungerer
Balance mellem brug og pleje: | X | | |
Grastaeppet Lav Middel Hoj
Grasbestand malfelter X Mange gennemslidte malfelter
Grasbestand midt pa banen X
Grasbestand pa flgjene X
Rodvakst X Roddybde: 10-12 cm dybde
Geadningstilstand X
Ukrudt X Nogle bellis, malkebotter, vejbred
Ujavnheder Fa Middel Mange
Sma ujevnheder X Mange ujeevnheder pa op til 4 cm i gamle malfelter
Sterre ujevnheder X X Enkelte lunker og adskillige gamle malmandsgryder
Spilleskader X
Vazkstlaget Darlig Middel God
Struktur midt pa banen X
Struktur pa flgjene X
Draening Profil | Redder til 10 cm.
Kaare og Alex oplyser, at der ingen drzn er i banen Dyb sandbl. lermuld til 30 cm,
men staerkt komprimeret.

Oplysninger fra klubben Profil 2 Redder til 10-12 cm.

Et onske om at krat og hegn klippes ned.

Indsatsomrader

Slidfordeling — mal flyttes tidligere

Opretning af gennemslidte gamle malfelter - de dybe ujevnheder
er farlige for spillerne

Dybdelgsning af vaekstlaget — vaeekstlaget er blevet mere
komprimeret siden 2010 med mindre rodvakst til felge
Eftersaning terkepletter - for at minimere ukrudt i at etablere sig

Komprimeret sal i 8-10 cm.

Indgang

X profil |

X profil 2
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Fa terkepletter

Figur 72: De var overrkede hgj bestand  Figur 7: er var nogle tcarkepletter,som
af rajgreas pa arealet efter sommerens med fordel kan eftersas med en gang greesfro.
torke.

Mange
gennemslidninger

igr 74: Mlfeltet nzzrmest klubhuset var Figur 75: er var en hI del gale gennem-
gennemslidt. slidte malfelter og straffesparkspletter pa

arealet

Figur 76: Ogsa pa den bagerste del af banen, -Figur 77: Kraftig gennemslidning i et gammelt

var der gennemslidninger. malfelt pa 3,7 cm i dybden (se naste billede)
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N Figur 78: Et gammel milfelt med en 3,7 cm
dyb gennemslidning.

Ukrudt etablerer
sig i bar jord

g ,‘?
er bellis.

Profil |

komprimeret.

Side 35



TURFHOUSE

Profil 2

‘ S gy

Figur 84: Redder til 10-12 cm. Komprimeret —
sal i 8-10 cm dybde

Figur 85: Der |a en bunke topdress pa
parkeringspladsen. Vi diskuterede hvad det
var, men | kendte ikke lige sammen-
setningen af materialet.
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10.6 ORI Roskildevej ’Pedersholm”

Kommune
Lokalitet

Banens belastning

Banens brug

Helhedsvurdering

Balance mellem brug og pleje:

Grastaeppet
Grasbestand malfelter
Grasbestand midt pa banen
Grasbestand pa flgjene
Rodvakst

Geadningstilstand

Ukrudt

Ujavnheder
Sma ujevnheder

Sterre ujeevnheder
Spilleskader

Vakstlaget
Struktur midt pa banen
Struktur pa flgjene

Draening

TURF

Frederikssund Kommune Besggsdato 20. september 2022
ORI Roskildevej Bane | Besggt af Karin Normann
Lav Middel Hoj
| | | X | Medlemmer/m2:
Kamp Traen. Vinter  Skole
| X | X | | | Bevilliget ekstra pleje, I xgedning, 2xtopdres, dranspor
Slides ned Kun lige Fungerer
| x| |
Lav Middel Hoj
X X Gennemslidt ved indgangen, tyndslidt bagerste ende
X X Grasbestand tynd over dranrender
X X
X Roddybde: 14 og 15 cm
X X Hekseringe fremstar tydelige -lavt gedningsniveau
X En del klgver, bellis og mzlkebotter
Fa Middel Mange
X X Mange ujaevnheder op til 2 cm under 3 meter
retskede. Kan oplede enkelte ujevnheder pa 3 cm
X
X X Mange spilleskader ved spillerboks, ellers fa
Darlig Middel God
X
X

Oplyst at de er funktionsdygtige

Gras over drenrender er blevet handvandet og eftersaet

Oplysninger fra klubben

Idretsanlaegget vil vande dranspor for at fa gang i graesvaksten

@nske om at krat og hegn klippes ned

Indsatsomrader

Plads til slidfordeling — malfeltet nzrmest indgang gennemslidt

Flyt opvarmning/spil vaek fra spillerboks

Lasning af vakstlaget, for at fi dybere rodvaekst, sa banen ikke gar

sa hurtig sommertor.

Hojere gadningsniveau, for at sikre god grasvakst og modvirke

etablering af ukrudt

Profil | Redder til 14 cm
Toppen mere humusholdig
end resten af profilen
Profil 2 Redder til 15 cm

Toppen mere humusholdig
end resten af profilen

Indgang

X profil |

X profil 2
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Billeder taget 20.09.2022

Lavt
godningsniveau

Figr 87: Gedningsniveauet er lige til den lave

Figur 86: Et Iik ud ver nen. Der var ) )
side. Der var dog lige blevet godet.

mange hekseringe af den type, hvor graesset
blusser op, da der frigives kvalstof i jorden.
Det er heldigt, at det er den type og ikke
den type, hvor grasset terrer ud og der.
Den type skemmer langt mere end den
aktuelle.

En del ukrudt

iur88: Der var en hel del kver KIeJe ‘ Figur 89: | den bagerste ende var der en hI
klarer sig godt pa arealer, hvor gadnings- del ukrudt af hejrenzeb og hyrdetaske.

Dranrender
eftersaet og vandet

niveauet er til den lave side.

Figur 90: Graesset over drenrender var Figur 91: Her et billede af de s
tynd. Der var blevet eftersaet og vandet, sa  rajgrasplanter.
graesset var begyndt at lukke hullerne.

e

ma nye
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Slidte malfelter

32

Figur92: Malfeltet nar idgangen var Figur 93: Malfeltet bagerst pa banen var kun

Profil |

gennemslidt. _ ndslidt.

Figur 95: Rodder til 14 cm dyd.De overste
5 cm af vakstlaget var langt mere
humusholdig end resten af vekstlaget.
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Profil 2
Figur 97: Red
gverste 5 cm af vekstlaget var langt mere
humusholdig end resten af vekstlaget.
Figurr 96: Muld til ca. 22 cm dybde.
Mange sma
ujevnheder
g - x 2o Lis i il A 3T
Figur 98: Der var mange sma ujevnheder pa  Figur 99: Nzr spillerboksen var der mange
op til 2 cm under 3 meter retskede. Jeg skridskader i overfladen. Bliver der trenet
kunne dog ogsa finde ujevnheder op til 3 mere intensivt her?
cm.
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10.7 Skibby ldreaetsanleg bane 2

Kommune
Lokalitet

Banens belastning

Banens brug

Helhedsvurdering

Balance mellem brug og pleje:

Grastaeppet
Grasbestand malfelter
Grasbestand midt pa banen
Grasbestand pa flgjene
Rodvakst

Geadningstilstand

Ukrudt

Ujavnheder
Sma ujevnheder
Sterre ujevnheder
Spilleskader

Vakstlaget
Struktur midt pa banen

Struktur pa flgjene

Draening

TURF

Frederikssund Kommune Besggsdato 27. september 2022
Skibby Idrztsanleg, Bane 2 Besggt af Karin Normann
Lav Middel Hoj
| X | | | Medlemmer/m2: Bruger kunstgrasbanen meget
Kamp Traen. Vinter  Skole
[ x| | | |
Slides ned Kun lige Fungerer
| | | X | Fungerer til det lave brug
Lav Middel Hoj
X En lille gennemslidning i malfeltet nzr hallen
X X
X X
X X Roddybde: 12 - 15 cm
X Red trad, mange hekseringe, lavt gadningsniveau
X Mange klgver og bellis, bellis taler ikke slid
Fa Middel Mange
X Max gab under 3 m retskede: 3 cm
X
X
Darlig Middel God
X
X

Ikke hgrt om problemer med draning

Oplysninger fra klubben

Ingen oplysninger om banen fra klubben

Indsatsomrader

Forarsklargering nar overfladen er tar, sa ujevnheder planeres ud,

inden spillerne kommer pa banen.

Vertikalskaring og eftersaning for at mindske ukrudtsmangden

Bedre fordeling af ggdningen
Dybdelgsning af vekstlag

Profil |

Profil 2

Redder til 14-15 cm dybde.
Komprimeret og tet lejret
muld.

Redder til 12-13 cm dybde.
Komprimeret og tet lejret
muld.

X profil |

X profil 2

Indgang
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Bemzrkning

TURFHOUSE

Billeder taget 27.09.2022

Uensartet og lavt
godningsniveau

Figur 100: Et blik ud over banen set fra Fgur IOI: En urinplet fra et dyr, givr graesse
hallen af. Grasset havde en uens farve. ekstra nzring. Der er mangel pa godning.

B 353555

Figur 102: Der var en del hekseringe pa Figur 103: Der var flere striber med grennere
arealet. Her typen af heksering, hvor der graesvaekst pa banen. Kan der vare overlap
frigives kveelstof i jorden, som far her med gedningssprederen?

grasvaksten til at blusse op

Torkepletter

gur 104: Sommerens torke havde efterladt izigurIOS: | de bare trkeletter havde
bare pletter uden grasvaekst. ukrudt gode betingelser for at spire frem.
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Malfelt neer hallen
gennemslidt

TURFHOUSE

Figur 106: Der var meget ukrudt pa banen.
Her klgver, som ogsa er et tegn pa at
godningsniveauet er til den lave side.

Figur 107: Der var blot en lille Figur 108: Der var fuld graesbestand i det

Mange ujevnheder

—

gennemslidning i malfeltet naer hallen. bagerste malfelt.
e AT SHTIS BT > " y i ¥

: = 24 IR R
Figur 109: Arealet var praget af mange Figur 110: Der var aktivitet af regnorme, som
ujevnheder pa op til 2-2,5 cm, men jeg lavede ormeskud. Disse skud er med til at

kunne ogs finde ujeevnheder pa op til 3 cm  gore overfladen ujevn.
ved at lede lidt.

Side 43



Komprimeret jord

TURFHOUSE

Figrl I Ved profil | var der redder til 14- Figur 112: Ved pr;>ﬁl 2 var der rodder til 12-
15 ¢cm dybde. Jorden var komprimeret og I3 cm dybde. Jorden var komprimeret og fast.
fast.
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10.8 Dalby Idratsanlaeg bane | og treningsbaner

Kommune
Lokalitet

Banens belastning

Banens brug

Helhedsvurdering

Balance mellem brug og pleje:

Grastaeppet
Grasbestand malfelter
Grasbestand midt pa banen
Grasbestand pa flgjene
Rodvakst

Geadningstilstand

Ukrudt

Ujavnheder
Sma ujeevnheder
Sterre ujevnheder
Spilleskader

Vakstlaget
Struktur midt pa banen

Struktur pa flgjene

Draening

TURF

Frederikssund Kommune Besggsdato 27. september 2022
Dalby Idratsanleg Bane | Besggt af Karin Normann
Lav Middel Hoj
| X | | | Medlemmer/m2: Skolen bruger store areal bagved
Kamp Traen. Vinter  Skole
X ] [ ]
Slides ned Kun lige  Fungerer
| | [ x|
Lav Middel Hgj
X X Malfelt nzer hallen gennemslidt
X X
X X
X Roddybde: 12-14 cm.
X X
X Mange klgver tyder pd lavt gadningsniveau
En del bellis pa flgjen. Tyder pa lavt brug, da bellis ikke taler
slid
Fa Middel Mange
X X Max gab under 3 m retskede: kan oplede 2,5 cm gab
X
X Skal lede efter spilleskader, men der var nogle ved
malfeltet tettest indgangen.
Darlig Middel God
X
X X

Profil |

Ingen udfordringer med dran

Oplysninger fra klubben

Profil 2

Gammel bane fra krigens tid. Ingen udfordringer med dran.
Baner bliver mere og mere ujevne, darlig opstart i indeverende ar

Krat og hegn @nskes beskaret

| tarre perioder ville det hjzlpe at vande banerne
Lang kommandovej fra klub til udfgrende instans

Onsker info-mail om plejetiltag f.eks. hvornar der gades

Indsatsomrader

Dybdelgsning af vekstlag

Vertikalskaering og eftersaning for at minimere ukrudtsmangden

Hojere gadningsniveau

Her kan en mindre humusholdig topdress vaere med til at give en
mere ter og mindre fedtet spilleoverflade

profil

Redder til 14 cm dog tendens
til sal i 5-6 cm

Radder til 12 cm

X profil |

Indgang
X profil 2

Side 45




TURFHOUSE

Bemeerkning Billeder taget 27.09.2022
Bane |

Figur | 14: Graesvaksten sa ud til at vaere
frodig i dette hjorne, da der 13 afklip i
klumper. Forrest en heksering, som gor
overfladen ujevn.

Figur | 15: Svampesygdommen rgd trad, sa vi
ogsa her pa banen. Det er et tegn pa lavt
kvalstofniveau.

Mangel pa kvalstof

Storst slid ved
malfelt naermest
indgangen

Figur 1 17: Der var ogsa skridskader nar dette
banen og tettest pa hallen var gennemslidt. ~ mal.

Figur |1 16: Malfeltet teettest pa indgangen til
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Figur 118: Malfeltet lengst vak fra indgangen i
st var blot tyndslidt. Malet havde staet der
for lenge og havde lavet et maerke i grasset.

Mindre slid laengst
vaek fra indgangen

Terkeskader Figur 119: Der var lidt terkeskader efter den

terre sommer, hvor grasset ikke var kommet
igen. Disse bare pletter levner god plads til at
ukrudt kan etablere sig her.

God planhed

Figur 120: Ujeevnheder generelt under 2 cm
under 3 meter retskede. Jeg kunne oplede
enkelte ujeevnheder pa op til 2,5 cm.

Meget ukrudt

Figur 121: Der var meget ukrudt pa flgjen. Figur 122: Ogsa centralt pa banen var der
Her klgver, men vi sa ogsa bellis. Bellis tiler ~ meget ukrudt iszr klgver, som er et tegn pa
ikke slid. et lavt gadningsniveau.
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Komprimeret muld

Figur 124: Ved profil 2 redde

rtil 12 cm.

Figur 123: Ved profil | nogle redder iI 14
cm dybde, men fast komprimeret sal i 5-6

Figur 125: Ved profil 3 var der blot 14 cm
muld fer vi ndede en fast sal af blandet muld
og rajord.

Topdres

Figur 126: Der var blevet topdresset med
Boldmix fra Solum, som soldes pa 6 mm sold.
Vi kunne se de ca. 6 mm smasten.
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Figur 127: Hegnet hang ind over graesarealet

Beskaring af hegn
oppe pa plateauet mod nordest.

mangler

Traeningsarealet
Beskaring af hegn
mangler

Figur 128: Vi sd kort pa det store areal bag
ved bane |. Ogsa her var der behov for at fa

beskaret hegnet

Figur 129: Der var flere dybe huller i over-
fladen her ved en straffesparksplet. Hullet er
farligt og skal fyldes med muld og eftersas
med grasfro.

Dybe huller ved
straffesparkspletter

Hgijt slid ner - Figur 130: Et fast mal naer skolen og
skolen og i i kunstgrasbanen. Grasset var gennemslidt

kunstgraesbanen
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10.9 Jaegersprisskolernes Idraetsanleg Gl. grusbane

TURF

Kommune Frederikssund Kommune Besggsdato 27. september 2022, regn
Lokalitet Jaegersprisskolernes Idr. Gl. grus Besggt af Karin Normann

Lav Middel Hoj
Banens belastning | | X | | Medlemmer/m2: Spiller pa kunstgraes i Skibby

og indenders i ydersason og vinter
Kamp Traen. Vinter  Skole

Banens brug | | | | X | Lys pa lebebane ved siden af banen
Helhedsvurdering Slides ned Kun lige  Fungerer
Balance mellem brug og pleje: | X | | | Slidfordeling - bruges kun mod skolen
Grastaeppet Lav Middel Hoj
Grasbestand malfelter X Milfelt gennemslidt mod skolen.
Grasbestand midt pa banen X X
Grasbestand pi flgjene X X
Rodvaekst X Roddybde: 4 - 9 cm dybde
Geadningstilstand X
Ukrudt X Hoijest pa flgjen. Klgver, bellis og melkebatter
Ujavnheder Fa Middel Mange
Sma ujevnheder X Max gab under 3 m retskede: 3,5 cm
Sterre ujevnheder X X Gl. milfelter og straffesparkspletter op til 4 cm dybe
Spilleskader X Huller er farlige for spillerne.
Vazkstlaget Darlig Middel God
Struktur midt pa banen X Klubben har selv lagt 12-13 cm muld ovenpa gl.
Struktur pa flgjene X grusbane
Drzening Profil | Redder til 9 cm.
Tager vandet ved vores besog i regnvejr Komprimeret muld.
Oplysninger fra klubben Profil 2 Radder til 8, men tendens til

Den tidligere grusbane bruges kun af ned, da det er her, der er lys
Onske om at krat og hegn klippes ned

Indsatsomrader

Banen er en omlagt gl. grusbane. Baneopbygningen er derfor
steerkt kompromisfyldt. Vaekstlaget er tyndt og meget
komprimeret. Vandet vil hange i toplaget. Jeg tror ikke, | kan
vertidraene. | kan forsgge at mimere komprimering og fa ilt ned til
graessets rodder ved at prikke med tynde spyd flere gange i lgbet
af vekstsaesonen. Om det kan lafte banen pa lang sigt tvivler jeg
pa, men det kunne vere et forsgg vaerd i |-2 sesoner.
Vertikalskaering, eftersaning, topdressing og hgjere gadningsniveau.

sal i 4-5 cm
Staerkt komprimeret muld.

Indgang

X Profil 2

X Profil |
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Billeder taget 27.09.2022

Lavt
godningsniveau

Figu 132: Her en urinplet hvor graesset
blusser op i vaeksten. Et tydeligt tegn pa

Red trad
svampesygdom

kvaelstof-mangel.

Figur 133: Svampesygdommen red trad er et
tegn pa kvalstofmangel.

Profil |

L

Figur 134: Redder til 9-10 cm dybde.

Figur 135: Der var 12-13 cm mulovenpi
slagger. Slaggerne var meget faste.
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Profil 2

Figur 137: Meget lille muldlag pa 12-13 cm
over slagger, som er meget kompakte.

Hardt slid

i 4 258

Figur 138: Malfeltet nermest skolen var Figur 139: Gennemslidning pa 3,5 cm under 3
gennemslidt og der var mange gennem- meter retskede.
slidninger i omradet foran malet.

Figr 140: En lille gennemslidning foran det  Figur 141: Dyb genemslidning pa 4 cm under
andet | |-mandsmal. Tuet graesvaekst pa retskeden.
grund af hardt slid.
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Figur 142: Dyb gennemslidning. Huller ber Figur 143: Mange ujavnheder op til 3,5 cm
fyldes op med muld og eftersas. under 3 meter retskede.

Meget ukrudt

ellis.

Figur 144: Der var mage malkebotter o Figur 145: Stor maelkebe:tt og mange b
bellis pa arealet

Regnormeaktivitet

Figur 146: Vi sa aktivitet af regnorm. Det er
et godt tegn i den ellers meget komprimerede
jord.
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10.10 Jegersprisskolernes Idraetsanleg ’Hullet” og treningsbaner

Kommune Frederikssund Kommune Besggsdato 27. september 2022
Lokalitet Jaegersprisskolernes Idr. Hullet Besggt af Karin Normann

Lav Middel Hoj
Banens belastning X Medlemmer/m2: Spiller pa kunstgraes i Skibby i

ydersasoner
Kamp Trzn. Vinter  Skole

Banens brug | X ] | | x|
Helhedsvurdering Slides ned Kun lige  Fungerer
Balance mellem brug og pleje: | | X | |
Grastaeppet Lav Middel Hoj
Grasbestand malfelter X X Gennemslidt nzr skolen, tyndslidt i bagerste ende
Grasbestand midt pa banen X X
Grasbestand pa flgjene X X
Rodvakst X Roddybde: 14-16 cm dybde
Gadningstilstand X X
Ukrudt X X Generelt lav, hgj centralt mod bagerste malfelt
Ujaevnheder Fa Middel Mange
Sma ujevnheder X Max gab under 3 m retskede: 3,8 cm
Sterre ujevnheder X
Spilleskader X X Generelt fa, dog mange i sydlige ende ved 5-mandsmal
Vazkstlaget Darlig Middel God
Struktur midt pa banen X Banen har fiet ekstrapleje i et par sesoner bl.a.
Struktur pa flgjene X med dybdelgsning
Drzening Profil | Redder til 16 cm dybde
Ingen udfordringer med vand
Oplysninger fra klubben Profil 2 Redder til 14 cm dybde

@nske om at krat og hegn klippes

Banerne flyttes gerne i samrad med klubberne

@nske om at starte banen tidligere op

Bekymring omkring klipning og timing af klip og opstregning
Vanding af banen, da den er lang tid om at komme sig efter torke

Indsatsomrader

Hojere gadningsniveau

Vertikalskaering og eftersaning for at minimere etablering af ukrudt
Dybdelasning af vekstlag for at vedligeholde god porasitet
Slidfordeling - Der er plads til at flytte 5-mandsbaner. | |-
mandsbanen kan flyttes lidt i nord-sydgaende retning, dog pa
bekostning af udsyn fra tilskuerpladserne.

Indgang

X Profil |

X Profil 2
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Billeder taget 27.09.2022

Lav
godningstilstand

Figur 147: Et blik op ad banen. Gadnings- Figur 148: Torkepletter efter sommerens
tilstanden er lav. Der var striber med mere  tarke, hvor graesset ikke er kommet igen.
gron vakst. Formodentlig er det overlap

med gadningssprederen.

Fremspiring af
ukrudt i bar jord

Figur 149: Ukrudt har gode vilkar for at Figur 150: Banen havde veret afsparret med

spire i torkepletterne. hegn i en periode sidste ar. Hvor der havde
staet hegn og der var bar jord spirede ukrudt
frem.

Centralt meget
ukrudt

Figur 151: Der var meget ukrudt foran det
bagerste mal i den sydlige ende.
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Gennemslidt
malfelter og
straffesparksplet

Figur 152: Malfelt nermest skolen i nord var  Figur 153: Straffesparkspletten var 3,7 cm dyb.
gennemslidt. Hullet var efterfyldt med sand. Her skal der
muld til for at fylde hullet op. Sandet laver
overfladen ustabil.

Figur 154: Malfeltet leengst vek fra skolen i
den sydlige ende var netop gennemslidt.

Mange spilleskader
ved 5-mandsbaner

: ; g # — X A » /
Figur 155: | den sydlige ende var der plads Figur 156: Her en 2 cm dyb gennemslidning.
til 5- mandsbaner. Der var mange
spilleskader i overfladen og milfelter var
gennemslidte.
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Figur 157: Profil 1. Meget dyb muld mind Figur 158: Rdder til 16 cm dybe. |

til 35 cm dybde

Profil 2

Figur 159: Profil 2. Redder til 14 cm dybde.
Der var sten i vakstlaget. Dog ikke sa store,
at de vil besvaerliggare dybdelgsning.

Hegn mangler
beskaring

i

Figur 160 Heet manglr at blive beskaret.  Figur 161: Hegnet hang langt ind over banen i
den sydlige ende.
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Traeningsbaner

Rodvaxkst

Figu 162: Vi gik hurtigt hen over traeings-
banerne. Der var overraskende meget

ukrudt, der havde etableret sig i torke-
pletter.

Figur 163: Meget ukrudt.

Figur 164: Vi gravede en enkelt profil. Der var
rodvakst til 4 cm. Laeg maerke til regnormen
til hgjre i profilen. Mulden var tat.
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10.11 Slangerup Idratsanlaeg bane 3

Kommune Frederikssund Kommune Besggsdato 27. september 2022
Lokalitet Slangerup Idraetsklub Bane 3 Besggt af Karin Normann

Lav Middel Hoj
Banens belastning | X | | | Medlemmer/m?2:

Kamp Traen. Vinter  Skole

Banens brug | X ] | | |
Helhedsvurdering Slides ned Kun lige  Fungerer
Balance mellem brug og pleje: | | | X |
Grastaeppet Lav Middel Hoj
Grasbestand malfelter X Malfelter intakte
Grasbestand midt pa banen X X Lidt terkeskader, hvor grasset er dedt
Grasbestand pa flgjene X X
Rodvakst X Roddybde: 15-16 cm
Geadningstilstand X Grasset har uens farve — spattet, en del red trad
Ukrudt X Bellis pa flgjene, tyder pa lavt slid
Ujavnheder Fa Middel Mange
Sma ujevnheder X Max gab under 3 m retskede: F3 gab op til 3 cm
Sterre ujevnheder X En enkelt 4 cm dyb bar plet ved det bagerste mal
Spilleskader X
Vazkstlaget Darlig Middel God
Struktur midt pa banen X X Middel til darlig, tendens til komprimeret sal i 7,5-10,5
Struktur pa flgjene X X cm dybde
Draening Profil | Redder til 15 cm
Ingen udfordringer med vand pa banen Tendens til komprimeret sal i

7,5 cm

Fast lejret muld
Oplysninger fra klubben Profil 2 Redder til 15-16 cm, men
Banen opleves som darlig og bliver kun brugt til treening. Bliver tendens til sal i 10,5 cm
hurtigt udbraendt i terre perioder. Oplever at grasset er for langt. Fast lejret muld
Kridtes lige for klip. Krat og buske gnskes beskaret.
Samarbejdet med idratsanlegget superfint. Oplever af Park og vej
har svart ved at sztte sig ind i problematikker pa anlegget.

X Profil 2

Indsatsomrader
Bedre fordeling af ggdningen
Dybdelgsning af muld — overfladen taet X Brofi |
Et enkelt sterre 4 cm dybt hul i den gstlige ende af banen. Skal
fylde op med muld og eftersas.
Hegn og krat skal beskares. Det er svert at komme op ad
trappen for brombargrene. Indgang
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Hegn og trappe
gror til

Figur 166: Traer og buske er ikke blevet
beskaret i flere ar

igur 165: Brombaerbsk ég ukrudt inve
ikke fiernet pa trappen op til banen.

Figur 167: Rennetrzer er groet ind i hegnet.  Figur | 68: Grasset var ikke blevet klippet her,

Lavt
godningsniveau

hvor malet stod.

Figur 169: Uensartet farve pa grasset. Figur 170: Uensartet farve pa grasset er tegn
Grasset far ikke tildelt ens gadning. Der var  pa uensartet fordeling af gadning.

en buet gron linje i hjgrnet af banen. Vi

diskuterede om det kunne vare overlap

med gadningssprederen.
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Naeringsstofmangel
-red trad

Figur 171: Ogsa i den bagerste ende var
graesset uens i farven.

Komprimeret
vekstlag

Figu 173: Ved bfoﬁl I var der redder til 15
cm og en komprimeret sal i 7-8 cm dybde.

Overfladen glitter
til

TURFHOUSE

& AN SN X
Figur 172: Svampesygdommen red trad er et
tegn pa kvalstofmangel. Der var en hel del
angreb af denne sygdom pa arealet.

Figur 174: Ved profil 2 rodder til 15-16 cm
dybde og komprimeret sal i 10 cm dybde. Der
var handstore sten i vaekstlaget.

Figur 175: Profil 2. Toplaget var tet og
overfladen glitter til. Det var svart at se, om
der var blevet topdresset.

Side 61



TURFHOUSE

Pudsig ujeevnhed

Figur 176: Et pudsig bar og 4 cm dyb Figur 177: Ujaenheden kaI fyldes med muld
ujevnhed. og eftersas.
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10.12 Slangerup Idratsanlaeg traningsbaner

TURF

Kommune Frederikssund Kommune Besggsdato 27. september 2022
Lokalitet Slangerup Idraetsklub traeningsb. Besggt af Karin Normann
Lav Middel Hoj
Banens belastning | | | X | Medlemmer/m2: Spil 6 dage om ugen? Fjordcup pinsen
Kamp Traen. Vinter  Skole
Banens brug | | X | | | Skolen bruger kunstgrasbanen
Helhedsvurdering Slides ned Kun lige  Fungerer
Balance mellem brug og pleje: | X | | | Utallige gennemslidninger i malfelter og straffesparks-
pletter.
Grastaeppet Lav Middel Hoj
Grasbestand malfelter X Gennemslidte malfelter stort set ved alle mal.
Graesbestand midt pa banen X X Torkepletter og gennemslidninger
Grasbestand pa flgjene X X Torkepletter og gennemslidninger
Rodvakst X X Roddybde: max 13 cm
Geadningstilstand X Grasset er spattet i farven -leopardpletter
Ukrudt X Hgj ukrudtsbestand. Ukrudt far fodfeste i bare pletter
Ujavnheder Fa Middel Mange
Sma ujevnheder X Max gab under 3 m retskede: 3,4 cm
Sterre ujevnheder X Straffesparkspletter dybe og farlige op til 7,4 cm dybe
Spilleskader X X Mange srligt i den ostlige ende ved 5-mandsmal
Vazkstlaget Darlig Middel God
Struktur midt pa banen X Tet lejret muld — lugter dog ikke af kloak
Struktur pa flgjene X Tat lejret muld — lugter dog ikke af kloak
Draening Profil | Nogle redder til 13 cm dybde
Ingen udfordringer med vand pa banen. Derimod har banen Muld tzt lejret
tendens til at blive ter og hard om sommeren Tendens til komprimeret sl i
6-7 cm dybde
Oplysninger fra klubben Profil 2 Redder til 9 cm dybde, hvor

Teamleder pa idratsanlegget: Banerne er ikke blevet flyttet efter
Fjordcup. | ”gamle dage” blev banerne flyttet i sommerferien. Det
gor de ikke i dag. | 2022 var der omkring 2000 bgrn og unge til
Fjordcup. 1 2023 flyttes nogle af kampene til Frederikssund
Idretsanleg.

Klubben: Baner nedslides, ringe effekt af forarsklargering og
vertikalskaering. Abn én bane tidlig forar og vent med de andre.

Indsatsomrader

Slidfordeling — banerne kan med fordels flyttes og opstreges pa ny
placering i sommerferien for at fordele sliddet.

Dybe og farlige straffesparkspletter skal fyldes op med muld
Dybdelasning af vekstlag

Hojere gadningsniveau

Eftersaning af terkepletter

der er en komprimeret sal.
Muld tt lejret

X Profil 2

X Profil |
Indgang
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Uensartet
godningsfordeling

Torkepletter

Figur 178: Meget uens grsfarve. Forrest en Figr 179: Bagerst pa anlaegg var graesset

torkeplet fra sommerens terre periode. ogsa spattet i farven. Gedningsmangden er
sa lav, at der bliver for langt mellem gadnings-
kornene.

Figur 180: Uens graesfarve midt pa anlegget
samt torkepletter, hvor graesset er dedt. Her
vil en vertikalskzring og eftersaning vare med
til at sikre nyt grees i den bare jord.

Mange
gennemslidninger
ved 5 mandsbaner

Figur 181: | den vestlige var der mange gen-
nemslidte malfelter og straffesparkspletter
ved 5 mandsbanerne

Figur I: Gennemsidning
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Figur 184: Ogsa den naste 5- mands bane
mod nord var praget af gennemslidte
malfelter.

Figur 185: Den bagerste 5- mandsbane mod
nord havde varet brugt mindre end banerne
tettest pa hallen. Her var malfeltet intake.

Gennemslidte
malfelter ogsa
bagerst pa
anlaegget

Figur 186: Gennemslidt maélfelt i den Figur 187: Gennemslidt malfelt mod syd.
bagerste @stlige ende af arealet
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Farlige dybe
straffesparks
pletter ved 5-
mandsbaner

Figur 188: Der var adskillige dybe og farlige  Figur 189: Her en 7,4 cm dyb
straffesparkspletter. Her en 5 cm dyb plet. straffesparksplet. Det er farligt for spillerne.

Hullerne skal fyldes op med muld og Skal fyldes op med muld og eftersas med
eftersas med grasfro. grasfro.

Mange mindre

ujevnheder
Figur 190: er var mange mire ~ Figur 191: Heksering er med til at lave
ujevnheder pa op til 2 cm under 3 meter overfladen ujeevn, da jorden stter sig i
retskede. Jeg kunne ogsa oplede storre ringen.
ujeevnheder. Her en ujeevnhed pa 3,4 cm.

Hoj . s S

ukrudtsbestand

centralt pa

anlegget

Fig 192: Der var en hoj ukrudtsbestand grl: Her adskillige maelkebatter o
midt pa anlegget. Ukrudt far fodfeste i bare  klgver.
pletter.
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Komprimeret muld

N ; Y 3 B
Figur 195: Ogsa ved profil 2 var jorde
komprimeret med sal i 9 cm dybde.

komprimeret med sal i 6-7 cm dybde.
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Il Videnblad topdress boldbaner

Fhew @ Landibak

Videnblade

Park- og Landskabsserien

TURFHOUSE

Emmnegruppe: Bladnr.:
Pleje 5.6-13
Date: Apml 1998

Topdressing pa boldbaner og plener

Topdressing er en forudseiming for en hej plenekvalitet og for atf holde graesarealet jeevni. Tilferslen af
et fyndt lag topdressingmateriale oven pd det eksisterende grastmppe stimulerer grassets vakst og vitalitet.

Topdressing har til formal:

* at holde gresarealet j@vnt

* at mindske dannelsen af filtlag 1 bunden af plenen

* at beskytte gressets vekstpunkter og forbedre
dets overlevelse

*  at sikre bedre fremspinng af grasfa 1 forbindelse
med eftersining

* at fremme genvaekst efter shd, skader og
angreb

» at forbedre den overste del af vekstlaget, sifremt
dette har en uhensigtsmassig sammens®tning

*  at medvirke til en stabal, svagt elastisk og behagehg
spilleoverflade.

yvodoms-

Topdressingmaterialer

Til topdressing pa boldbaner og plener kan man an-
vende ren sand eller sand blandet med muld, spagmm
eller kompost. Blandinger er som regel at foretrekke
frem for ren sand.

Det er meget vigtigt, at sandet har en komekt kom-
storrelsesfordeling. Man kan kontrollere fordelingen
ved at fa udfort en komkurveanalyse ud fra en sigt-
ning_ Sandet skal vare af god kvalitet og ma kke vere
for skarpkantet. Det ma ikke stamme fra nedkmmste
stenmaterialer (stenmel).

I figur 1 pa n=ste side er vist anbefalede og accepta-
ble grensekurver for sand, der er velegnet il topdres-
sing pa boldbaner og pl=ner. Er sandet meget ensartet
(n=zsten lodret komkurve) bliver det let ustabilt og kan
sknide under boldspillemnes fodtej. Er kernkamven me-
get flad eller skrd, vil sandet kunne komprimeres, hvil-
ket let giver en meget hard baneoverflade.

Topdressingsandet skal 1 videst mulig omfang vare til-
passet vekstlagets sammensetning. Jo mere letholdig
(“fed”) jorden 1 vekstlaget er, jo lengere til hojre skal
komkurven for topdressingsandet ligge 1 forhold til
grensekurveme 1 figur 1.

Ren sand

Man kan topdresse med ren sand pa arealer, hvor ler-
indholdet 1 vekstlaget er hejere end enskeligt - men
kun 54 leenge sandet kan indarbejdes ensartet 1 toppen
af vekstlaget. Topdresses der for meget eller for lzn-
ge med ren sand, bliver toplaget ustabilt, lagdelt og
med ringe evne til at holde pa vand og godning,

Kompostblandet sand

Komposthlandet sand har den fordel. at det indeholder
anskede makro- og mikronznngsstoffer (godnings-
effekt), praktisk taget er fin for ukmdtsfre, fremmer
den mikrobielle omseming 1 vekstlaget og har en jord-
forbedrende effekt. Desuden er komposten en formy-
bar ressource.

Have-partkkompost er bedst til opblanding, men dag-
renovationskompost kan ogsa anvendes, forudsat at
ledningsvaerdien (Lv) i den ferdige topdressing er
mindre end 4, og at komposten er fn for synlige uren-
heder, forst og fremmest glas. Dagrenovationskom-
post bor ikke anvendes senere end slumingen af au-
gust, fordi den har et ret hejt mdhold afkvelstof. Beg-
ge typer kompost skal vaere harpet over max. 10 mm
sold, for det blandes med sand.

Tabel 1. Teksturanalyse. Anbefalet sammens@ming
af muld- eller kompostblandet topdressing (vagt o).

Humms  Ler Silt Finsand Grovsand Fingmus
e < 0.002 0.002-0.02 0.02-02 0320 2060
% £ £ £ %
1.535 23 0-4 5-20 65-88 =3

Den ferdighlandede topdressing bor maks. indeholde
3,5 vegtpet. organisk stof (malt som gladetab) sva-

rende fil, at komposten ndger ca. 20-30 velumenpet. af
blandingen

Sammens@tming (tekstur) og komkurve for den fer-
dighlandede topdressing ber ligge inden for zrenserne
anfort 1 figur 1 og tabel 1. Desuden anbefales det, at
man fir materialet analyseret for kalkvirkning (Ca-
total omregnet a1l CaCO.), fordi komposten eller san-
det ofte har en haj PH—"-Hd.‘I.

Endvidere ber man sikre sig, at den ferdigblandede
topdressing er deklareret 1 henhold til Plantedirek-
toratets bekendtgorelse nr. 612 af 19. juli 1993, Ged-
ningsvardien af den tilferte kompost skal indregnes 1
godningsplanen for arealet. Se Carlsbzk & Eeeh,
1997 for beregning af gadningsverdi.

Man kan kebe ferdighlandede topdressingmaterialer,
der opfylder de anferte kvalitetskrav, hos flere spe-
clalfirmaer.
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Figur 1. Eornkurver. Anbefalede (det skraverede omrade) og acceptable grensekurver for sand velegnet
til topdressing pa boldbaner. Kilde: Sports Turf Research Institute, Bingley 1991,

Udforelse Kilder:
5.W. Baker, 1990: Sands for Sports Turf Construc-

Boldbaner og plener ber topdresses en il flere gange tion and Maintenance. Sports Turf Research Institute,

arligt alt efter behov og plejeniveau. Behandlingen Bmgley, UK.

udfiores bedst med specialmaskiner, som er i stand til E.D.C. Ewans {ed.). 1994: Winter Games Pitches.

at fordele materialet jevnt og ensartet. Maskineme Sports Turf Research Institute, Bingley, UK.

fas med en arbejdsbredde pa op til 2 m. Jorgen Fischer, 1994: Pleje og renovering af bold-
baner. Vaekst 4/94.

Topdressing udfores nesten altid 1 kombination med Martin Petersen, 1978: Slid pa Sportspladser. A/S

vertikalskering og eftersaning. De bedste tidspunkter Daxhnfeldt.

er maj-junl og august-september. Grasset skal vaere 1 Morten Carlshzk & Ulrik Reeh, 1998: Kompost

god vaekst, og man bar ikke topdresse 1 terkepenioder. til topdressing og gedskning af boldbaner. Patk- og
Landskabsserien nr. 17-1998. Forskmingscentret for

Afslut altid topdressingen med 1-2 gange afretning Skov & Landskab (under publisering).

med slzbenet, 53 materialet arbejdes godt ned i mmden Morten Carlsbxk & Ulrik Reeh, 1997: Anven-

af plnen og kommer 1 god kontakt med vakstlaget. delse affkompost i gronne omrader 1990-95. Park- og
Landskabsserien nr. 12-1997. Forskmungscentret for
I'.Iﬁngder Skov & Landskab.

Miljo- og Energiministeriet, 1995: Bekendtgorelse
Mzngden af topdressmgmatenale er sterkt athengzig nr. 730 af 3. september 1995 om anvendelse af af-
af boldbanens eller plnens tilstand. Vejledende kan faldsprodukter til jordbrugsformal
falgende mengder anbefales i forbindelse med efter- Plantedirektoratet, 1993: Bekendtzorelse nr. 612 af

saming: 19. juli 1993 om gedning og jordforbedringsmidler
mm

* let topdressing af j&vn bane: 8-15 m*/ha Plantedirektoratet, 1995: Bekendtgerelse nr. 732 af

* medmm topdressing af lettere wjzvn bane: 25-50 6. september 1995 om tilsyn med kvaliteten af kom-

m*/ha mumalt spildevandsslam og komposteret husholdnings-

* lraftig topdressing af meget wjzvn bane: 50-75 m*/ affald m m | der anvendes til jordbrugsformal
ha

» topdressing med ren sand eller kompostblandet Dette Videnblad er produceret med ekonomisk stette
sand (max. 2, vegtpet. humus) 1 forbindelse med fra ATV's Skovitekmkudvalg.
lesning af komprimeret jord ved verti-drenbe-
handiing: 80-120 m*/ha. Jargen Fischer
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