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NOTAT 

 

TIL: Frederikssund Kommune, Frank Nielsen 

FRA: WSP, Henrik Grove .  

EMNE: Vurdering af tilstand af kunstgræsbane i Skibby 

KS:  ANNA 

DATO: 05-02-2025 

VURDERING AF TILSTAND AF EKSISTERENDE 
KUNSTGRÆSBANE I SKIBBY 
WSP har den 28. februar 2025 foretaget er visuel tilstandsvurdering af den eksisterende kunstgræsbane i Skibby. 
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Eksisterende kunstgræsbane 

De nuværende kunstgræsbane er anlagt omkring 2011 og er udført af kunstgræsleverandør WGS. Banen er udført 

med kunstgræs fra den hollandske leverandør Edel Grass med kunstgræs af typen Superblade med 60 mm 

strålængde anlagt direkte på afrettet gruslag. Banen er indrettet med lysanlæg med metalhalogen lamper, 

boldhegn bestående af en blanding mellem stålgitterhegn og trådflethegn. 

 
Figur 1 Luftfoto af banen  

TILSTANDSVURDERING 
Tilstands vurderinger er udført som en visuel vurdering af kunstgræsbelægningens tilstand samt en vurdering af 

tilstand af banens omgivelser (boldhegn, belægninger, lysanlæg m.v.).  Observationer er nedenfor opstillet i 

punktform. 

Generelt fremstår kunstgræsfladen på store dele af baneoverfladen i god stand, banens alder taget i betragtning. 

Banen er jævn uden lunker og kunstgræsfibrene står oprejst, ingen løse strå og ELT gummigranulaten er jævnt 

fordelt. Samlinger i kunstgræstæppet er intakte og straffesparkplet er løbende repareret. 
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Figur 2 Kunstgræsfibre i relativ god stand på store del af banefalden. 

 

1. Generelt fremstår kunstgræsfladen på store dele af baneoverfladen i god stand, banens alder taget i 

betragtning. Her står kunstgræsfibrene oprejst og ELT gummigranulat er jævnt fordelt. Den anbefalede fri 

stråhøjde bør dog kontrolleres, så støtte til stråene sikres. 

2. Der kan dog konstateres, at der er tydeligt slid på kunstgræsfibrene på udvalgte dele af banen. Det drejer 

sig om østlige straffesparkfelt og et stykke op mod midterlinjen, det samme gør sig gældende i vestlige 

straffesparkfelt i mindre omfang. Desuden er nordøstlig felter foran 7-8 mands mål og foran indgangsparti 

slidte. De slidte områder er forårsaget af koncentreret træning i disse områder og kunne være minimeret, 

hvis brugerne havde fordelt sig over hele banearealet. På figur 1 kan det ses at de omtalte slidte lokaliteter 

fremstår med en lysere grøn farve på luftfotoet.  

3. Det vurderes at banen ikke kan opfylde en FIFA Quality Field Test i de omtalte slidte områder og lever 

derfor ikke op til en spillekvalitet for brugere på et højere niveau. 

4. Det vurderes samlet, at kan man leve med de slidte felter, kan banen levetid anslås til 1-2 år.  
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FORSLAG TIL FORBEDRINGER AF 
KUNSTGRÆSBELÆGNINGEN 
En forbedring af det eksisterende kunstgræstæppe i forhold den spillemæssige oplevelse og banens resterende 

levetid, vurderes at kunne opnås ved en udskiftning af de slidte områder på banearealet med et nyt 

kunstgræstæppe i samme kvalitet som det eksisterende.  Ved denne løsning skal man være opmærksom på, at de 

udskiftede banedele vil have en lidt afvigende farve og udlagt sand og ELT gummigranulat vil have en lidt anden 

konsistens en den øvrige bane. Sidstnævnte forhold vil dog aftage med tiden. 

Udskiftning udføres følgende steder, se også Figur : 

- Østlige banehalvdel ved straffesparkfeltet i en bredde minimum svarende til målfeltets bredde tillagt 2 m, i 

alt 20 m bredde og op mod banemidte. I alt ca. 1.600 m2. 

- Vestlige banehalvdel ved straffesparkfeltet i en bredde minimum svarende til målfeltets bredde tillagt 2 m, 

i alt 20 m bredde og op mod banemidte. I alt ca. 500 m2. 

- Der foretages udskiftning af et areal på 15 x 15 m foran nordøstlige 7-8 mands mål. I alt ca. 225 m2. 

- Samlet udskiftningsareal er ca. 2.400 m2. 

På baggrund af disse tiltag vurderes banens restlevetid at være 3-5 år. 

 
Figur 3 Områder der foreslås udskiftet markeret med rød streg. 



 

wsp.com Side 5 af 6 

 

Omkostningen til udskiftning af kunstgræsbelægningen afhænger af hvorledes den gribes an. 

Den mindst omkostningstunge løsning er formentlig følgende arbejdsgang: 

- Eksisterende ELT gummigranulat og sandfyld i banen optages og henstilles i sække for genbrug i nyt 

kunstgræstæppe 

- Dele af eksisterende kunstgræstæppe fjernes for bortskaffelse efter kommunens anvisninger, formentlig 

til forbrænding da ReMatch (genbrugsspecialist for kunstgræs) er lukket. 

- Nyt kunstgræs i samme kvalitet og gerne farve udlægges og opstregning udføres. 

- Sand og ELT gummigranulat ilægges ny bane med evt. supplerende tilførsel af tilsvarende materialer.  

FORSLAG TIL ØVRIGE TILTAG PÅ KUNSTGRÆSBANEN 
I forbindelse med en evt. opgradering af kunstgræsbelægningen kan følgende tiltag overvejes: 

- Etablering af sikring mod spredning af ELT gummigranulat til omgivelserne. Dette kan udføres ved 

opsætning på eksisterende boldhegn. Sikringen skal føres forbi boldhenteråbninger.  

 
Figur 4 Eksisterende boldhegn og boldhenteråbning. 

 

- Etablering af ristefang ved spillerindgang og evt. maskinport til at opfange tabt gummigranulat. 



 

wsp.com Side 6 af 6 

 

 
Figur 5 Spillerindgang og maskinport hvor der kan etableres rist til opfang af gummigranulat i eksisterende fliseareal. 

- Der bør foretages en generel gennemgang og opstramning af det eksisterende boldhegn for at sikrer en 

lang levetid. 

- Der bør i forbindelse med evt. opsætning af sikring mod spredning af granulat foretages en generel 

opsamling af eksisterende løst granulat uden for boldhegnet. 

- Lyskilder på lysanlæg kan overvejes udskiftet til LED lysarmaturer hvorved driftsudgifter kan minimeres. 

Omkostning til udskiftning med LED belysning forventes at kunne balancere indenfor en kortere årrække 

med besparelser på el udgifter. Desuden er levetiden for LED belysning væsentlig længere end de 

eksisterende metal-halogen lyskilder. 

 

 


